Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej do badania szyb zespolonych wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem.
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Zatacznik Nr 6

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA
prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Dostawa i

chomienie komory klimatycznej do badania szyb zespolonych wraz z

niezbednym oprzyrzadowaniem”
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Wymiary wewngtrzne (przestrzen robocza)
Szerokos¢ [mm] min. 1000 max. 1300
Wysokos¢ [mm] min. 1020 max. 1300
Glebokos$¢ [mm] min. 600 max. 750
Wymiary obudowy bez wyposazenia i przytaczy
Szerokos¢ [mm] min.1500 max. 1700
Wysokos¢ [mm] min. 1900 max. 2100
Glebokos$¢ [mm] min.1100 max. 1300
Zakres temperatury : od - 40°C do +80°C,
Zakres wilgotnosci: od 10 do 98% wilg. wzgl.
Whbudowany zasobnik wody o pojemnos$ci min 20 |
Whnetrze komory ze stali nierdzewnej
Minimum dwie p6tki z mozliwos$cig ich wyjecia lub zmiany ich potozenia w komorze
(wysokosci). Dopuszczalne obcigzenie potki minimum 40kg.
Maks. obcigzenie catkowite [kg] min. 160
Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium PCA
- -18°C, 9 punktéw pomiarowych
- 58°C, 95%R.H, 9 punktéw pomiarowych
Parametry pracy dtugookresowej (minimum 11 tygodni pracy ciagte;j):
4 tygodnie zmiennych cykli klimatycznych (56 cykli 12 h w temperaturze od -18°C do
53°C ze spadkiem 14°C/h), 7 tygodni w statych warunkach klimatycznych (+58°C i
wilgotnosci r.h.>95%)
System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym
Kontroler z programowaniem odcinkow czasowych
2 porty dostepu z zatyczka silikonowa, z lewej 1 prawej, minimalna srednica otworu
50 mm
Niezalezne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe z alarmem
4 kota jezdne, dwa z hamulcami
Interfejs do polaczenia z komputerem
Wyswietlanie danych na kolorowym monitorze LCD
Mozliwo$¢ ustawienia funkcji rampy
Zegar czasu rzeczywistego
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Oswietlenie wewnetrzne

Przestrzenna zmienno$¢ temperatury zaleznie od wartosci zadanej [+ K] 0.1...1.8
Fluktuacja temperatury zaleznie od wartosci zadanej [+ K] 0.1...0.5
Predkos$¢ schtadzania z +53 °C na -18 °C ,14+-2°C/h

Predko$¢ nagrzewania z - 18 °C na +53 °C,14+-2°C/h

Mozliwo$¢ przeprowadzania badan w statych warunkach klimatycznych jak 1
ustawienia cykli klimatycznych

Drzwi zewngtrzne umieszczone na przedniej $cianie komory

Czujnik temperatury

Izolacja termiczna

Miernik wilgotnosci wzglednej

Wymuszony obieg powietrza w celu zachowania lepszej jednorodno$ci temperatury i
wilgotnosci

Zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia wezy, obejmujace przewody
doprowadzajace i odprowadzajace wodg

Komunikat alarmowy w razie braku wody w zasobniku wody swiezej

Autostart po zaniku napigcia.
Dostawa oraz instalacja urzadzenia we wskazanym miejscu

Napigcie znamionowe 230 lub 400V
Czestotliwos¢ napigcia SOHz
Instrukcja w jezyku polskim

Szkolenie w miejscu dostawy z obstugi urzadzenia wyznaczonych pracownikow
Okres gwarancji: min 24 miesigce

Czas reakcji serwisu na zgloszone usterki — max.48 godzin

. Czas naprawy od zgloszenia usterki - 7 dni roboczych
42.

Zamoéwienie musi zosta¢ zrealizowane w terminie: max. do 2 miesigcy od daty
podpisania umowy
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