Zatacznik nr 2b do SIWZ
CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJACEGO — WYKAZ ASORTYMENTU

ODDZIAt WARSZAWA

Rodzaj | Zastosowanie u klientéw

USLUGI

Ustugi naukowo badawcze w zakresie szkta, ceramiki,
bioceramiki, materiatbw  budowlanych,  surowcéw
mineralnych,

Poszerzenie oferty oraz rozwdj wytwarzanych produktow.
Udoskonalanie metod wytwarzania

Badania laboratoryjne surowcéw mineralnych, wyrobéw ze
szkta i ceramiki,

Weryfikacja  witasciwosci  uzytkowych  wytwarzanych
produktéw, badania produktéw w celu oceny produktu dla
potrzeb wtasnych zlecajacego

Ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie badawcze w zakresie
szkta, ceramiki, bioceramiki, materiatéw budowlanych,
surowcow mineralnych

Analiza probleméw wynikajgcych na produkcji oraz w czasie
stosowania produktow. Ekspertyzy w postepowaniach
reklamacyjnych i innych

Postepowania certyfikacyjne wyrobéw budowlanych m.in.:
wyroby prefabrykowane z betonu, materiaty
termoizolacyjne, spoiwa hydrauliczne i budowlane, wyroby
do zbrojenia betonu, wyroby do budowy drog, beton i
wyroby zwigzane z betonem, zaprawa i zaczynem,
elementy murowe, kruszywa, systemy kominowe,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, szkio
ptaskie, profilowane i wyroby ze szkta i ceramiki.

Spetnienie wymagan prawnych w zakresie prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz certyfikacji wtasciwosci
uzytkowych. Ponadto dziatania marketingowe zwigzane z
dobrowolng certyfikacjg wyrobdéw

Prowadzenie prac zwigzanych z dziatalnoscig wydawniczg

Pozyskanie informacji o rynku materiatéw ceramicznych,
informowanie klientéw o wtasnych produktach, reklama

Ustuga wytworzenia katalizatorow NOx z powierzonego
materiatu przez klienta

Oczyszczanie spalin

PRODUKCIA

Produkcja biomateriatow

Wypetnienia stosowane w protetyce

Brokaty

Zdobienie wyrobdéw szklanych

Farby szklarskie do zdobienia w procesie formowania

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farb ceramicznych do zdobienia powtok emaliowanych
(proszki)

Zdobienie wyrobdw emaliowanych

Farby interferencyjne do zdobienia ceramiki

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Farby majolikowe

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Farby do zdobienia ptytek ceramicznych

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Ceramiczne farby podszkliwne

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Farby refleksyjne do zdobienia ceramiki

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Farby szklarskie kryjace

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farby szklarskie matowe

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farby metaliczne do zdobienia szkta

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farby szklarskie transparentne

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farby ceramiczne wszkliwne

Zdobienie wyrobow ceramicznych

Farby metaliczne do zdobienia porcelany i porcelitu
bezotowiowe i bezkadmowe

Zdobienie wyrobdow ceramicznych

Metaliczne farby otowiowe do zdobienia ceramiki

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Ceramiczne farby naszkliwne

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Separatory w postaci proszkowe;j

Zdobienie wyrobdw szklanych

Farby emalierskie w postaci past

Zdobienie wyrobédw emaliowanych

Farby szklarskie w postaci past

Zdobienie wyrobdéw szklanych

Zaprawiacze do farb ceramicznych i szklarskich

Zdobienie wyrobow szklanych i ceramicznych

Farby bezotowiowe do dekoracji porcelany

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Angoby — zawiesina wodna

Zdobienie wyrobdw ceramicznych

Ceramiczne emalie jubilerskie

Zdobienie wyrobéw miedzianych i srebrnych

Emalie na stal

Zdobienie wyrobow stalowych

Fryty ceramiczne

Zdobienie wyrobdw ceramicznych




Kompozycje pigmentow

Zdobienie wyrobdw szklanych, ceramicznych, emaliowanych

Pigmenty ceramiczne

Zdobienie wyrobow szklanych, ceramicznych, emaliowanych

Szkliwa kolorowe kt, kb

Zdobienie wyrobow ceramicznych

Szkliwa kolorowe kaflarskie

Zdobienie wyrobow ceramicznych

Szkliwa porcelitowe zdobienia ceramiki

Zdobienie wyrobow ceramicznych

wktady ceramiczne do komdr gaszeniowych wysokich
pradow

wykorzystywane przy remoncie elektrowozéw w kolejnictwie

masa plastyczna kordierytowa

wykorzystywana do formowania wyrobdw ceramiki elektro-
technicznej

ODDZIAL GLIWICE
Kod grupy Nazwa grupy Wykorzystanie
G0-611 Oprzyrzagdowanie Wewnetrznie do formowania wyrobow
G2-313 Wysokoglinowe (Al203 45-72%) Ksztattki i rury stosowane przez klientdw w procesach
G2-323 Wysokoglinowe korundowe wysoko temperaturowych w szeregu gateziach przemystu
G2-330 Wyroby wysokoglinowe pow 90%
G2-391 Wysokoglinowe zwarte
G4-220 Weglik krzemu z dodatkami
G4-221 Weglik krzemu azotowany
G4-222 Weglik krzemu azotowany modyf
G4-223 Weglik krzemu azotowany SiCA73
G4-401 Wysoko ogniotrwate tlenki Tygle i ptytki do zastosowan laboratoryjnych
G4-405 Wyroby z potaczen tlenkowych
G4-901 Kordieryt Wyroby dla przemystu spawalniczego
G4-903 wyroby cer. specjalnej
G4-966 Wyroby GB Aktywator mielenia
G5-291 Stozki pirometryczne Ceramika pomiarowa
G6-290 Zaprawy Lepiszcza stosowane do tgczenia wyroboéw ceramicznych
G6-390 Masy Masy do torkretowania i masy naprawcze, regenerujgce
G6-442 Betony Materiaty  nieformowane  monilityczne  szerokiego
zastosowania
G6-590 Prefabrykaty betonowe Szerokie zastosowanie w procesach termicznych
G6-592 Prefabrykaty betonowe Cr Prefabrykaty dla przemystu miedziowego
G6-593 Prefabrykaty betonowe KOMINKI Ksztattki stosowane w kominkach
G7 Ustugi/kompleksowe projekty ustugi doradztwa, doboru materiatu, przygotowania
projektu nadzoru nad instalacja
Badania fizyko-chemiczne Typowe analizy zlecane w celu biezacej kontroli
Ekspertyzy, opinie Prace dot. jakosci materiatéw, przyczyn awarii,
mechanizmu degradacji zawierajgce wnioski oparte o
literature i wtasne doswiadczenia
Prace badawczo wdrozeniowe Prace naukowe na rzecz przemystu lub jednostek
panstwowych. Oparte na dorobku oséb wykonujacych te
prace
Wdrozenia prace dotyczgce aplikacji prac w przemysle
Opracowania technologiczne opracowanie nowych materiatéw, poprawa witasciwosci
materiatdw juz istniejgcych




ODDZIAt KRAKOW
Przedmiot - mieszanki suche do wypetniania ubytkdéw:

Lp. Nr. kat. Nazwa handlowa Zastosowanie
Wykonywanie podlewek pod tozyska,
1 3PBM 7597 Zaprawa mocowania kotew, _ _ '
GRS-4 napraw powierzchniowych ubytkow
w elementach konstrukcji betonowych,
napraw bez ograniczen w budownictwie komunikacyjnym
2 3PBM 7598 Beton drogowych, kolejowych obiektéw inzynierskich oraz
GRS-8 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,metra”.
Przedmiot — wyroby z cementu romanskiego:
Lp. Nr. kat. Nazwa handlowa Zastosowanie
3PBC 7589 Cement romanski Wykonywanie gtebokich oraz gtadkich wypraw
3PBC 7592 Zaprawa tynkarska tynkarskich,
gruboziarnista renowacji i powierzchniowych napraw uszkodzonych
3 3PBC 7594 Zaprawa tynkarska elewacji,
drobnoziarnista renowacji  uszkodzonych  powierzchni  wystroju
,GLADZ” architektonicznego,
4 3PBC 7595 Zaprawa do odlewéw odlewania zdobien architektonicznych,
3PBC 7544 Farba elewacyjna malowania podfozy mineralnych tj. tynki romanskie itp.
6 3PBC 7543 Koncentrat RH - wzmacnianie podtozy,
preparat gruntujacy zmniejszanie nasigkliwosci podtozy,

Przedmiot — suche tworzywa:

Lp. Nr. kat. Nazwa handlowa Zastosowanie
Tworzywo
1 3PBM 7601 do odlewow ,,S”
(bez wi6kna) Wykonywanie odlewdw srednio i cienkowarstwowych,
Tworzenie dowolnie modelowanej
Tworzywo’ struktury betonu.
2 3PBM 7601 do odlewow ,,S”
(z wiéknem)
3 3PBM 7602 Gipsobeton ,,C”
Lekki tynk gipsowy o Tworzenie pqwierzchni o dowolnie
4 3PBM 7603 strukturze betonu modelowanej strukturze betonu.
architektonicznego

Przedmiot — suche spoiwo:

Lp. Nr. kat. Nazwa handlowa Zastosowanie
1 3PBM 7604 Cementowe spoiwo do Wykonywanie odlewéw srednio i cienkowarstwowych,
odlewéw ,HWC” Tworzenie dowolnie modelowanej
struktury betonu.
Przedmiot — fryty ceramiczne:
Lp. Nr. kat. Nazwa handlowa Zastosowanie
macone i transparentne o wspotczynniku liniowej
rozszerzalnosci cieplnej
1 3PSF 0100 Fryty ceramiczne 020-400 = (55-60) x 107 K1 przeznaczone do szkliw
3PSF 0900 bezotowiowe stosowanych w technologii
tradycyjnego wypatu w temperaturach
980 - 1020°C,




macone i transparentne o wspoétczynniku liniowej
rozszerzalnosci cieplnej

020400 = (60-65) x 107 K1 przeznaczone do szkliw
stosowanych w technologii

szybkiego dwukrotnego wypatu w piecach rolkowych, w
temperaturach 1000 -1030°C,

specjalne, np. przeznaczone do korekcji wspétczynnika
liniowej rozszerzalnosci cieplnej lub temperatury topienia.

Przedm

iot — szkliwa ceramiczne:

Lp.

Nr. kat.

Nazwa handlowa

Zastosowanie

3PSS 1600

Szkliwa ceramiczne

transparentne,

macone,

Kolorowe,

w postaci suchej lub zawiesiny wodnej

o wspotczynniku liniowej rozszerzalnosci cieplnej a2¢.400=]
(56,7-61,4) x 107 K1, przeznaczone do tradycyjnego
dwukrotnego wypatu w piecach okresowych w|
temperaturach 980 -1020°C.

Opracowuje réwniez szkliwa o innych

zakresach temperatur wypatu lub

o wspotczynniku liniowej rozszerzalnosci cieplnej dobranym
zgodnie z wymaganiami technologicznymi okreslonymi przez
odbiorce.

Przedm

iot — pobiatki i angoby ceramiczne:

Lp.

Nr. kat.

Nazwa handlowa

Zastosowanie

3PSP 3200

Pobiatki i angoby
ceramiczne

stosowane jako szkliwa podktadowe,
bedace warstwa posrednia pomiedzy
czerepem ceramicznym, a szkliwem
wierzchnim

do materiatéw podtogowych wytwarzanych
w technologii "monocottura"”, gres
szkliwiony na temperatury wypatu

1150 - 1180°C,

do materiatéw $ciennych produkowanych
w technologii "monoporosa",

na temperatury wypatu 1100 -1130°C,

do technologii dwukrotnego szybkiego
wypatu wyrobdw ceramicznych,

na temperatury 1000 -1030°C.

Przedm

iot — emalie:

Lp.

Nr. kat.

Nazwa handlowa

Zastosowanie

3PSE 0200

Emalie

do szkiet ptaskich, gospodarczych

i opakowan szklanych, produkowane

w  postaci:  proszkédw, zawiesin  wodnych, past
sitodrukowych,

Istnieje mozliwos¢ otrzymania prébek

wyrobéw do testowania w celu sprawdzenia ich
przydatnosci w warunkach Klienta.

Przedm

iot — ustugi:

[ tp. |

Nr. kat.

Nazwa ustugi

Zakres ustugi




1 3XB58800 Obrobka e Suszenie:
mechaniczna »  surowcdéw naturalnych,
i termiczna »  surowcéw sztucznych,
materiatéw »  surowcdéw odpadowych,
»  potproduktédw technologicznych,
»  zestawdw surowcowych,
» komponentow,
> granulatéw.
e Kruszenie wielostopniowe:
»  surowcdw naturalnych,
> kruszyw.
e  Mielenie — zmiana stopnia rozdrobnienia:
»  surowcdw naturalnych,
»  surowcdw sztucznych,
»  surowcéw odpadowych,
»  kruszyw,
» komponentodw,
»  pre-mixdw,
»  produktow po procesie wysokotemperaturowej
obrobki termicznej.
e  Granulacja:
»  produkty jednosktadnikowe
»  zestawy surowcowe,
» komponenty,
> pre-mixy
e wysokotemperaturowa obrdbka termiczna:
»  maty piec obrotowy — o0 wydajnosci 50kg/h wsadu,
» duzy piec obrotowy — o0 wydajnosci 500kg/h wsadu.
3 3XB54800 Obrdbka e Przesiew przesiewaczem wibracyjnym
mechaniczna pojedynczy uktad sita ramowego:
i frakcjonowanie »  surowcdw naturalnych,
materiatéw »  surowcéw odpadowych,
»  kruszyw.
e  Przesiew przesiewaczem wibracyjnym
zestaw sit — AMCKO:
»  surowcdw naturalnych,
»  surowcdéw odpadowych,
»  kruszyw.
e  Frakcjonowanie klasyfikatorem powietrznym.
»  surowcdéw naturalnych,
»  surowcéw odpadowych,
»  kruszyw.
2 3XB34800 Prazenie surowca e  Prazenie:
»  surowcdw naturalnych,
»  materiatow sypkich
» komponentow,
»  pre-mixdw,
»  granulatow.

Przedmiot — aparatura kontrolno-pomiarowa:

Lp. Nr. kat. Dziedzina Przyktadowa aparatura Wg normy

1 3PBA 7006 Cement Aparat Blaine’a PN-EN 196-6:2011

2 3PBA 7022 Komora do Aparatu Blaine’a PN-EN 196-6:2011

3 3PBA 7004 Aparat Vicata do cemenetu PN-EN 196-3:2005
4 3 PBA 7010 Igta do Aparatu Vicata PN-EN 196-3:2005




5 3PBA 7037 Zaprawy, Przyrzad pomiarowy PN-85/B04500
betony do oznaczania konsystencji zapraw

6 3PBA 7033 Stozek opadowy do oznaczania PN-85/B04500
konsystencji zapraw - NOVIKOVA

7 3PBA 7036 Stolik wstrzgsowy PN-85/B04500
do oznaczania plastycznosci zapraw

8 3PBA 7066 Stolik rozptywowy do badania PN-EN 12350-5
konsystencji mieszanki betonowe;j
(ZESTAW)

9 3PBA 7154 Gips Aparat Vicata do gipsu PN-EN 13279-2

10 3PBA 7155 Igta do Aparatu Vicata PN-EN 13279-2

11 3PBA 7021 Aparat Graf-Kaufmana PN-86/B-04360

12 3PBA 7111 Krazek do badania PN-EN 13279-2
przyczepnosci

13 3PBA 7128 Wapno Foremka do stolika badania rozptywu PN-EN 459-2

14 3PBA 7047 Przyrzad do pomiaru PN-EN 459-2
gtebokosci wnikania

15 3PBA 7061 Pojemnik do gaszenia wapna PN-EN 459-2

16 3PBA 7180 Pierscien do oznaczania PN-EN 459-2
zatrzymywania wody

17 3PBA 7147 Kruszywa Zestaw do oznaczania PN-EN 1097-3
gestosci nasypowe;j
i jamistosci kruszyw

18 3PBA 7080 Beben Los Angeles do oznaczania PN-EN 1097-2
Scieralnosci kruszyw

19 3PBA 7113 Wskaznik piaskowy PN-EN 933-8

20 3PBA 7055 Przyrzad do badania PN-91/B-10105
odpornosci na uderzenia (mtotek
Baronnie)

21 3PBA 7108 Inne Obcigznik 20%%.05N PN-EN 1346

22 3PBA 7151 Piknometr 100ml| PN-EN 2811-1

23 3PBA 7134 Przyrzad do oznaczania PN-EN 1323
nasigkliwosci wody
—rurka Carstena

24 3PBA 7009 Czopiki PN-B-86/B-04360

do Aparatu Graf - Kaufmana




