SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniggego, lokalizacja

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

5. Opis rozwazan

6. Obecné¢ osbéb niepetnosprawnych w obiekcie.

lI. Czes¢ graficzna

Rys. Nr A/1 RZUT PARTERU 1:50

Rys. Nr A/2 RZUT SUFITY PODWIESZANEGO — PARTER 50

Rys. Nr A/3 RZUT PETRA 1:50

Rys. Nr A/4 RZUT PODDASZA 1:50

Rys. Nr A/5 RZUT DACHU 1:100

Rys. Nr A/6 PRZEKROJ A-A 1:50

Rys. Nr A/7 PRZEKROJ b-b 1:50

Rys. Nr A/8 PRZEKROJ c-c 1:50
DETAL KOMORY KURZOWEJ | WYRZUTNI _

Rys. Nr D/1 POWIETRZA 1:25

Rys. Nr D/2 DETALE PORECZY B1, B2, B3, B4, OBUDOWA 195

WNEK GRZEJNIKOWYCH
Rys. Nr Z/1 ZESTAWIENIESLUSARKI WEWNETRZNEJ
Rys. Nr Z/2 ZESTAWIENIE PARAPETOW WEWN.

l1l. Zat aczniki

ZAt. GRAF. NR 1A - RD-ELASTODECK - karta informacji technicznej
ZAt. GRAF. NR 1B - RD-ELASTODECK - karta charakterystyki

ZAt. GRAF. NR 1C - RD-ELASTODECK - instrukcja stosowania

ZAL. GRAF. NR 2 — Wyniki bada na obecn& grzybow i pléni.

ZAt. GRAF. NR 3 — Stan wilgotnéci.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta w dniu 14 listopada 2013 r. w Kral@gwpomedzy
Instytutem Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Wazaisvie — Oddziat
Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie z siedgib Krakowie przy
ul. Cementowej 8 a MarCierniak — wtacicielka firmy Pracownia
Architektury ,, APPA” Marta Cierniak;

* Inwentaryzacja wykonana w grudniu 2013 r i w styaz8014 r. przez
Pracown¢ Architektury ,APPA” Marta Cierniak;

* Wizje lokalne;

* Warunki techniczne;

* Dokumentacje archiwalneslace w posiadaniu Inwestora

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przeiwa pomieszcze
budynku ,A” zlokalizowanego na dziatce nr 174/I¢bl4 Podgorze, przy ul.
Lipowej 3 w Krakowie.
Celem opracowania jest :
» Dostosowanie zespotu pomieszeparteru budynku do potrzeb
Centrum Szkta i Ceramiki
» Zapewnienie prawidtowe] wentylacji wszystkich kogdwcji budynku
* Doprowadzenie istniggego poddasza nigytkowego oraz dachu do
stanu zgodnei ze sztul budowlamn
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty :
1)Architektoniczno — budowlany wraz z wentylacjawitacyjra
2) Konstrukcji
3) Wentylacji mechanicznej
4) C.0O. w zakresie wymiany istnaglych grzejnikow i doboru nowych
5) Wewrgtrznej instalacji wody - kan
6) Wewretrznej instalacji elektrycznej

3. Opis stanu istniegcego, lokalizacja

Budynek ,A” przy ul. Lipowej 3 sklada siz trzech cgci : przylegajcej
bezpdrednio do hali produkcyjnej, podpiwniczonej, w ldpzlokalizowana jest
klatka schodowa i nie podpiwniczonej — prawdopadeldobudowanej w
pazniejszym okresie.
Jest to obiekt o dwoch kondygnacjach naziemnywcty klachem
dwuspadowym. z pokryciem papowym, z riglkowym poddaszem. Budynek



poddany zostat termomodernizacji. Stolarklusarka okienna i drzwiowa
mieszana : PCV, aluminiowa i stalowa, pochawdzz rénych okreséw .
Budynek ,,A” przy ul. Lipowej 3 oznaczony w ewidenbudynkéw i gruntéw
jako 174/1.3 przylega do zabytkowej hali produkeyj©d momentu powstania
podlegat wielu rozbudowom i przebudowom co odzwesta s¢ w
roznorodndci tkanki budowlanej. G&¢ budynku jest podpiwniczona.
Zasadniczo jest to budynek o dwdch kondygnacjadaieennych cgsciowo
podpiwniczony. Kryty jest dachem dwuspadowym ohydgch potaciach .
Poddasze jest nieytkowe. Budynek jest wypogany w wewirtrzna instalac
wod. — kan, c.o., instalacje elektryaarteletechnicza.

Do budynku ,A” prowadz wejscia :

* Bezpdgrednio z ulicy Lipowej do dziatagej Galerii Szkta Lipowa,

» Z przejazdudczacego dziedziniec wewirzny z ulia Lipowa,

» Z dziedzihca wewnrtrznego,

Ponadto budynek ,A” posiada peokenie z ssiadupca, zabytkovg hak
produkcyjr, z ktérej medzy innymi przewidziane jest wigie / wegcie bez
barier architektonicznych, bezwednio na poziom terenu.

W czsci parteru bezpwednio przylegajcej do zabytkowej hali powstata,
dziatapca od 6 sierpnia 2012 roku, Galeria Szkia ,Lip@¥a

W hali ulokowane jest stanowisko demonstracyjneagOlv £cznego
formowania szkta. Pokazgeznego formowania szkiagtlh czscia oferty
Centrum Szkta i Ceramiki.

Kolejne przedsiwziccie zwgzane z tworzeniem Centrum Szkta i Ceramiki
to Wystawa Stala, ktéra zajmuje catetm budynku ,A”.

Integralry czscia dziatapcej Galerii stanowd bedzie sala wystawiennicza
stanowsca przedmiot niniejszego opracowania.

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.
4.1. Zakres projektowanego przegeziccia inwestycyjnego nie wykracza
pozasciany budynku. . Zagospodarowanie terenu wokot biydypozostanie
bez zmian
4.2. Przeznaczenie obiektu ulega przeksztaticentanow/gcym kontynuagj
zrealizowanych jz etapow inwestycji, zwazanych z powstagym Centrum
Szkta i Ceramiki.

4.3. Forma architektoniczna - wirea



Projekt elewacji stanowi oglone opracowanie. Rozgzania wrtrz
pomieszcze objetych niniejszym opracowaniem uwzdhiaj rozwigzania
przyjete w ww projekcie, a w szczegokuo te dotyczace otwordéw okiennych
I drzwiowych.

4.4. Opis rozwgzan funkcjonalnych

Gtowne wejcie do Centrum Szkta i Ceramiki zaréwno dla kliemgalerii
(sklepu i ekspozycji czasowych) jak i dla zwiedeggh Wystaw Stah na |
pictrze lub widzow pokazowecznego formowania szkta prowaéledzie
przez istniejce wefcie do galerii ,Lipowa3” z ul. Lipowe.

Pelny program zwiedzania przewiduje rasiaca kolejncé¢ — Galeria—
przegcie do zabytkowej hali— prezentacja oryginalnej wanny do wytopu
szkta — pokaz ecznego formowania szkia powrot do witrza galerii i
przegcie otwartymi schodami na poziom kpia —zwiedzanie Wystawy
Stalej— zejcie obudowam, wewretrzng klatka schodow —powr6t do
Galerii korytarzem wewgtrznym o atrakcyjnym wystroju> w Galerii ma@na
bedzie zakupt réwniez wyroby ze szkta tworzone podczas pokazéeznego
formowania szkia.

Obudowana klatka schodowa dzieli istagyj wewrgtrzny korytarz na dwie
czesci . Cz$¢ pierwsza przeznaczona zostata do ruchu powrotasgo
zwiedzapcych Wystaw Stah do galerii ,Lipowa3”. Druga c&¢ korytarza
przeznaczona zostata do ruchu wetranego- obstugi technicznej i dostawczej
projektowanej Sali wystawienniczej i pomieszczapleczowych —
projektowanych magazynow szkta i ceramiki. Pongaiaystosowana zostata do
wymaga drogi ewakuacyjnej dla zwiedaaych Stad Wystawe zlokalizowan,
na petrze. Drzwi wejciowe ( ewakuacyjne ) z sieni przejazdowe| zaoate
zostam w system kontroli dogpu dla 0séb z zewtrz.

Wydzielony zespoét pomieszazstanowi pomieszczenie pracy ochrony 24 —
godzinnej wraz z zapleczem. \¥@p do pomieszczenia ochrony
zaprojektowano bezgrednio z sieni przejazdowej. Zespot pomiesicze
ochrony zaprojektowany zostat w miejscu obecresjisivefciowej, gdy
zgodnie z projektem elewaciji ( stan@aym odrbne opracowanie ) istnige
wejscie z ulicy zostanie zlikwidowane.

Integraly czescia dziatapcej Galerii stanowd bedzie sala wystawiennicza
stanowsca przedmiot niniejszego opracowania. Organizowane] beda
cyklicznie zmieniajce s¢ wystawy prezentgge prace polskich artystow
wspotczesnych.

Wejscie do Sali wystawiennicze] prowaddedzie poprzez galegiLipowa 3.

5. Opis rozwhzan



Uwaga ogolna Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczych i
archiwalnych dotycgeych historii powstania budynku, przebudow i adepta
wykonanych na przestrzeni lat szereg proponowanyzwihzan projektowych
opatrzonych zostatlo uwaga temat konieczioi dokonania docelowych
uzgodni@ po wykonaniu wsfpnych prac rozbiorkowych.
Brak jest informacji na temat istnienia izolacjirtecznej posadzek na gruncie i
Istnienia prawidtowej izolacji p.wilgociowej. Nalg usunc istniepce warstwy
wykonczeniowe posadzek. Ostateczne ustalenie warstypnast wykonaniu
odkrywek.
W projekcie przyjto nastpujace zasady ogolne dotygz izolacji termicznej
podtdg:
1)Podtogi na gruncie i nad piwnicami nalezaizolowa termicznie warstw
0 gr.4 cm; wzdta scian zewrtrznych w pasie o szeroko 1 m izolacg
termiczry wykon& o grubdci 8 cm z zastrzeeniem punktu 2)
2) W celu wyréwnania poziomow podtdg zaprojektowansyp z keramzytu
Leca — pelni on réwnierole izolacji termicznej

5.1. Parter

W budynku ,A” wystpuja trzy poziomy posadzek. Przy, iz tzw poziom

,Zero” stanowi posadzka w galerii.

5.1.1. Sala wystawiennicza :

Projektowana sala wystawiennicza pozyskana zoatagniku pohczenia
czterech pomieszcae oknami wychodaymi na ulie. Trzy z tych
pomieszczé ma poziom posadzki o ok. 60 cm iy niz galeria ( czs$¢
podpiwniczona budynku) jedno o okoto 23 cmzely Ujednolicono
projektowany poziom posadzki . Rozenie przestrzeni sali z przestrzeni
galerii rozwhzane zostato w formie dwoéch mliiaczych otwordow, do ktorych
prowada szerokie schody z poziomu posadzki galerii.

Materiaty wykaiczeniowe :

Dobdér materiatow podposdkowany zostat idei stworzenia wtrza o
ascetycznym wystroju , naturalnych, jasnych barwdakych ptaszczyznach
bez widocznych podziatéw technologicznych ( np pgdtbezszwowa ) z
uzyciem szlachetnych, naturalnych materiatéw.

« Sciany : tynk tradycyjny, cem, - wap z zatarciemsgiam kwarcowym,
malowane na biato — kolor bieli ustalony zostanigryie nadzoru
autorskiego po przedstawieniu przez wykonaweech prébek
kolorystycznych

» Podloga : warstwa wylkm@zeniowa - beton architektoniczny, na stabilnym
podktadzie jastrychowym o gruf@ minimum 3,5 cm



Uwaga : w projekcie zakmno, ¢ istnieje maliwos¢ wykonania izolaciji
termicznej nad piwnicami — ostateczne raganie ustalone zostanie po
wykonaniu odkrywek
» Sufity : uksztattowanie projektowanego sufitu odewiedla — z
konieczndci - pierwotny podziat pomieszczeljawniapcy sk w
przebiegu belek konstrukcyjnych projektowanych wejsgu usuwanych
scian; obudowa belek wykorzystana zostata do rozpdaenia kanatéw
wentylacyjnych oraz zainstalowani&wetlenia dedykowanego. Pola
pomiedzy belkami zaprojektowane zostaty jako ptaszczyamgtia
poprzez zastosowanie sufitbw napinanych , biatpdlprzezroczystych ,
nad ktérymi przewidziano $eny ledowe pozwalage na uzyskanie efektu
jednorodnie roawvietlonej powierzchni.
» Parapety wewgtrzne : biate z konglomeratu marmurowego — lico w
ptaszczynie sciany, Rys. Nr Z/2
* Okna : przeznaczone do wymiany wedtugetdiego projektu elewacji-
zaopatrzone w rolety w kolorze biatym , sterowagezmie.
* Pochwyty : wg rys, Nr D/2 ( mocowanie trzypunktowe
Uwaga : nalgy zwréci uwag; na zgodne z projektem uksztattowanie
pochwytow, gdy stanowsi bardzo istotny element wystroju etrea.

5.1.2. Pomieszczenia magazynowe
Dwa istniejce pomieszczenia z oknami wychadymi na dziedziniec
wewretrzny przeznaczone zostaty na funkcje magazynowa szeramiki

Uwaga: Stan techniczny pomieszczenia magazynowego ggajptego do
klatki schodowej wymaga specjalistycznego zabezgieia. Badanie na
obecnd¢ grzybdw wykazato bardzo silny stopieagrzybienia graymi
odmianami grzybow — wyniki badanajdug sie w czsci pn Zahczniki. Stato
si¢ to powodem odgpienia od zamiaru adaptacji opisywanych pomieszoze
pokoje biurowe.

Silny stopié zawilgoceniaciany zewrtrznej iscian wewrtrznych wskazuje
na wystpowanie kilku przyczyn korozfician.

Najprawdopodobniej wasiednim pomieszczeniu — przeznaczonym rownee
magazyn - wyspuje take zawilgocenidcian. W trakcie wykonywania
inwentaryzacji budowlanej nie moa byto ocerd stanu technicznegwian |
podtogi z uwagi nazytkowanie tego pomieszczenia jako magazynu.
Stwierdzono jedynie silne zawilgocerdigany podokiennej.

W ramach badaobiektu magcych na celu ustalenie przyczyn zawilgocenia i
zamakanid&cian wykonane zostaty wgine pomiary stopnia zawilgocerii@an
przez specjalistycarfirm¢ AQAPOL — wyniki badé znajduj sie w czsci pn
LZataczniki”.



Uwaga: Stwierdzono zamakangeiany zewntrznej i wewrrtrznej klatki
schodowej. Aby zabezpieczenie pomiesaan®gto by skuteczne nahy
usury¢ przyczyny wysgpowania zawilgoaew klatce schodowej — w ¢
prowadacej do piwnic.

Zakres prac zwhnzanych ze skutecznym usugciem przyczyn zamakania
scian zostanie okrélony w trybie NA w $cistej wspotpracy z Inwestorem po
wykonaniu badan :

1. specjalistycznego badania oferowanego przezfdQAPOL lub

2.

analogiczg;

odkrywkowychscian zewrtrznych od strony podworca naaych na celu
okreslenie stanu izolacji pionowej i zbadanie poziomwbkodnego
zwierciadta wody ( j&i wystepuje) — ilg¢ odkrywek zostanie ustalona w
trybie NA po wykonaniu pierwszej w rejonie pomiezzgia
przylegajcego do klatki schodowej,

. rozkuciu komina u podstawy w pomieszczeniu 0.06agdkyn 2 celu

usungcia zalegajcej sadzy.

Proces usuwania grzybow i phe nalery rozpocacé po :

1.
2.

usunkciu zniszczonych tynkow
usungciu warstw posadzkowych

Materiaty wykaczeniowe

Sciany i posadzki : ostateczne ustalenia dafgezanateriatow
wykonczeniowych posadzekician w omawianych pomieszczeniach o
funkcji magazynowej zostarwprowadzone w trybie NA po wykonaniu
specjalistycznych zabezpiedzeotrzymaniu zaleae
Wstepnie przygto, iz wykonczeniescian i podidég wykonane zostanie w
standardzie jak dla pomieszézmagazynowych : tynk tradycyjny cem. —
wap. nacianch i ptytki gresowe techniczne jako wykaenie posadzek
W pomieszczeniu Nr 0.06 przewidziangclk gospodarczy przeznaczony
do mycia i przechowywania kieliszkowywanych podczas wernisa
Kacik wyposaony zostat w zlewozmywak i zapewniona zostata
mozliwo$¢ zainstalowania zmywarki z funkcyyparzania.
Nad blatem roboczym nalg wykona fartuch z ptytek gresowych o
wzorze analogicznym jak w projektowanych pomiesaizsh
higieniczno — sanitarnych.
Warstwy podtogowe

o Warstwa wykaczeniowa — gres techniczny

o Wylewka cementowa zbrojona siatka gr 5,0 cm

o Folia budowlana

0 lzolacja termiczna styrodur EPS 031 lub Roofmaté,grcm



o

Warstwa chudego betonu B10 gr 10 cm — opcjonalnie
o Warstwa keramzytu o gruba uzalenionej od poziomu warstw
izolacyjnych p.wodnych wykonanych w ramach spesfgdiznych
zabezpiecze
Uwaga: rozwizania izolacji termicznej — zgodnie z uwaga ogoin
» Sufity : podwieszane : modutowe wg opisu na ry\ig, A/10
» Parapety wewgtrzne: istniegce z naktadik z PCV w kolorze biatym
* Wentylacja pomieszchaaozwigzana zostat w oparciu o wentylacje
grawitacyjra ze wspomaganiem — §gianie zewgtrznej naley osadzt
nawietrzakiscienne PS 102 z tym, ze najgrzewidzi€ przedtzenie
przewodu instalowanego wewtre sciany rug PCV, gdy brak jest w
sprzeday nawietrzakow dl&cian o grubéci scian istniegcych w
budynku ,A”

5.1.3. Korytarz wewgtrzny

Istniejgcy korytarz wewatrzny zostat z konieczioi ( obudowa klatki
schodowej ) podzielony na dwa odcinki. Projektowaméany pozioméw
posadzek w pomieszczeniach podyktowaty koniegzpaebudowy poziomow
posadzki korytarza.
Odcinek oznaczony na rzucie nr 0.04 posiada dwepuazuzytkowe: poz. +61
| + 25. Istniejce schody wyréwnawcze ( prawdopodobnie drewniane )
przeznaczone zostaty do rozbidrki. Lokalizacja npregektowanych schodow
dostosowana zostata do wymadachniczno — budowlanych dotycxch
gtebokasci i szerokdci spocznikow oraz do poziomu projektowanej Sali
wystawienniczej. Na schodach naglgrzyklei tasme fluoroscencyja w
kolorze ,Baham blue” jako oznaczenieznicy pozioméw na drodze
ewakuacyjnej.
Niezkedny jest demontaistniepcych drzwi szklonych, w ich miejsce naje
zainstalowa drzwi p.pa
Odcinek oznaczony na rzucie Nr 0.07 ragany zostat na istniggym
poziomie : +61 .
Materiaty wykaiczeniowe wg opisu na rys Nr A/9, A/10 :

» Sufity podwieszane : istnigge modutowe i kolebkowe przeznaczone do
zachowania z zakeniem korekty lokalizacji opraw wbudowanych.

« Sciany : na odcinku oznaczonym Nr 0.07 oktadzin&aibwa w kolorze
jasnaottym, na odcinku Nr 04 — istnigjy tynk cem. — wap, : do
odnowienia

» Podloga : warstwa wyki@zeniowa — gres szary

» Pochwyty i pogcze przy schodach wyréwnawczych — wedtug rys. D/2

5.1.4. Zespo6t pomieszazechrony 24 — godzinnej : Portiernia

Zespot pomieszciheochrony 24 — godzinnej zaprojektowany zostat bez
pofaczen wewrgtrznych z budynkiem ,,A”, z oddbnym wegciem z sieni
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przejazdowej. Sktadagk pomieszczenia pracy, szatni z miejscem
spazywania positkow i wydzielonego WC

Zaktada si catkowita wymiare warstw podtogowych na gruncie.

Wentylacja portierni rozvazana zostata jako grawitacyjna ze wspomaganiem
w oparciu o istniejicy komin. Naley zainstalowé nawietrzakscienny w

miejscu ustalonym w trybie NA.

5.1.5. Istnigjce zaplecze przy Galerii Lipowa 3.

Zaplecze sklada sz dwoch pomieszcae pokoju biurowego Nr 09a z
funkcja spazywania positkow i magazynu paghznego Nr 08a.

W pomieszczeniu Nr 09a przewidziano przebieg gta@hrkanatéw
poziomych wentylacji mechanicznej co implikuje kEzna¢ czesciowego
obnizenia sufitu podwieszonego i zmiany opradwietleniowych. Natomiast
w magazynku zaprojektowano WC wegtnie do aytku osob pracagcych w
galerii na parterze i obstugigych klientow sklepu.

Wentylacg projektowanego WC zaprojektowano w oparciu o 4oy
komin murowany — punkt 5.3.2 niniejszego opisu.

5.2. Petro

Z uwagi na zaawansowany stan wgkpeniowy pomieszczd pigtra
rozprowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych pgktowane zostatlo w
przestrzeni poddasza nigtkowego, potaonego bezpaednio nad
obstugiwanymi pomieszczeniami. Projektowane aneatypsiraz przeégie
tranzytowe kanatami z poddasza na parter zostakpmgne w ramach robot
zwigzanych z przygotowywaniem ekspozycji Wystawy Stale]
W niniejszym projekcie elementy wentylacji mechanigj juz zrealizowane
oznaczone przedstawione zostaty kolorek szarymigtheepce.

5.3. Poddasze
5.3.1. Stan istniegy
Na stropie drewnianym nadgiem utazona jest luzem wetna mineralna.
Stwierdzono wysfpowanie licznych plam wodnych na folii, kior
zabezpieczono we¢mineral. Przyczym tego stanu jest:
» Brak wentylacji poddasza
» Brak paroizolacji nad pomieszczeniami pietra, ptaynoczesnym
wystepowaniu w budynku diej ilosci pary ( wody zarobowej ) z uwagi na
wykonane na ptrze roboty

5.3.2. Stan projektowy

Z uwagi na znaczny stogigaawansowania robot wykczeniowych na
pigtrze ( oktadzingcian z ptyt g-k, sufity podwieszane z piyt g-k b@ktowane
roboty budowlane zaktadgpozostawienie istniggych desek ,podtogowych”
bitych do belek konstrukcyjnych.
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Uwaga: Przed przygpieniem do robot naky zwina¢ w role wetlrg mineralra,
zabezpieczy— przeznaczona jest do ponownegaeiva ! - dokon&
przeghdu wszystkich desek, uszkodzone wymidrgatas¢ zabezpieczy
preparatem zabezpieczeym drewno przed rozkladem biologicznym.

Uwaga : Naley uzy¢ preparatu charakteryzgego s¢ wysoky skutecznécia, 0
wielokierunkowym dziataniu zawiergjego sktadniki biobdjcze, dopuszczonego
do obrotu i stosowania na polskim rynku przezadrRejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobgyjch ( zgodnie z

ustawg z dnia 13 wrzénia 2002 r. o produktach biobojczych — DzU z 200,
39, poz. 252). Nie wolno stosow&odkow powodujcych korozg elementéw
stalowych i z innych metali.

Uwaga: Z uwagi na brak paroizolacji od strony pomiesadzgigtra nie wolno
stosowa szczelnych folii budowlanych przy wykonywaniu mkijowanych
warstw. Zaleca sizastosowanie folii 0 wysokim stopniu paroprzepaafusci
np. f-my Fakro. Para wodna przenteg przez strop zostanie usgtai poprzez
wentylacg przestrzeni poddasza. Zaprojektowano wentylg@witacyjra w
uktadzie : nawiew : czerpnizienna — wywiew: kominki wentylacyjne
umieszczona nidiwie blisko kalenicy. Zestawienie elementow weatyjnych
wg PT Instalacji sanitarnych.

Uwaga: W scianie pomigdzy wentylatornig a klatka schodowvg

zlokalizowany jest komin murowany, ktory nie jest yawniony w protokole
kominiarskim. Najprawdopodobniej w trakcieolejnych doranych napraw
przeciekajcego dachu podijo decyz¢ o jego czsciowej rozbidrce i przekryciu
potach dachow. Zaktada si jego odtworzenie i rozbudowanie. Istnieje
koniecznd¢ pozyskania 4 szuflad kominowych dla celéw wentylac
grawitacyjnej: jeda dla projektowanego WC w zapleczu galerii i trzg dl
zespotu WC na ptrze.

Nalezy wykona badanie drenosci przewodow kominowych w celu ustalenia i
wyboru szuflady mogrej zapewnrd wentylacg projektowanego WC na
parterze.

Pozostate szuflady ( przyp zatlozenie roboczeze istniejcy komin jest
trzyszufladowy) - dwie istniege i jedm projektowan- nalezy pofaczy¢ z
istniefacymi wentylatorkami zabudowanymi w sufitach podwmsych zespotu
WC na petrze. Zakfada si- rowniez na roboczoze mazliwe bedzie
zainstalowanie odcinkéw kanatow wentylacyjnych padckoniecznej wymiany
desek w rejonie komina. W przypadku istotnych utral niezlezdne lgdzie
czesciowe rozebranie sufitdw i po wykonaniu pacitenia do komina —
ponowne ich odtworzenie

12



Uwaga Przed ztaeniem zaméwienia na dostawtyt OSB naley
przeanalizowaograniczenia wymiarowe zwaane z drog transportow na
poddasze poprzez istriey klatke schodovy.

Wzmocnienie stropu pod centra¢ wentylacyjna oraz wzmocnienie wgzby
dachowej wykona wg PT Konstrukcji

Elementy konstrukcji dachu nalezabezpieczypreparatem o
wielokierunkowym dziataniu w tym p.ogniowym.

Nie zaleca si stosowanidgrodkéw solnych takich jak Fobos i Ogniochron

5.4. Dach.

Program naprawczy dachu opracowano przyzeatn podstawowym
pozostawienia istniegego pokrycia dachu. Powsze podyktowane zostato
wzgledami opisywanymi powsej — bardzo zaawansowany zakres robot
wykonczeniowych pomieszcaeietra.

Zaktada s wytacznie lokalne demonta pokrycia w miejscach konieczun
wymiany zniszczonych desek stanagyich podkiad pod istnigge pokrycie
dachowe oraz w miejscu wykonywania wyrzutni povaatiKadorazowo
nalezy zabezpieczy miejsca napraw przed przedostaniegwvgrdy opadowej
do wretrza budynku

Po analizie dogpnych na rynku systeméw naprawy dachéw bez usuwania
starych powtok zaproponowano zastosowanie bezspeigpo preparatu
uszczelnigijcego RD-ELASTODECK. Karta informacji technicznepiata
dotaczona do niniejszego opisu.

Przed przysipieniem do naprawy dachu najeuzgodné z dostaweg produktu
konieczny zakres adaptacji systemu dostosowanydkritnych warunkow i
stanu technicznego dachu na budynku przy ul. Lip@wew szczegOlriai
koniecznd¢ zastosowania siatki wzmacnieg].

Przed przysipieniem do naprawy dachu nayenymienic wszystkie obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe. Rozranie newralgicznych elementéw
odprowadzenia wody z dachu zostanie ustalone vietiyA po wyborze
wykonawcy.

Z uwagi na konieczrig stosowania indywidualnych rozagan nie naley
stosowa systemow z PCV.

Uwagi ogolne:

Uwaga 1: Uszczegotowione opisy materiatow wiyzeniowych i warstw
przegréd budowlanych przedstawione zostaty na iestin

Uwaga 2: Nalgy zwréci uwag: na zbrojenie wylewek cementowych siatkami
stalowymi o oczkach 15 x 15i. pretow 6 mm.

Uwaga 3. W trakcie wykonywania nowych otworéw drzwiowych i
korygowania wymiardw istniegych naley przestrzegakolejnaci
wykonywania rob6t w zakresie osadzania projektowhrbelek nadpramwych
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