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| . OPIS THINICZNY
1. Podstawy opracowania

- inwentaryzacja architektoniczna budynku

- ogledziny i pomiary elementow konstrukcyjnych dokonapezez autora
projektu w styczniu 2014 r

- projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy pomieszaczearteru oraz konstrukcji
dla oparcia agregatu na poddaszu .

3. Opis 0goiny budynku

Budynek posiada: parter, ¢io, poddasze nieytkowe, jest cgsciowo
podpiwniczony.
Jest zlokalizowany w zabudowie zwarte).

4. Opis konstrukcji budynku

Budynek o konstrukcji murowanej.

Stropy nad piwnicami: sklepienia z cegty petnezopéyty zelbetowe.

Stropy nad parterem: na podstawie Wadawretrznych stwierdza gj ze nad
parterem znajdajsi¢ ptyty zelbetowe oparte ngcianach nénych podiuinych i
poprzecznych.

Stropy nad pitrem: stropy drewniane belkowe . Na belkach znajdsip
deskowanie oraz ocieplenie z welny mineralnej. dhopéw nad pirem
podwieszone lekkie stropy z piyt .

Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z papy eskdwaniu — szczelne .

Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobiyie stwierdzono uszkodae
elementow konstrukcyjnych.

5. Opis przebudowy w zakresie konstrukcji

5.1. Nadproza nad projektowanymi otworami w scianach parteru

Niniejszy opis dotyczy nadpitp nad otworami o szeroka ponizej 150 cm .



Nad otworami zaklada nadprga =z dwuteownikow 140, po 4 sztuki w
nadprau . Dluga¢ oparcia dwuteownikow niianach: 25 cm .

Dwuteowniki zaktadézgodnie ze znanymi zasadami sztuki budowlanej
Malowat farba przeciwrdzewa miniowg 2x, 2 stopi@ o0czyszczenia
powierzchni .

Po zalgeniu naley owing¢ dwuteowniki siatk i otynkowa .

5.2. Podciagi stalowe nad s$cianami nanymi przeznaczonymi do
likwidacji - poz. 3.2.,3.3,3.4.

Projektuje s3 rozebranigcian nadnych prostopadtych ddéciany zewstrznej
od strony ulicy .

Nad kada zescian projektuje si zataenie podeigdw wykonanych z
dwuteownikéw stalowych : poz.3.2., 3.3 - pdwiuteowniki 200 , poz.3.4. —
4 dwuteowniki 260 . Podayi zostarn zatazone bezpérednio pod phyd stropu .

Kolejnos¢ wykonywania kadego podcigu :

- wykon& stemplowanie stropu nad parterem po obu stron@ciny . Jako
stemple ay¢ krawedziaki 12 x 12 cm lub typowe stemple staloweoénosci
2000 kG . Stemple ustatviw odlegtéci 50 cm odsciany , rozstaw stempli
125 cm . Stemple opréea podwalinach 12 x 12 cm, u goéry pod stropeaf
oczepy 12x12cm.

- pod stemplami na parterze ustawistemple podpierage stropy nad
piwnica wg rysunku nr 1

- wyku¢ po jednej stronigciany bruzd o szerokéci i wysokaci
minimalnej dla zatgenia dwoch dwuteownikow

- wyku¢ gniazda dla oparcia dwoch dwuteownikow . DKégoparcia wynosi
25 cm . Wykoné& poduszki betonowe dla oparcia dwoch dwuteowmikd
Grubas¢ poduszki wynosi 15 cm .

- zatazy¢ dwa dwuteowniki , gorne stopki klinowablachami do powierzchni

stropu .

- wyku¢ bruzd po drugiej stronigciany i  zatay¢ dwa dwuteowniki w
identyczny sposéb

- dwuteowniki malowé farba miniowa 2x , 2 stopi@ oczyszczenia
powierzchni.

- po zalgeniu dwuteownikOw usué sciany oznaczone na rzucie



5.3. Konstrukcja stalowa na poddaszu dla oparcia aggatu

Projektuje s oparcie agregatu na dwoéch profilach padiich HEB 100, | =
3430 mm , opartych na trzech profilach poprzeceanyHEB 100 o rozstawie
1260 mm . Profile poprzeczne gparte na stupkach murowanych z cegty peinej
o wymiarach 25 x 25 cm . Stupki sparte nascianach nénych pktra . W celu
wykonania stupkow zlokalizowanych w gruéleo sciany strychu nale w tej
scianie wyku¢ odpowiedni otwor . GoOrna powierzchnia stupkow a n
wysokaci 30 cm ponad poziomem deskowania stropu poddaszem .
Dolne stopki profili poprzecznych HEB przymocawdo stupkéw srubami
¢10 /80 mm na kleju .

Profile podhine HEB przymocowado profili poprzecznych przez peokenie
stopeksrubami M 8 z nakitkami

Malowanie profili stalowych : 2 x farba podktadowainiowa , 2 x farba
nawierzchniowa chlorokauczukowa , kolor popiela® stopié oczyszczenia
powierzchni

6. Materialy konstrukcyjno — budowlane

- beton B20
- stal profilowa St3Sx
- elektrody EA 146
- cegta petna kl. 1,0



IOBLICZENIA
Poz.1. Konstrukcja dachu
Obcigzenie na 1m2 dachu :
Papa na deskowaniu : 0,20 x 1,2 = 0,24 kN/m2
Konstrukcja dachu : 0,15x 1,2 =0,18 kN/m2
Snieg: 1,5x0,8= 1,20 x 1,4 = 1,68 kN/m2

gn=1,55 go =2,10 kN/m2
Konstrukcg dachu nad projektowanwentylatorny nalery wzmocné : kazda
par krokwi pohczy¢ jetkami 5 x 18 na poziomie ok. 2,9 m nad
deskowaniem stropu podstrychowego .
Poza tym konstrukcja pozostaje bez zmian
Poz.2. Stropy pod strychem (nad gtrem)

Obciazenie na 1m2 stropu :

Belki drewniane : 0,18 x 0,2 x 6 = 0,22 £ £,0,24 kN/m2
Deskowanie : 0,03 x6 = 0181 = 0,20 kN/m2
Welna mineralna: 0,15x 1,0 = 0,15k4% 0,17 kN/m2
2 x folia : 0,15x 1,1 =0,17 KN/m2
Piyty OSB . 0,02 x 8 = ©x41,1=0,18 kN/m2
Podsufitka : 0,025 x 6 = Px11,1 =0,17 KN/m2
Tynk : 0,02 x 19 = 0,38 x 1,3 = 0,49 KN/m2
Sufit podwieszony : ,19x 1,2 =0,18 KN/m2
Uzytkowe 1,20x1,4= 1,68 KN/m2

) gn=2,74 qgo = 3,48 kN/m2
W stropach pod strychem (nad ctpem) nie projektuje si  zmian
konstrukcyjnych .

Poz.3. Stropy nad parterem

Obciazenie na 1m2 stropu :

Pilytazelbetowa: 0,15x24 = 3,60 x 1,1 = 3,96 kN/m2
Tynk : 0,02 x 19 = 0,38 X £8,49 kN/m2
Gruz : 0,05x 12 = 0,60 x %£,3,78 KN/m2
Wylewka : 0,05 x 21 = 1,05 x 1,3,33 kN/m2



Uzytkowe 3,00 8E 3,90 KN/m2
gné38, qo = 10,48 kN/m2

Po0z.3.1. Nadprae
|=1,5m

obciazenie na 1mb :
ze stropu nad parterem: (7,5x 0,5+ 3,3 x 0,50 48 = 51,2 kN/mb

ze stropu nad girem : 7,5x 3,48 x 0,5 = 13,1kN/mb
zdachu:75x0,5x2,10 = 7,9 KN/mb
sciana :5,0x0,5x18x 1,2 = 54.0 KN/mb

go= 126,2 kN/mb

M=126,2x1,5x1,5x0-,125 =36 kNm
4 | 140 :W=4x81,9=327,6 cm3

o = 360000 : 327,6 =110 MPa < 215 MPa
Poz.3.2. Belka

L=53m

Obcigzenie nal mb :
Ze stropu nad parterem : 3,2 x 10,48 = 33,5 kN/mb

M=335x5,3x5,3x0,125=117,6 KNm

41200: W=4x214=856cm4 ,1=8560cm4
0 =11760 : 856 = 137 MPa < 215 MPa

ugiccie : u=1,73cm <530:250=2,1cm
Poz.3.3. Belka

L=6,2m

Qo =3,0x 10,48 = 31,5 kN/mb

M =148 kNm

o =14800 : 856 =172 MPa < 215 MPa

Poz.3.4. Belka

L=6,3m
Obciazenie na 1mb :



Ze stropow nad parterem : 3,0 x 10,48 = 31,4 KIN/m

Ze stropow nad ptrem : 3,0 x 3,48 = 10,44 kKN/mb

Sciana:2,4x0,5x18x1,1 = ,7ZBKN/mb
Qo= 6% JaN/mb

M =65,5x6,3x6,3x0,125= 322 kNm

41260

W =4x442 = 1768 cm3

| =4 x 5740 = 22960 cm4

o =32200: 1768 = 182 MPa < 215 MPa
U=19cm<630:250=252cm

Poz.3.5. Nadpraa

L=1,65m
41140

P0z.3.6. Nadpraa

L=15m
41140

Poz.3.7. Nadpraa

L=1,8m
41140



