SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot inwestycji.

3. Opis stanu istniegego, lokalizacja.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni.

6. Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projeldawobiekt
budowlany, g wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegahronie na
podstawie ustafemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Dane okréajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziafkib teren
zamierzenia budowlanego, znajgltggo st w granicach terenu goérniczego.
8. Informacja i dane o charakterze i cechach igicyeh i przewidywanych
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresiedrgon z przepisami
odrcbnymi.

9. Przeznaczenie i programytkowy.

10. Forma architektoniczna, opis rozaan funkcjonalnych.

11. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zasteane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatknia przygte do obliczé konstrukcji, w tym
dotyczce obcazen, oraz podstawowe wyniki tych obliazeozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementowskaukcji obiektu,
kategor¢ geotechniczsobiektu budowlanego, warunki

| Sposob jego posadowienia.

12. Opis rozwizan konstrukcyjno — materialowych wewtnznych i
zewretrznych przegrdéd budowlanych, elementéw wigzeniowych.

13. Opis rozwizan zasadniczych elementoéw wypasaia budowlano-
instalacyjnego, instalacji i wdzen budowlanych: elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych oraz sposobigzania instalaciji
obiektu budowlanego z sieciami zeptnznymi

14. Dane uzupetniage dot. informacji BIOZ

Il. Czes¢ graficzna

Rys. Nr
AN.2/1
Rys. Nr
AN.2/2

RZUT KL. SCHODOWEJ NA POZIOMIE PIWNIC 1:50

RZUT KL. SCHODOWEJ NA POZIOMIE PARTERU 1:50



EKISégr RZUT KL. SCHODOWEJ NA POZIOMIE PODDASZA 1:50

E?\’IS'Z/T PRZEKROJ PRZEZ KLATH SCHODOWA 1:50

EKIS.Z/IEIY ELEWACJA OD STRONY DZIEDZNCA — FRAGM. 1:50

Il. Zat aczniki

Zat. graf. nr 1 — analiza dtugei przegé ewakuacyjnych i dlugi drog
ewakuacyjnych.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Umowa zawarta w Krakowie, pogaizy Instytutem Ceramiki i Materiatdw
Budowlanych w Warszawie — Oddziat Szkta i Matemaludowlanych w
Krakowie z siedzipw Krakowie przy ul. Cementowej 8 a Mafierniak —
wiascicielka firmy Pracownia Architektury ,, APPA " Marta @iniak;

* Inwentaryzacja wykonana w grudniu 2013 r i w li@l4r przez Pracowgi
Architektury ,APPA” Marta Cierniak;

* Wizje lokalne;

* Warunki techniczne;

* Dokumentacje archiwalneztlace w posiadaniu Inwestora;

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie istyuej klatki schodowej do
wymaga przepisow dotycgeych ochrony przeciwg@arowej w budynku ,A” o
przy ul. Lipowej 3, na dzialce nr 174/1 ebrl4 Podgorze w Krakowie .
Planowane przedswzigcie nie zmienia sposobuytkowania budynku. Celem
zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie wymagarmoziomu
bezpieczastwa ewakuacji ludzi przebywgjych w obiekcie.

Zakres inwestycji obejmuje problematyWwynikajaca wprost z wymaga
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
( Dz.U.2002.75.690 z @ga. zmianami) ).

3. Opis stanu istniegcego, lokalizacja

Budynek ,A” przy ul. Lipowej 3 skltada siz trzech cgci : przylegajcej
bezpdrednio do hali produkcyjnej, podpiwniczonej, w ldpzlokalizowana jest
klatka schodowa i nie podpiwniczonej — prawdopadeldobudowanej w
pazniejszym okresie.
Jest to obiekt o dwoch kondygnacjach naziemnywgtty klachem
dwuspadowym. z pokryciem papowym, z riglkowym poddaszem. Budynek
poddany zostat termomodernizacji. Stolarkmsarka okienna i drzwiowa
mieszana : PCV, aluminiowa i stalowa, poch@@zz ranych okresow .

Komunikacja pionowa rozwkana zostata w oparciu o jedklatke schodowy
| schody ,otwarte” 4czace pomieszczenie istnige) galerii ,Lipowa3” z
poziomem pgtra.

Z istniepcej klatki schodowej brak jest beZpedniego wyjcia na zewatrz
budynku.



Przystosowanie budynku dla potrzeb tworzonego @enzkta i Ceramiki
generuje zaliczenie budynku do kategorii ZL grmaenia ludzi.

Wykonana analiza dtugoi przeg¢ ewakuacyjnych i drég ewakuacyjnych
(zakcznik graficzny Nr 1) wskazata na koniecz@dostosowania klatki
schodowej do wymaga Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyetkjim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002.75.690 zZmp&mianami) :

»8256. 1. Dluga¢ drogi ewakuacyjnej od wigia z pomieszczenia na t
droge do wyjcia do innej strefy p@mrowej lub na zewyirz budynku, zwanej
dalej "dojciem ewakuacyjnym”, mierzyesvzdht osi drogi ewakuacyjnej. W
przypadku zakiczenia dojcia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpdarowym, diugecd te mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za rownorzdne wyjciu do innej strefy p@rowej, o ktébrym mowa w ust.
1, uwaa sk wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej @mivio
klasie odporngci ogniowej co najmniej E | 30, wypasae] w urzdzenia
zapobiegajce zadymieniu lub stuce do usuwania dymu, a w przypadku, o
ktorym mowa w 8 246 ust. 5 - zamykanej drzwiamiodgezelnymi.

3. Dopuszczalne dituga doj¢ ewakuacyjnych w strefach jasowych
okresla pontsza tabela:

Dtugas¢ dojscia w m

Rodzaj strefy p@arowe;j przy przy co
jednym | najmniej 2
dojsciu | dojsciach”

1 2 3
Z pomieszczeniem zagomym wybuchem 10 40
PM o gestasci obcigzenia ogniowego Q > 500 30 60

MJ/nTf bez pomieszczenia zagpaego wybuchem

PM o gestaici obcigzenia ogniowego Q! 500 60" 100
MJ/nTf bez pomieszczenia zagpaego wybuchem

ZLI1 iV 10 40

ZL 1l 3¢ 60




Y Dla dojicia najkrétszego, przy czym dopuszcza dia drugiego dajcia

dugasé wieksz; 0 100% od najkrotszego. Boja te nie mog sie pokrywa’
ani krzyyowac.

)W tym nie wicej nt 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

4. Dlugaici dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3, ndyc
powickszone pod warunkiem ochrony:

1) 439 strefy pdarowej stalymi samoczynnymi ydzeniami géniczymi
wodnymi - 0 50 %,
2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi qazeniami  oddymigcymi

uruchamianymi za pomeaasystemu wykrywania dymu - o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych qdem: dluga¢ dojscia mae by
powickszona o0 100%.

5. Wyjcie z klatki schodowej, 0 ktérej mowa w ust. 2,ipow prowadz na
zewmytrz budynku, bezgeednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej,
ktérych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ush dtwory w obudowie
majg zamkngcia o klasie odporngzi ogniowej co najmniej E | 30.”

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres projektowanego przeelseiccia inwestycyjnego nie wykracza poza
sciany budynku. Zagospodarowanie terenu wokot budypdzostanie bez
zmian.

5. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany
obiekt budowlany, @1 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaj
ochronie na podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodar@a\rrzestrzennego
Obszaru ,Zabtocie” dziatka nr 174/1 patna jest w ,Strefie B” — poednie]
ochrony konserwatorskiej, na terenie oznaczonyntewi@ B9.U , Teren ustug
komercyjnych”. Budynek, w ktérym planowana jest @stycja jest wpisany do
ewidenciji obiektow zabytkowych.

7. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujcego s¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow



projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczeniav zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja niedlzie miata wptywu na rownowagrzyrodnica
i racjonalry, gospodark zasobamsrodowiska wswietle przepiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrofrpdowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz.
627, z péniejszymi zmianami).
Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ograomgzjest do watrza
budynku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

9. Przeznaczenie i program aytkowy.

9.1. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie i programyikowy catego obiektu ulega przeksztaticeniom
stanowicym kontynuagj zrealizowanych i etapow inwestycji zvazanych z
powstaacym Centrum Szkia i Ceramiki.

9.2. Zestawienie pomieszaze

Powrigrzchnia obudowanej i zamykanej drzwiami klatdhodowej wynosi :
16,73

10. Forma architektoniczna, opis rozwazan funkcjonalnych.

10.1. Forma architektoniczna

Istniejacy budynek jest budynkiem stanaaym cz:$¢ zabudowy pierzejowej
ulicy Lipowej.

Planowana inwestycja nie wnasidnych zmian w elewacjach budynku od
strony ulicy. Uradzenie napowietrzage zaprojektowane w formie ,drzwi”
rozwieralnych do wetrza budynku oraz okno oddymiag zlokalizowane
zostaty w elewacji potudniowej — od strony podwoneawretrznego.

10.2. Opis rozwgzan funkcjonalnych

Zachowano uktad komunikacji wewtnznej. Istniejca klatka schodowa jest
oddzielona na kalej kondygnacjiscianami i drzwiami o odpowiedniej klasie
odporngci ogniowe; .

11. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastaavane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zat@genia przyjete do obliczer konstrukcji, w
tym dotyczace obcazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczé rozwiagzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow kistrukcji obiektu,
kategori¢ geotechniczi obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia

Specyfika przedswzigcia budowlanego nie przewiduje zmian w zakresie
istniejacej konstrukcji budynku.



12. Opis rozwhpzan konstrukcyjno — materialowych wewrgtrznych i
zewnrgtrznych przegréd budowlanych, elementéw wykaczeniowych

Opis sposobu odprowadzenia dymu i cieptapo dokonaniu szczegotowej
analizy przygto wariant wyposzenia klatki schodowej w ugdzenie do
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta.

W obrebie klatki schodowej zinwentaryzowano dwiegkinw $cianie
zewretrznej : jedl na poziomie spocznika schodow prowgyzh do piwnicy (
zamurowane pierwotne weje/ wyjscie bezpérednio z poziomu podworca
wewretrznego), drug na poziomie ostatniego spocznikadaypictrowego, w
ktorej osadzone jest mate okno. Wymiary teglirsugerug, ze pierwotnie w
otworze mogty by osadzone drzwi.

Oddymianie klatki schodowej zaprojektowane zostaformie okna
oddymiajcego o powierzchni czynnej oddymiania réwnej 1°0 (zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi jest to minimagbowierzchnia
oddymiania w budynkach niskich ). Okno to przewads do zainstalowanie w
ww wnece. Okno oddymiage winno zost@awykonane zgodnie z nog#PN-EN
12101-2 i posiadacertyfikat wydany przez notyfikowanednostk
certyfikujaca. Przygto okno oddymiajce firmy D+H, ktéra oferuje
indywidualne dostosowanie wyrobu do wskazanej iakali. Wskazanie
producenta umdzenia nalgy traktowa jako przyktadowe. Przygotowanie
otworu i monta nalezy wykonyw& $cisle z instrukcg montau dostarczom
przez producenta.

Jedyr mozliwoscia prawidtowego napowietrzania przestrzeni klatkicadwe|
jest wykorzystanie otworu po drzwiach na pozionmecznika schodéw
prowadacych do piwnicy. Zaprojektowano ,drzwi” o paranath cieplnych
jak dla drzwi zewntrznych, aluminiowe, z wypetnieniem nieprzeziernym
zaopatrzone w sitownik elektromagnetyczny otwigrajdrzwi do wewatrz w
momencie otrzymania sygnatu z centralki g.pdSitownik winien dziatd w
Sposob zintegrowany z zamkiem elektromagnetyczmaimezpieczagym
przed otwarciem ,drzwi” przez osoby niepowotane.

Projektowane ,drzwi” powinny po otwarciu zapewpowierzchnie czynn
napowietrzania wynogega minimum 1,3

Kolejny element zwizany z napowietrzaniem klatki schodowej staroavizwi
na parterze zamykgje wegcie do piwnicy. Zaprojektowane zostaty jako drzwi
wewretrzne, alumniowe z wypetnieniem nieprzeziernymzvidrte winny
zosta& zaopatrzone w sitownik elektromagnetyczny stergwazez centrakk
p.paz. i otwiera& si¢ w kierunku piwnicy, tak aby nie stanawprzeszkody na
drodze ewakuacyjnej.

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi kozme jest zamkacie
wejscia do piwnic drzwiami o klasie odpor§u ogniowej co najmniej E | 30.
Drzwi te zaprojektowano w otworze na poziomie poynW przypadku
wystapienia wydarzenia, ktdre uruchomi dziatanie systeadymiania drzwi



zabezpieczage wefcie do piwnicy zostapotwarte — zaprojektowano zatem
ruchony barierke uniemaliwiajaca omytkowe zejcie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuaciji.

13. Opis rozwhzan zasadniczych elementéw wypogania budowlano-
instalacyjnego, instalacji i urzdzen budowlanych: elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych oraz sposéb pwiazania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewgtrznymi w zakresie dostosowanym do
specyfiki przedsiwzigcia inwestycyjnego znajdupic w ROZDZIALE pt
~WEWN ETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE” niniejszego
opracowania.

14. Dane uzupetniagce dot. informacji BIOZ

Z uwagi na przewidywany rodzaj robot budowlany@iimienionych w ust.2
Art.21a ustawy Prawo Budowlane oraz w Rozpdeeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spramfermacji dotycace]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia
oraz na czasochtonfioplanowanych rob6t wymagane jest spdeenie Planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia — zgodnie z Rozp@lzeniem.

Opracowata
mgr inz. arch. Marta Cierniak



