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plyta OSB czterostronnie frezowana na piéro 2,2cm
i wpust, klasy B, wodoodporna
podwajny, krzyzowy ruszt drewniany, rozstaw 60 26,0 cm
sufit podwieszany gtadki, plyta g-k, cm (osiowo) - ruszt dolny: 8x16 cm co 60 cm z
wykoriczenie tynk cem.-wap. wypetnieniem welng "z odzysku", ruszt gorny:
z wykoriczeniem piaskiem kwarc. 5x10cm co 60 cm z wypetnieniem / welna
. pod malowanie, mineralna ROCKWOOL
sufit podwigszany kasetonowy Kolor biaty (rodzaj bieli do ustalenia folia paroprzepuszczalna o wysokim stopniu
np: RIGIPS QUICK-LOCK, w trybie nadzoru autorskiego). paroprzepuszczalnosci
(profil T24/38 biaty sufit napinany transparentny, istniejace deskowanie, istniejgcy strop
piyta RIGIPS CASOBIANCA kolor biaty
600x600, biata)
lub analogiczny
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posadzka zywiczna, identyczna, jak w pozostatych 05am S >
pomieszczeniach na | pietrze - REMMERS '
27100 . tynk cementowo - wapienny z wykorczeniem
VA o piaskiem kwarcowym pod malowanie,
wewelrzne Sciany otworu o w kolorze bialym (rodzaj bieli do ustalenia
np. preparat epoxy BS 3000 S o w trybie nadzoru autorskiego).
po uprzednim gruntowaniu epoxy BS 2000 o [ o al wymiana okien wg projety elewaci
NIE OBKLARAG PLYTAMI GK | $— PORECZB1 VA PORECZ B objetego odrebnym opracowaniem
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&x VA &x & parapety wew. - konglomerat marmurowy gr. 3,0 cm,
R R R kolor POLAR, wg. zestawien parapetow wewnetrznych
£0,00=201.61m npm
NS
beton architektoniczny, np. typu TOBETON kolor
G-20 (odpowiednik koloru antique dla piyt f2em
elewacyjnych) polerowany lub analogiczny
wylewka samopoziomujaca 0,3 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatkg stalowg |  5,0cm
folia budowlana
styrodur EPS 031 lub Roofmate 40cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna
chudy beton B10 10,0 cm
keramzyt / istniejace podioze
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oPRACOWANIA| GALERIA SZKEA FAZA PT
02. - OSTATECZNE USTALENIE WARSTW PODLOGOWYCH NASTAPI W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
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