tynk cementowo - wapienny z wykofczeniem sufit napinany transparentny, | obudowa z piyt EI60, sufit napinany transparentny, | obudowa z piyt EI60, sufit napinany transparentny, | obudowa z piyt EIB0, sufit napinany transparentny, istniejnacy sufit podwieszany
piaskiem kwarcowym pod malowanie, kolor biaty np. FERMACELL kolor bialy np. FERMACELL kolor biaty np. FERMACELL kolor biaty Zistniejacym owietieniem
w kolorze biatym (rodzaj bieli do ustalenia FIREPANEL A1 lub analog. FIREPANEL A1 lub analog. FIREPANEL A1 lub analog. do zachowania
w trybie nadzoru autorskiego).
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Wewelrzne Sciany otworu | objetego odrebnym opracowaniem wysokoTi,t h=200, 7 =
np. prepara} epoxy BS 3900 S oarapety P kongomerat bez znocnzz\::; & ' : parapet PZ1 - wg. zestawien
po uprzednim g'runlowamu epoxy BS 2000 2 L o || mamurowy, koor POLAR  wg 3 3 3 wy ‘ 3 ke =-LF > parapetow zewngtrznych
K ——8 9 b . o 3 ¥ <7 i
NIE OBKLADAC PLYTAMI GK | / zestawien parapetow wewnetrznych NS parapet P2 - wg. zestawierin & H
BALUSTRADA B styk wzmochic siatka parapetow wewnefrznych i
balustrada ze stali chromowanej @ 45 mm Ribitza na zadad fﬁ dl inmul
indywi ' wieni 7(ej st ‘ —
indywidualny projekt na zamowienie i +60.00 Z kazdej strony po To cm. +60.00 o
22 DS vy
D e A A 7 AR IR TR T TR TR IR TR TR T I TGl +25.00 S| 42500
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zbrojone przeciwskurczowo styk wzmocnic siatkg D AR l |
wykonczenie - beton arch,, Rabitza na zaklad,
np. TOBETON kolor G20 z kazdej strony po 15 cm
- antique white lub analogiczny
istniejaca posadzka | beton architektoniczny, np. typu TOBETON kolor beton architektoniczny, np. typu TOBETON kolor beton architektoniczny, np. typu TOBETON kolor gres rektyfikowany 60x60, kolor szary, np. typu
G-20 (odpowiednik koloru antique dla piyt 12cm G-20 (odpowiednik koloru antique dla ptyt f2em G-20 (odpowiednik koloru antique dla piyt f2cm BoMar 2 nr 058-208 lub analogiczne f5em
elewacyjnych) polerowany lub analogiczny elewacyjnych) polerowany lub analogiczny elewacyjnych) polerowany lub analogiczny wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatka stalowa | 5,0 cm
wylewka samopoziomujgca 03cm wylewka samopoziomujaca 03cm wylewka samopoziomujgca 0,3 cm folia budowlana
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatka stalowa | 5,0 cm wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatka stalowa |  5,0cm wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatka stalowa | 5,0 cm styrodur EPS 031 lub Roofmate 2x4,0cm
folia budowlana folia budowlana folia budowlana izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna
styrodur EPS 031 lub Roofmate 40cm styrodur EPS 031 lub Roofmate 4,0cm szpryc cementowy 0,5¢m chudy beton B10 10,0cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna Leca - keramzyt impregnowany 30,0cm istniejace podioze
chudy beton B10 10,0 cm zatarcie na gladko na istn. stropie konstrukcyjnym istniejace podioze
istniejace podioze
PROJEKT ZAMIENNY
INSTYTUT CERAMIKI | MATERIAt OW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
UWAGI: LEGENDA: OBIEKT ODDZIAL SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE DATA v.2014
. ADRES KRAKOW, UL. LIPOWA 3 BRANZA | ARCH.
01. - ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI A/9 | A/10 Aa ELEMENTY ISTNIEJACE
o owaNia| GALERIA SZKEA FAZA PT
02. - OSTATECZNE USTALENIE WARSTW PODLOGOWYCH NASTAPI W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
PO WYKONANIU ODKRYWEK Aa ELEMENTY PROJEKTOWANE |TEMAT | o EkROS bb scaA | 1:50
03. - WZDLUZ SCIAN ZEWNETRZNYCH, W PASIE O SZEROKOSCI 1,0 M NALEZY ZWIEKSZYC GRUBOSC CXj ELEMENTY DO WYBURZENIA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK
IZOLACJI CIEPLNEJ W POSADZCE DO 10 CM AUTOR NR RYSUNKU
. i mgr inz. arch. M. Cierniak
04.- PRZYJETO, IZ DOCELOWO WYKONANA ZOSTANIE TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH, < nr upr. BPP. Upr. 173 /84 A/7
TJ. OD STRONY UL. LIPOWEJ | OD STRONY PRZEJAZDU




