Okno oddymiajace, rozwierane na zewnatrz,
0 min. powierzchni czynnej oddymiania 1m?,
firmy D+H lub analogiczne,na indywidualne
zamowienie. Wyrob w catosci certyfikowany,
zaopatrzony w samootwieracz sterowany
sygnatem z centralki p.poz.

Wymiary otworu - 106 x 234 cm

239

52

aluminiowe petne,
wyposazone w samootwieracz
sterowany sygnatem z centrali p.poz!

24

+783.00

"Drzwi" napowietrzajace, aluminiowe'z
wypetnieniem nieprzeziernym, rozwieralne do
wewnatrz, zaopatrzone w samootwieracz
sterowany sygnatem z centrali p.poz, o pow. w
swietle oScieznicy po otwarciu min. 1.3 m?

173

43

K2 Drzwi techniczne 800x1900
mm, aluminiowe pelne - EI30,
wyposazone W samozamykacz

K1 Drzwi techniczne 700x2000 mm, E

+346.00

+186.00
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+265.50

+354.00

+271.00

+61.00

UWAGA

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI SKORYGOWAC.

ANEKS 2 - PROJEKT ZAMIENNY

INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE.
OBIEKT

ODDZIAL SZKELA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE. DATA | 07.2014
ADRES KRAKOW, RYNEK GEOWNY BRANZA | ARCH.
TEMAT GALERIA SZKLA - ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ |FAza
OPRACOWANIA PT
TEMAT PRZEKROJ PRZEZ KLATKE SCHODOWA SKALA .
RYSUNKU 1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR

NR RYSUNKU

mgr inz. arch. M. Cierniak
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