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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. 1)

BO 12 Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworow, bruzd, gniazd, strzepi 1 wnek (uzup. tablic KNR 4-01 "Roboty
remontowe budowlane")
Orgbud, Warszawa-Olsztyn 2001

Cl Roboty budowlane wykonywane w technologiachi materiatach marki Ceresit | Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)

DC 3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie |, Krakow 2009

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogolnobudowlane

KNR 12 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej] (wydanie lll, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym
8/96 pkt 6.1.2 | pkt 6.1.3)

KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)

KNR 21 Domy drewniane w technologil kanadyjskie] (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 03)

KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkow "Atlas Stopter", "Atlas Roker"

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 406 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych 1 urzadzen przemystowych

KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupetnienie KNR 2-02, tom I, rozdziat 08), (Poznan
2003, Wyd. 1)

KNR 907 Roboty budowlane | geotechniczne z keramzytu - OPTIROC (uzp. KNR 2-02), (Poznan 2004, Wyd.|)

KNR 912 |zolacje cieplne, akustyczne | ognioochronne - PAROC (Poznan 2005, wyd. |)

KNR 919 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych woda pomieszczen w technologii firmy Belfor
Orgbud-Serwis, Wydanie |, Poznan 2009

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)

ORGB 202 Naktady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc I-XI)
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiorki 1 demontaze
1 KNR 401/609/3
Rozebranie podsypki 1zolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu
Z betonu komorkowego, grubos¢ do 15 cm
1,80*0,90 = 1,620000
1,62 1,62 m?2
2 KNR 401/609/4
Rozebranie podsypki izolacyjne], z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu
Z betonu komorkowego, za kazdy nastepny 1 cm ponad 10 cm 1,62 15/m?2
3 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne]
poz. 3.1 0,645*1,47%2,10*2 = 3,982230
poz. 3.2 0,4675,105*2,44 = 5,7/29852
poz. 3.3 0,195%6,21*2,44 = 2,954718
poz. 3.4 0,53*6,03*2,44 = [,797996
poz. 3.6 0,48*0,305*2,00+0,48*1,20*1,41 = 1,104960
nadproza 0,46*0,26*2,00+0,47*0,255*2,00+
0,52*0,125*2,00*2 = 0,738900
0,425*3,715*2,85 = 4,499794
okno zewnetrzne O* 2,35*0,10*0,55 = 0,129250
0,28*0,19*2,10+0,35*0,16*2,00 = 0,223720
wykucie dla okna
odpowietrzajacego 1,06*2,35*0,55 = 1,370050
wykucie dla dzrwi
napowietrzajacych 1,11*1,60*0,55 = 0,976800
29,51 29,51 m3
4 KNR 401/348/3
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty
1,16*2,20 = 2,552000
2,55 2,55 m?2
5 KNRW 401/812/5
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
85,45+9,50+5,81+16,24+10,43+
2,13+15,15+15,25 = 159,960000
sklep 4,36*0,90 = 3,924000
163,88 163,88 m?2
6 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
(85,45+9,50+5,81+16,24+10,43)*
0,15 = 19,114500
19,11 19,11 m3
7/ KNNRW 3/313/4
Rozebranie scianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe
(1,13+1,23)*3,125 = 7,375000
7,38 7,38 m?2
8 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 28,00 m?2
O KNR 401/354/4
Wykucie z muru, osScieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
drzwl poddasza 2 = 2,000000
parter 3 = 8,000000
10 10 Szt
10 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
drzwi 1,78*2,10+1,85*3,10 = 9,473000
okna na partarze 2,35*1,92*3 = 13,536000
23,01 23,01 m?2
11 KNR 401/209/3
Przebicie otworow w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubosc¢
do 20 cm
0,40*0,60+0,40*0,50 = 0,440000
0,44 0,44 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
12 KNR 401/424/3
Wyciecle otworow dla wentylacji w stropie strychowym 2 miejsce
13 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko
2,00*4+1,20*4 = 12,800000
12,80 12,80 m
14 C 1/101/1
Zabezpieczenie okien 1 drzwi folig malarska
okna 1,20*1,22*4 = 5,856000
drzwi 0,90*2,00*2*2 = /,200000
okna 1| drzwi w sali sprzedazy -
sklepu 2,99*4,03+1,89*2,30+1,15*2,15 = 18,869200
31,93 31,93 m2
15 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podiog tektura budowlang falista
sklep O7,47+28,79 = 126,260000
normatyw tektury 1,15 m2/m2 = 0,000000
126,26| 126,26 m?2
1.2 Wyw0Oz gruzu
16 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z parteru budynku
(1,62*0,30+29,51+2,55*0,12+
163,88*0,02+19,11+7,38*0,08+
28,00*0,02+23,01*0,10+0,44*
0,20+12,80*0,30*0,04)*1,05 = 59,201730
59,20 59,20 m3
17 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 59,20 m3
18 KNR 401/108/10
Wyw0Oz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - na
odl. 10 km 59,20 9m3
19 Kalkulacja indywidualna
Optfata za sktadowanie | utylizacje gruzu na wysypisku
przyjeto ciezar gruzu 1,6t/m3 (1,62*0,30+29,51+2,55*0,12+
163,88*0,02+19,11+7,38*0,08+
28,00*0,02+23,01*0,10+0,44*
0,20+12,80*0,30*0,04)*1,60 = 90,212160
90,21 90,21 t
1.3 Podstemplowanie stropow nad piwnica
20 KNR 401/422/3
Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami 12 Szt
21 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem
00z.3.2 5,00%2 = 10,000000
poz. 3.3 6,20*2 = 12,400000
poz. 3.4 6,10*2 = 12,200000
34,60 34,60 m
22 KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi
stemplami 12 Szt
23 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem 34,60 m
1.4 Elementy konstrukcyjne nadproza
24 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapienne|,
gtebokosc/szerokosc 1 x 1 cegty
poz. 3.1 2,00%2*2 = 8,000000
poz. 3.2 5,70*2 = 11,400000
poz. 3.3 60,7072 = 13,400000
poz. 3.4 6,70*2 = 13,400000
poz. 3.6 1,90*4*2 = 15,200000
nadproza 1,60*2+1,40*2+1,60*2 = 9,200000
70,60 70,60 m

25 BO 12/364/2
Mechaniczne wykucie gniazd w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

poz. 3.1 0,25*0,0645*0,15*2*2 = 0,096750

poz. 3.2 0,25*0,46*0,15*2 = 0,034500

poz. 3.3 0,25%0,33%0,15*2 = 0,024750

poz. 3.4 0,25*0,53%0,15*2 = 0,039750
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
poz. 3.6 0,25*0,48*0,15*2*2 = 0,072000
nadproza 0,25*0,46*0,15*2*2+0,25*0,51*
0,15*2 = 0,107250
0,38 0,38 m3
26 KNR 202/211/6
Poduszki betonowe w Scianach ceglanych pod belki stalowe deskowane 2-stronnie,
szerokosc ponad 0.4 m - beton B-20 0,38 m3
27 KNR 401/313/4
Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm
poz. 3.1 4*2,00%2 = 16,000000
poz. 3.6 4%1,90*2 = 15,200000
nadproza 4*1,60*2+4*1,40*1 = 18,400000
49,60 49,60 m
28 KNR 401/313/5
Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, do | NP 200-260 mm
poz. 3.2 4*5,70 = 22,800000
poz. 3.3 4%6,70 = 26,800000
poz. 3.4 4%6,70 = 26,800000
76,40 76,40 m
29 KNR 406/112/1
Skrecenie potaczen sSrubami o Fi do 20 mm, na wysokosci do 22 m, do 10 szt/stanowisko 6 Szt
30 KNR 401/703/3
Umocowanlie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek
49.60+76,40 = 126,000000
126,00, 126,00 m
31 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawag cementowg oczek siatki cieto-ciagnione]
poz. 3.1 (0,645+0,14*2)*2,00*2 = 3,700000
poz. 3.2 (0,46+0,20*2)*5,70 = 4,902000
poz. 3.3 (0,33+0,20*2)*6,70 = 4,891000
poz. 3.4 (0,53+0,26*2)*6,70 = 7/,035000
poz. 3.6 (0,48+0,14*2)*1,90*2 = 2,888000
nadproza (0,46+0,14*2)*(1,40+1,60)+(0,51+
0,14*2)*1,60 = 3,484000
26,90 26,90 m?2
32 Kalkulacja indywidualna
Dostawa stali profilowe] dla belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farba
chlorokauczukowa
poz. 3.1 | 140 14,40*4*2,00*3*1,02*1,018 = 358,857216
poz. 3.2 1200 26,30*4*5,70*1,02*1,018 = 622,642190
poz. 3.3 1200 26,30*4*6,70*1,02*1,018 = 7/31,877662
poz. 3.4 1260 41,90*4*6,70*1,02*1,018 = 1 165,995211
poz. 3.6 | 140 14,40*4*1,90*2*1,02*1,018 = 227,276237
nadproza | 140 14,40*(4*1,40+4*1,60*2)*1,02*
1,018 = 275,123866
3381,77| 3381,77 kg
33 KNR 401/705/5 (1)
Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z
ceglet lub Scianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniona, pas do 30 cm
70,60 = 70,600000
70,60 70,60 m
1.5 Roboty murowe , Scianki dziatowe , obudowy z ptyt g-k
34 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, peilne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych peinych
pom. 0.03 2,215*2,64*2-(0,90*2,00+0,80*
2,00) = 8,295200
pom. 0.02 (1,37+0,38)*2,10 = 3,675000
pom. 0.08b (1,86+1,275)*3,235-0,80*2,00 = 8,541725
pom.0.07 1,105*2,10 = 2,320500
22,83 22,83 m?2
35 KNR 202/123/4
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych, Scian | stupow
- ptytkami z betonu komorkowego, grubos¢ 12 cm - ptytki Ytong Multlpor gr. 20 cm
zuzycie 4,27 szt/m?2 0,93%1,40 = 1,302000
1,30 1,30 m?2
36 KNR 202/123/4
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych, Scian | stupow
- ptytkami z betonu komorkowego, grubos¢ 12 cm - ptytki Ytong Multlpor gr.16 cm
zuzycle 4,27 szt/m?2 1,17*1,40+1,50*3,60 = /,038000
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
7,04 7,04 m?2
37 KNR 202/123/4
Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych, Scian | stupow
- ptytkami z betonu komorkowego, grubosc 12 cm - piytki Ytong Multipor gr.14 cm
zuzycie 4,27 szt/m?2 9,85*3,01-(0,90*2,0+1,10*1,10+
1,28*2,00) = 24,078500
24,08 24,08 m?2
38 KNR 202/206/1 (1)
Sciany betonowe, grubo$¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, transport betonu taczkami,
Japonkami - beton C16/20
pom 0.02 (3,00+0,45*2)*2,00 = /,800000
7,80 7,80 m?2
39 KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany, transport betonu
taczkami, Japonkami - beton C16/20 7,80 -5/m2
40 KNR 401/304/2 (2)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komaorkowego
pom. 0.03 (2,49+0,24)*2,64 = 7,207200
pom.0.02 (0,90*2,10+1,05*1,60)*0,35+
0,95*0,505*2,10+0,90*0,75*0,55+
0,70*2,10*0,35+1,60*0,97*0,35 = 3,685925
10,89 10,89 m3
41 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
drzwi D2+D5 1,20*3 = 3,600000
3,60 3,60 m
42 KNRW 202/2004/7
Obudowa elementdow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
belki | podciagl pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
czesC pionowa sufitu (4,615+13,30+1,695+2,325+
podwieszanego 6,335+4,06)*1,00 = 32,330000
czesc pozioma sufitu
podwieszanego 15,30 = 15,300000
belki (5,945+5,485+5,03)*(0,69+0,67*2) = 33,413800
oscleza 1,15*0,33*2+1,15*0,45+1,37*3*
0,33*2+1,01*0,25+2,705*0,33+
1,15*0,20 = 5,364250
86,41 86,41 m?2
43 KNRW 202/2004/7
Obudowa elementow konstrucji ptytami FERMACELL Firepanel A1 gr. 12,5 mm na
rusztach metalowych, belki | podciagi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
belki (6,435+6,135+6,36+6,755)*(0,52+
0,265*2) = 26,969250
26,97 26,97 m?2
44 KNRW 202/2008/8 (2)
Oktadziny z ptyt FERMACELL Firepanel A1 gr. 12,5, dodatek za druga warstwe na
stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm 26,97 m2
45 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
obudowy stupow (0,22*2+0,78)*3,11+(0,25+0,69+
1,16+0,11)*3,11 = 10,667300
oscleza (1,15+2,15*2)*0,33*2+(1,15+2,15*
2)*0,45+0,67*(1,37+2,10*2)*3+
(1,01+2,10*2)*0,25+(0,58+0,17+
0,135)*2,10+(2,705+2,35*2)*0,40+
(1,15+2,05*2)*(0,30+0,52) = 27,673200
38,34 38,34 m?2
46 KNRW 202/2004/6
Obudowa elementdow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
2-warstwowo, 100-02
obudowa wentylacj (0,865*2+1,50)*3,055 = 9,867650
9,87 9,87 m?2
47 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych, 1-warstwowo, 50-01
gerberity 1,275*1,35+1,03*1,35+(1,275+
1,03)*0,35 = 3,918500
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
3,92 3,92 m2
48 KNRW 202/2003/2
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, 75-01
1,34*1,535 = 2,056900
2,06 2,06 m?2
49 KNR 202/218/1 (1)
Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami, jJaponkami
- beton C16/20
poz. 4 1,80*0,15*0,30*4 = 0,324000
schody w sklepie 3,69%0,90%0,30+3,69*0,60*0,30+
3,69%0,30%0,30 = 1,992600
wejscie 2,50%0,60*0,30+2,50*0,30*0,15+
1,60*0,80*0,15 = 0,754500
3,07 3,07 m3
1.6 Tynki, gtadzie malowanie , licowania
50 KNR 401/716/2 (2)
Tynkl wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- |1 pilanobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
pom. 0.03 (2,215*2,64*2-(0,90*2,00+0,80*
2,00))*2 = 16,590400
pom. 0.02 (1,37+0,38)*2,10*2 = 7,350000
pom. 0.08b ((1,86+1,275)*3,235-0,80*2,00)*2 = 17,083450
pom.0.07 1,105*2,10 = 2,320500
43,34 43,34 m?2
51 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1
miejscu)
pom. 0.03 1,75*0,75*2 = 2,625000
pom.0.02 (0,90*2,10+1,05*1,60)*2+0,95*
0,505*2+0,90*0,75*2+2,95*1,58*2 = 18,771500
pom 0.04 1,02*3,11*2+1,50*3,11 = 11,009400
32,41 32,41 m?2
52 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z
ceglet, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscl
40 cm
(2,35*2+1,75)*5 = 32,250000
32,25 32,25 m
53 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na Scianach
pom 0.02 45,06*3,11-(2,35*1,75*4+1,37*
2,10*3+0,985*2,10+(0,11+1,16+
0,695+0,25)*3,11+(0,22+0,25+
0,48)*3,11+1,15*2,00+0,90*2,10+
1,60*1,05) = O7,273950
pom.0.07 49,75*3,11-(2,35*1,75*1+0,90*
2,00+1,20*0,65+1,20*2,00+1,00*
2,00*3+(1,33+1,08)*3,11) = 132,134900
pom.0.06 (4,91+3,14)*2*3,30-(1,185*1,025) = 51,915375
pom. 0.05 (4,885+3,145)*2*3,30-(1,185*
1,025) = 51,783375
333,11 333,11 m?2
54 KNNR 2/802/6
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach
pom 0.02 45,06*3,11-(2,35*1,75*4+1,37*
2,10*3+0,985*2,10+(0,11+1,16+
0,695+0,25)*3,11+(0,22+0,25+
0,48)*3,11+1,15*2,00+0,90*2,10+
1,60*1,05) = 97,273950
pom.0.06 (4,91+3,14)*2*3,30-(1,185*1,025) = 51,915375
pom. 0.05 (4,885+3,145)*2*3,30-(1,185*
1,025) = 51,783375
pozm. 0.02 (3,00+0,45*2)*2,00 = /,800000
pom. 0.03 c ((0,915+1,40+2,53)*3,11-(0,923*
2,15%2))*2 = 22,198100
(1,365+0,385)*2,00*2 = /,000000
pom. 0.03 1,75*0,75*2 = 2,625000
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pom.0.02 (0,90*2,10+1,05*1,60)*2+0,95*
0,505*2+0,90*0,75*2+2,95*1,58*2 = 18,771500
pom 0.04 1,02*3,11*2+1,50*3,11 = 11,009400
270,38 270,38 m?2
55 KNR 903/109/7
Zatozenie naroznikow aluminiowych 270,38 m?2
56 KNNR 2/803/4
Licowanie Scian ptytkami silikatowymi SILIKAT S mocowanymi na klej
pom.0.07 (6,63+0,235+5,50+0,21)*2,85 = 35,838750
= 0,000000
35,84 35,84 m?2
57 KNR 12/829/8
Licowanie Scian ptytkami 30x30 na kle], metoda zwykia -ptytki Tubadzin Bahama
45,0x22,5 cm - kolor biate , floletowe , szare
pom. 0.03 b fartuchy przy
umywalce 1,36*2,31 = 3,141600
pom. 0.03c (2,51+1,27)*2*2,65-0,80*2,00 = 18,434000
pom. 0.06 1,85*0,60 = 1,110000
pom. 0.08b (1,71+1,275)*2*2,70-0,80*2,00 = 14,519000
37,20 37,20 m?2
58 KNR 12/829/10
Dostawa | montaz luster miedzy ptytkami ceramicznymi sciennymi
0,90%1,15*2 = 2,070000
2,07 2,07 m?2
59 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powilerzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
270,38+43,34*2+86,41+38,34+
9,87+3,92-(35,84+37,20) = 422,560000
422,56 422,56 m?2
60 KNNR 2/1402/4
Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna, trzykrotne 422,56 m?2
61 KNNR 2/1401/3
Malowanie tynkow, farba syntetyczna 2-krotnie (z 2-krothym szpachlowaniem)-preparat
epoxy BS 3000 S
po uprzednim gruntowaniu epoxy BS 2000
wewetrzne sciany otworu (1,40+2,10*2)*0,645*2 = 7,224000
Zywica epoksydowa Epoxy 2000
- 0,22 kg/m2 = 0,000000
zywica epoksydowa Epoxy 3000
RAL 7012 - 0,44 kg/m?2 = 0,000000
[,22 [,22 m?2
62 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, sciany
W przejezdzie 1,30+7,04+24,08 = 32,420000
przy oknie oddymiajacym |
drzwiach napowietzrajacych 8,00 = 8,000000
40,42 40,42 m?2
63 KNR 23/931/1
Natozenie na podtoze podkiadowe] masy tynkarskie] 40,42 m?2
64 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich | powierzchniach
poziomych 40,42 m?2
1.7 Fundament pod centrale wentylacyjna
65 KNR 202/118/8
Stupy z cegietr budowlanych petnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 cegta
0,25*6 = 1,500000
1,50 1,50 m
66 KNR 401/313/4
Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm
3,43*2+2,31*3 = 13,790000
13,79 13,79 m
67/ Kalkulacja indywidualna
Dostawa stali profilowe] dla belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farba
chlorokauczukowa
HEB 100 13,79*1,02*1,018*20,40 = 292,107282
292,11 292,11 kg
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68 DC 3/106/2
Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner |
pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej] Koelner R-STUDS A4 do podtozy z cegly petnej,
betonu komarkowego |1 gazobetonu, srednica otworu 12 mm 12 kotwienie

69 KNRW 712/226/2 (1)
Malowanie ognochronne konstrukcjli stalowe| zestawem farb peczniejacych ,Flame
Stal” - zabezpieczenie o stopniu odpornosci ogniowe] R 60
0,10*4*13,79 = 5,516000
5,52 5,52 m?2

1.8 Sufity podwieszane

/0 KNRW 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
sufit podwieszany kasetonowy np:

RIGIPS QUICK-LOCK, (profil

T24/38 biaty ptyta RIGIPS 1,20*4,006+1,03*1,06+1,695*
CASOBIANCA 600x600, biata) lub 2,435+2,37*1,725+(1,03+1,385)*
analogiczny 0,5*2,53

17,234350
17,23 17,23 m2

/1 KNRW 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych -
demontaz | ponowny montaz z wykorzystaniem istniejgcego

R=1,300 M=1,000 S=1,300

wsp.do R 1S =1,30 1,775*5,57+2,53*(1,265+2,315+
2,50) = 25,420950
25,42 25,42 m2
72 KNRW 202/2005/1
Sufit napinany poziomy
sufit napinany biaty (6,335+5,945)*0,5*2,81+(5,86+
5,485)*0,5*2,61+(5,385+5,03)*
0,5*2,64+(4,935+4,615)*0,5*2,33 = 56,932175
56,93 56,93 m?2

1.9 Stolarka drzwiowa

/3 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwl zewnetrzne
D1
Drwzi D1 2,15%0,90 = 1,935000
drzwi aluminiowe, wypetnienie -
szkito bezpieczne klasy odpornosci
co najmniej P2,
wyposazone w samozamykacz

0,000000
1,94 1,94 m2

74 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe o0sadzanie na kotwach - drzwi wewnetrzne petne D6 EI30
Drzwi D6 1,15*2,15*2 = 4,945000
projektowane drzwi wewnetrzne,
aluminiowe, petne, w odpornosci
El 30, wyposazone w
samozamykacz, kolor RAL 9010

0,000000
4. 95 4. 95 m?2

75 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe osadzanie na kotwach - drzwi wewnetrzne petne D4 EI30
Drzwi D4 1,15*2,15*1 = 2,472500
projektowane drzwi wewnetrzne,
aluminiowe, petne, w odpornosci
El 30, wyposazone w
samozamykacz, kolor RAL 9010

0,000000
2,47 2,47 m2

/6 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe osadzanie na kotwach - drzwi wewnetrzne D3 EI30
Drzwi D3 2,465*1,15*1 = 2,834750
projektowane drzwi wewnetrzne, z
naswietlem, aluminiowe, petne, w
odpornosci El 30, wyposazone w

samozamykacz, kolor RAL 7048 = 0,000000
2,83 2,83 m?2
/7 KNRW 202/1024/2
Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne - aluminiowe D5
drzwi D6 1,010*2,053*1 = 2,073530
Drzwi aluminiowe petne = 0,000000
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/8 KNR 19/1024/7 (1)
Montaz drzwi drewnianych z oscieznica nakiladana - drzwi wewnetrzne drewniane D2
Drzwi wewnetrzne D2 - drzwi
projektowane drzwi wewnetrzne,
np. DRE Premium 1 (z szyba |
kratka) w kolorze dab szary ryfla

lJub analogiczne 0,90*2,00*2

3,600000

3,60

3,60

m?2

79 KNR 19/1024/3 (1)
Drzwi aluminiowe osadzanie na kotwach - drzwi wewnetrzne D7 EI30
Drzwi D7 1,08*2,15*1 =
Drzwi techniczne, aluminiowe
petne - EI30, wyposazone w
samozamykacz

2,322000

0,000000

2,32

2,32

m?2

80 KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z
drzwiami - zestaw Z-1
zestaw Z-1
Zestaw aluminiowy z naswietlem,
wypetmnienie - szkto bezpieczne
klasy odpornosci co najmniej P2,
wyposazone w samozamykacz,
kolor RAL 7048 ;Po otworzeniu
lewego skrzydta wymiary w swietle

otworu wynosiC musza 1200 X
2000mm.

1,53%2,10 = 3,213000

0,000000

3,21

3,21

m?2

81 KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z
drzwiami - zestaw Z-2
zestaw Z-2

1,085*2,10 = 2,278500

2,28

2,28

m?2

82 KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z
drzwiami - zestaw Z-3 EI30
zestaw Z-3 EI30
projektowane drzwi wewnetrzne,
Z naswietlem, aluminiowe,
przeszklone, w odpornosci El 30,

wyposazone w samozamykacz,
kolor RAL 7048

1,80%2,465 = 4,43 7000

0,000000

4,44

4,44

m?2

83 KNRW 202/1211/2
Krata zabezpieczajgca przed omytkowym zejsciem do piwnicy, h=110
1,05*1,10

1,155000

1,16

1,16

m?2

1.10 Stolarka okienna

84 KNNR 7/503/6
Okna aluminiowe, okna otwierane powyze] 2 m2- okno O2

okno O2 kolor RAL9016 2,35*1,92*5 22.560000

22,56

22,56

m?2

85 KNNR 7/503/4
Okna aluminiowe, okna otwierane do 1 m2 - okno 01
okno podawcze Ol1 1,10*1,10

1,210000

1,21

1,21

m?2

86 KNNR 7/503/6
Okna aluminiowe, okno napowietrzajace
Okno oddymiajace, rozwierane na
zewnatrz, o min. powierzchni
czynne| oddymiania 1m2, firmy
D+H lub analogiczne, na
iIndywidualne zamowienie. Wyrob
w catosci certyfikowany,
zaopatrzony w samootwieracz
sterowany sygnatem z centralki
P.POZ.

Wymiary otworu - 106 x 234 cm.

2,35%0,95 2,232500
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2,23 2,23 m2
87 KNNR 7/503/8
Drzwi napowietrzajace aluminiowe
Drzwl!" napowietrzajace,
aluminiowe z wypetnieniem
nieprzeziernym, rozwieralne do
wewnatrz, zaopatrzone w
samootwieracz sterowany
sygnatem z centrall p.poz, o pow.
W swietle oscieznicy po otwarciu
min. 1.3 m2 1,55%0,95 = 1,472500
1,47 1,47 m?2
88 ORGB 202/2143/2
Podokienniki 1 potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym,
szerokosc 20-30 cm
parapet P1 kolor biaty 2,04*5 = 10,200000
parapet PZ1 kolor biaty 1,10 = 1,100000
11,30 11,30 m
89 KNRW 202/1038/1 (1)
Dostawa | montaz rolet okiennych recznych
roleta okienna szr. 185 cm
Wys. 235 cm 2,35%1,85*5 = 21,737500
21,74 21,74 m?2
90 ORGB 202/539/2
Montaz parapetow zewnetrznych okiennych stalowych
2,04*5+1,05 = 11,250000
11,25 11,25 m
1.11 Balustrady 1 pochwyty
91 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe ze stali chromowane] fi=45 mm tfukowa - B1 , Bla
pbalustrada Bl , B2 3,16*3 = 9,480000
9,48 9,48 m
92 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe ze stall chromoniklowe] B3
1,30*2 = 2,600000
2,00 2,00 m
93 KNR 202/1210/2
Zabudowa wnekl na grzejnik blacha perforowana
wneka C.O. zabudowana blacha
perforowana, np.
PERFORACJA.EU wzor 045,
kolor RAL 7048 lub analogiczn 0,85*1,28 = 1,088000
1,09 1,09 m?2
1.12 Prace przygotowawcze zwiazane z wykonaniem hydroizolacji poziomej I pionowej
94 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie odkrywek Scian zewnetrznych od strony podworca majacych na celu
okresSlenie stanu izolacji pionowe] | zbadanie poziomu swobodnego zwierciadta wody ( jesl
wystepuje) wraz z naprawa | doprowadzeniem do stanu pierwotnego - cena scalona 3 Kpl
05 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie dokumentacjl techniczne] sposobu hydroizolacji poziome] | pilonowe] po
odkrywkach 1 kpl
1.13 Hydroizolacja pozioma i pionowa Scian zawilgoconych
96 C 1/401/2
Roboty przygotowawcze, odbicie tynkow z murdw, odbicie tynkow o pow. do 5 m2 ze Scian,
filarow, pilastrow z zaprawy cementowo-wapienne]
parter (3,01+3,00+3,285+5,55+6,00+
2,95+6,00+6,465+2,975+6,135*2+
1,805*2+4,785*2+3,285)*1,00 = 67,970000
67,97 67,97 m2
97 C 1/406/4
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe|] metoda iniekcji cisnieniowej, izolacja w
murze z cegty grubosci 64 cm
piwnice 3,01+3,00+3,285*2 = 12,580000
12,58 12,58 m

98 C 1/406/3
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metoda iniekcji cisnieniowej, izolacja w
murze z cegty grubosci 51 cm
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5,55+6,00+2,95+6,00+6,465+
2,975+6,135*2+1,805*2+4,785*
2+3,285 = 58,675000
58,68 58,68 m
99 C 1/308/2
Wykonanie i1zolacji przy uzyciu elastyczne] powioki uszczelniajgce] CR 166, na powierzchnl
pionowe|, przeciw przesaczaniu wody
przy scianach murowanych pas
szer.100 cm piwnica (3,01+3,00+3,285*2)*1,00 = 12,580000
przy scianach murowanych pas (3,01+3,00+3,285+5,55+6,00+
szer.100 cm parter 2,95+6,00+6,465+2,975+6,135*2+
1,805*2+4,785*2+3,285)*1,00 = 67,970000
80,55 80,55 m2
100 C 1/308/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu elastyczne] powtoki uszczelniajgce] CR 166, na
powierzchni poziomej od gory, przeciw przesaczaniu wody
przy scianach murowanych pas (3,01+3,00+3,285+5,55+6,00+
szer. 30 cm 2,95+6,00+6,465+2,9/7/5+6,135"
2+1,805*2+4,785*2+3,285)*0,50 = 33,985000
33,99 33,99 m?2
101 C 1/308/14
Wklejenie tasmy uszczelniajgce] CL 152 na powierzchni poziomej od gory
3,01+3,00+3,285+5,55+6,00+
2,95+6,00+6,465+2,97/5+6,135*
2+1,805*2+4,785*2+3,285 = 67,970000
67,97 67,97 m
102 C 1/409/3
Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego,
tynk grubosci 1 cm na Scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 67,97 m2
103 C 1/410/3
Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego, tynk grubosci 2 cm na Scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 67,97 m2
104 C 1/404/3
Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metoda smarowania,
odgrzybianie scian o pow. do 5 m2, 1-krotne 80,55 m?2
105 KNR 919/101/1
Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 300 m3, przy uzyciu osuszaczy
kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3 14 doba
1.14 Wzmocnienie wiezby dachowe]
106 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
dodatkowe etk 0,05*0,18*2,90*11 = 0,287100
0,29 0,29 m3
1.15 Strop poddasza
107 KNR 401/411/3
Wymiana elementow podtog z desek, Slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci
25 mm
przyjeto 10% (203,30+48,50)*0,10 = 25,180000
25,18 25,18 m2
108 KNR 401/627/3
Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna,
deski | ptyty
203,30+48,50 = 251,800000
251,80 251,80 m?2
109 KNR 401/627/4
Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna,
bale | krawedziaki
7,90*(0,18+0,20)*2*17+13,20*
(0,18+0,20)*2*8+6,50*(0,18+
0,20)*2 = 187,264000
187,26| 187,26 m2
110 KNR 912/301/4 (1)
|zolacja ptytami z wetny mineralne] Rockwool Rokton gr. 20 cm , uktadanymi na stropie
poddasza nieuzytkowego , folla paroprzepuszczalna
wetha mineralna ROCKWOOL 251,80 = 251,800000
251,80 251,80 m?2
111 KNNR 2/1205/3
Slepa podioga z plyt OSB o grubosci 22'mm na legarach utozonych krzyzowo
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podwojny, krzyzowy ruszt
drewniany, rozstaw 60 cm
(0siowo) - ruszt dolny: 8x16 cm co
60 cm z wypetnieniem wetna "'z
odzysku", ruszt gorny: 5x10cm co
60 cm z wypetnieniem [/ weitna
mineralna ROCKWOOL

ptyta OSB czterostronnie
frezowana na piodro |1 wpust, klasy
B, wodoodporna

251,80

251,800000

0,000000

251,80
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112 KNR 202/616/1
|zolacje z foli PE gr. 0,2 mm na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa

251,80

m?2

1.16 Warstwy podposadzkowe

113 KNR 907/103/1
|zolacje cieptochronne z keramzytu, stropodach ptaski grubosci 10 cm

35,00

m?2

114 KNR 907/103/5
Pogrubienie warstwy i1zolacyjne| z keramzytu o 1 cm na stropodachach

35,00

20

m?2

115 KNR 202/1101/2 (1)
Podktady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - beton
B-10

(85,45+9,50+5,81+16,24+
10,43)*0,10

12,743000

12,74

12,74

m3

116 ORGB 202/618/3
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne|, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
5m2 - 2 warstwy

85,45+9,50+5,81+16,24+10,43 = 127,430000

127,43

127,43

m?2

117 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 2x4 cm
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

127,43

m?2

118 KNR 202/616/1
|zolacje z foli PE gr. 0,2 mm na sucho, i1zolacja pozioma, 1 warstwa - 2 warstwy

127,43

m?2

119 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe| grubosci 20 mm, zatarte na
OStro

127,43

m?2

120 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm - gr. 6 cm

127,43

m?2

121 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

127,43

m?2

1.17 PosadzKki

122 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

74,51

m?2

123 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm,
metoda kombinowana
gres rektyfikowany na kleju, np:
BoMar Krakow, GRES SZARY
60x60, REKTYFIKOWANY nr
058-208 lub analogiczny.
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do ptytek
ceramicznych elastyczna
Sucha zaprawa do spoinowania
elastyczna

9,50+5,81+16,24+10,43+2,13+
15,15+15,25

74,510000

0,000000

0,000000

14,01

74,01

m?2

124 KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytk
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana
gres rektyfikowany na kleju, np:
BoMar Krakow, GRES SZARY
60x60, REKTYFIKOWANY nr
058-208 lub analogiczny.

(3,94+2,51)*2+(2,31+2,51)*2+
(4,84+3,17)*2+(4,90+2,53)*2+
(14,18+1,785)*2

85,350000

85,35

85,35

125 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm
korytarz schody 1,785*0,90+1,785*0,12*3 =
8.07.2014
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
schody w sklepie 3,70*0,90+3,70*0,15*4+0,30*2 = 6,150000
3,40 3,40 m?2
126 BC 2/410/3 (1)
Posadzka z beton architektonicznego , np. typu TOBETON kolor G-20
beton architektoniczny, np. typu
TOBETON kolor G-20
(odpowiednik koloru antique dla
ptyt elewacyjnych) polerowany lub
analogiczny 85,45 = 85,450000
85,45 85,45 m?2
127 KNRW 401/812/4
Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m2/miejsce)
naprawa ptytek w sklepie 15,00 = 15,000000
15,00 15,00 m?2
128 BC 2/402/1 (1)
Gruntowanie posadzek zywica Epoxy BS 2000
| pletro 0,88+3,18 = 13,060000
13,06 13,06 m?2
129 BC 2/411/1
Lakierowanie posadzek zywica Epoxy BS 3000 -2 warstwy 13,06 2|m?2
130 KNR 202/1107/3
Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20 mm
wejscie 2,50*0,60+(2,50+0,60*2)*0,15*2+
1,60*0,80+(1,60+0,80)*0,15 = 4,250000
4,25 4,25 m?2
1.18 Wyrzutnia dachowa
131 KNR 401/412/2
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykite
7,485*2 = 14,970000
14,97 14,97 m
132 KNR 401/412/6
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, stupy
0,515*2 = 1,030000
1,03 1,03 m
133 KNR 401/424/5
Wyciecie otworow dla wyrzutni w dachu drewnianym 1 miejsce
134 KNR 401/313/4
Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm
HEB 100 0,90*2+0,99 = 2,790000
2,79 2,79 m
135 Kalkulacja indywidualna
Dostawa stali profilowe] dla belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowa
HEB 100 2,79%1,02*1,018*20,40 = 59,099298
59,10 59,10 kg
136 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiel budowlanych pelnych
1,14*4,905 = 5,591700
5,59 5,59 m?2
137 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych,
grubosc 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna
0,59*2*4,905 = 5,787900
5,79 5,79 m?2
138 KNR 401/735/7 (2)
Tynkl zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
wykonanie - tynk kategorii Il
5,59+5,79 = 11,380000
11,38 11,38 m2
139 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominow z cegiet, ponad 0,5 m3/miejsce
2,43*0,48*1,80 = 2,099520
2,10 2,10 ma3
140 KNR 202/219/5
Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm - beton C16/20
0,60*2,44+1,26*0,515 = 2,112900
2,11 2,11 m2
141 KNR 202/506/2 (2)
RoOzne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
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Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC Krot. Jedn.
(2,44+0,99)*2*0,60 = 4,116000
4,12 4,12 m?2
142 KNRW 401/519/5
Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna, obrobki z papy
(2,44+0,99)*2*1,00 = 6,860000
6,86 6,86 m?2
143 KNR 23/2614/1 (1)
Ocieplenie scian kominow ptytami styropianowymi gr. 5 cm , wraz z przygotowaniem
podtoza | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] tynk silikatowy
(2,44+0,99)*2*1,40 = 9,604000
9,60 9,60 m?2

144 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 6 Szt

145 KNR 202/602/9
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1 warstwa 2,11 m2

146 KNR 202/602/10
|zolacje przeciwwilgociowe powilokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepna warstwe 2,11 m?2

1.19 Komora kurzowa

147 KNR 21/4001/1
Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych 1 zewnetrznych, szerokos¢ do 90 mm
(1,75+0,78*2)*2,40 = 7,944000
7,94 7,94 m2

148 KNR 912/301/7 (1)
|zolacja ptytami z wethy mineralne] gr. 25 cm, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego,

folla paroizolacyjna 7,94 m?2
149 KNR 21/4004/6 (2)

Poszycie scian szkieletowych, Sciany z ptyt OSB gr. 16 mm 7,94 m?2
2 Wyposazenie
2.1 Meble

150 Kalkulacja indywidualna
Dostawa biurka naroznego 189x139x80 cm

1 = 1,000000
1 1 YA
151 Kalkulacja indywidualna
Dostawa kontenera do biurka 45x50x60 cm
1 = 1,000000
1 1 YA
152 Kalkulacja indywidualna
Dostawa krzesta obrotowego
Krzesto PERFECT GTP Profil 2 = 2,000000
2 2 SYA|

153 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz szafek ubraniowych dla pracownikow podwojnych 40x50x170 cm
Z tawka sytemowa 4 Szt

154 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz szafki na klucze

1 = 1,000000
1 1 YA

155 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz blatu kuchennego

2,31+1,76 = 4,070000
4,07 4,07 m

156 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz szafek kuchennych gornych

szafkl wiszace - fronty meblowe z

ptyty HPL w kolorze biatym = 0,000000

di. 183 cmwys.45cmgr. 50cm 1 = 1,000000

di. 120 cm, wys. 45 cm gt. 33,5

cm 1 = 1,000000

2 2 Kpl

157 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz szafki pod umywalke wpuszczang

szafki poduwywalkowe - fronty

meblowe z ptyty HPL w kolorze

biatym = 0,000000

dt. 123 cm wys. 90 cm gt. 56,5

cm 1 = 1,000000
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. Jedn.
dr. 133 cmwys. 90cmgt. 32 cm 1 = 1,000000
2 2 Kpl

158 Kalkulacja indywidualna

Kosz na odpadki komunalne 1 Szt
159 Kalkulacja indywidualna

Kosz na reczniki zuzyte 4 Szt
2.2 Wyposazenie sanitariatow
160 Kalkulacja indywidualna

Dozownik do mydta ptynnego 4 Szt
161 Kalkulacja indywidualna

Zasobnik na reczniki jednorazowego uzytku 4 Szt
162 Kalkulacja indywidualna

Uchwyt na papier toaletowy 2 Szt
163 Kalkulacja indywidualna

Szczotka do WC 2 Szt
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.|Betoniarze grupa |
.|Blacharze grupa Il

.|CieSle grupa Il
.|CieSle grupa Il
.|CiesSle grupa IV
.|Dekarze grupa Il
.|Kamieniarze grupa Il
.|Malarze grupa Il
.|Monter grupa I

.|Monter urzadzen | konstrukcji metalowych Il
.\Monterzy
.|Murarze grupa |l
.\Murarze grupa |l
.|Operatorzy grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz |
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

.|Robotnicy grupa Il
.| Spawacze grupa |l
.|Szklarze grupa Il
.| Tynkarze grupa Il
.| Tynkarze grupa Il

OO ~NoOUhwN RO

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jedn.

-9
-9
-g
-9
-9
-9
-g
-9
-9
-9
-g
-9
-9
-9
-g
-9
-9
-g
-g
-9
-9
-g
-g
-9

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

ll0SC
94,45015
6,41782
137,17932
35,6906
22.0481
77,33324
18,532
5,93706
38,906
5,5704
1,158
204,94729
91,0894
0,2416
145,00363
25,.47972
100,79696
2 345.0701
1 628,677
02,3898
3,0336
14,272
132,28556
136,66354

5 363,17289
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.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm
.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm
.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75 mm
.|Balustrady schodowe ze stali chromowane] fl=45 mm tukowa ............ ... ... . . . . . . . . . ...,
.|Beton zwykty C16/20 (B-20)
.|Beton zwykty C8/10 (B-10)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Blurko narozne 189x139x80 cm
.|Blacha perforowana
.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.55 mm
.| Blachowkrety
.|Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 49x24x24 cm
.|Cegta budowlana petnha 25x12x6.5 cm
.|Cement portl,zw. Zz dod.CEM II/A 32,5 WOrK. . . . . . e,
.|Cement portl,zw. Z dod.CEM IlI/A 32,5 WOrK. . . . . .
.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm
.|Deski Iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 19-25 mm
.|Deski iglaste strugane 4-stronnie nasycone klasa ll, grubosci 38 mm
.|Dostawa | montaz blatu kuchennego
.|Dostawa I montaz szafek kuchennych gornych
.|Dozownik do mydta ptynnego
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
.| Drut stalowy okragty miekki
.| Drut stalowy okragty miekki FI 0.5-0.55 mm
.| Drzwi
.| Drzwi
.| Drzwi
.| Drzwi
.| Drzwi
.| Drzwi
.| Drzwi
.|Farba peczniejaca ,Flame Stal”
.|Farba emulsyjna "Polinit"
.|Farba olejna do gruntowania
.|Farba olejna nawierzchniowa 0golnego stosowania . . . ... .. ittt i i e e
JFarba sucha naturalna ziemna . . . .. ...
.|Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
JFOolla paroprzepuszezalnag . . . . . . . e e
.|Folia PE gr. 0,2 mm
JFolla PE malarska . . ... e
.|Gaz propanowo-butanowy ptynny
.|GIps budowlany szpachlowy
.|Grys do lastryka marmurowy
.|gwozdzie budowlane okragte gote
.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
.|Kamien szlifierski
.|Keramzyt izolacyjny, luzem, 10-20 mm
.| Klamerki mocujace
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
AKINY Z drewWna . . ...
.| Kotki rozporowe plastykowe
.| Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
.| Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami 1 OSI0Na . . . . . . oottt it e e e e e e e e e e
.|Kontener do Dbiurka 45x50x60 cm
.|Koncowki iniekcyjne
.|Kosz na odpadki komunalne
.|Kosz na recznikl zuzyte
.| Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane] Kpl. . . . . . e
.| Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14 cm
.| Kraty stalowe rozwierane
.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45 mm

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Drzwi wewnetrzne drewniane np. DRE Premium 1 (z szyba | kratka) w kolorze dab szary ryfla lub

21 = 11070 | {0374 1 1<

aluminiowe napowietrzajace
aluminiowe przesuwne D5
aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe D1
aluminiowe wewnetrzne Jednoskrzydiowe D3 EI30
aluminiowe wewnetrzne Jednoskrzydiowe D4 EI30
aluminiowe wewnetrzne Jednoskrzydiowe D6 EI30
aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydiowe D7 EI30

m?2
m3

llO0SC

3,6
0,08824
0,01532

0,3016
9,48
4,47461
12,9948
0,3876

1

1,09
22,866

3 487,9125
375,705
4 226,725
0,94849
1 692,9379
0,40753
0,03272
0,65468
0,07146
4,07

A

A
1,05697
2,402
10,84
1,47

2,07

1,94

2,83

2 A7
4,95
2,32
7,452
231,14032
0,06032
0,05684
3,42125
8,734
276,98
602,9254
38,316
28,23

1 384,0118
0,20783
27,3739
1,0322
0,7225
12,25
121,979
15,7088
0,00113
139,58
39,936
680,3342
1

570,08

1

A
107,076
7,3002
1,16
0,26939
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Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llosc
B4. KrZesSeto ODIOIOWE . . . . . s e e, Szt 2
B, [ KSYIBN . . o e e, adm3 0,32568
66. | Ksztattownik stalowy - dzwigar nosny rusztu sufitu podwieSzanego . . . . . .. o vttt i e m 29,6356
67. Ksztattownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego . ... ... ... ... m 27,568
68.|Ksztattownik stalowy - katownik przyscienny rusztu sufitu podwieszanego . ... .......... . ... m 14,8178
69. Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. ......... . . ... m 20,2335
70. |Ksztattownik stalowy profil C-50X0.60 . . . . . ... . . e, m 319,062
/1. Ksztattownik stalowy profil C-75X0.60 . . . . . .. . . . e, m 4,223
/2. Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. ........ ... ... m 7,5012
/3. | Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. .......... ... .. . . . ... m 118,2864
/4. Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. ...... ... .., m 1,5656
75.|Lakier poliuretanowy Epoxy BS 3000 . . . . . . . dm3 6,53
(0. | LUSIIO O0X LS CM . . L e e e e e e e, Szt 2
(7. 1LaCzZNIKI rOZPOrOWeE KDL, . . o e e Szt 107,9045
/8.|Masa uszczelniajgca silikonowa "SilIkon" . . . . .. KQ 6,938
79.INadproza prefablryKOWaNe . . . . . o e, m 3,672
80.[Naroznik aluminiowy z Slatka . . . . . . .. m 77,0583
81./0kno aluminiowe NapOWIEtIZaJaCe . . . . . . . . e m2 2,23
82.|0KNO aluminiowe O . . . . . e e m?2 1,21
83.|OKNO aluminiowe O . . . . . e e m2 22,56
B84. 0le] Inlany teCNNICZNY . . . . . e kg 0,9775
85. Optata za sktadowanie | UtYliZzaC|e QrUzZU . ... ... .. . it e e e e e e e e e e, t 90,21
86. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny poliestrowe] . . . ................... m2 293,089
87.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Poloit WF . . ........................ m2 38,0948
88.|Parapety oKienne sStalowe . . ... .. . e m 11,925
89. | Paski szkta SzeroKOSCl 2.0 CM . . . . . oo e e m 7,0125
00.|Pasta poditogowa bezbharwna . . . ... .. kg 0,3825
O1. |Pl1anka poliUretanOwWa . . . . . . . e e e e KQ 4,7906
02.|Pianka poliuretanowa - opakowanie CISNIENIOWE . . . . . . i i e e e e e e e e e e e e dm3 5,7963
03, | PIaSEK O ZaPraW . . . e e m3 11,03306
O4. IPtyn do IniekCjl CO Bl . . . . .. kg 576,796
05.|Piyta dekoracyjna z widokna mineralnego do sufitdw podwieszanych 60x60cm . .................... Szt 49,967
06. | Plyta gipsowo-kartonowa gruboscl 12. 5 mMm . . . ... . e m?2 155,9581
O7. Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 mMm . . .. ... i m2 4,116
08. Piyta wiokn.-cem. FERMACELL Firepanel Al gr. 12,5 mm . ... . . . . . . e, m?2 56,3673
Q0. |Ptyta z wetny miIneralng] gr. 8 CIM . . . . e e e e e e e m2 2,1218

100.|Ptyta z wetny mineralne] Rockwool Rokton gr.20cm . ......... ... . . . . . . i, m2 264,39

101. |Piyta z wetny mineralnej "50" miekka, grubosC 100 mm . . ... .. ... e m?2 10,1661

102. |Plyta z wetny mineralnej "50" miekka, gruboSC 50 mm . . ... ... .. m?2 156,2716

103. |Ptyta z welny mineralne] grubOSCl 25 CM . . . . . o e e m2 8,2576

104. Ptytka z betonu komorkowego Ytong Multipor gr. 14 Cm . ... . . . e e e e Szt 102,8216

105. |Ptytka z betonu komadrkowego Ytong Multipor gr. 16 Cm . ... ... . i e Szt 30,0608

106. | Ptytka z betonu komorkowego Ytong Multipor gr. 20 CM . . .. . . e Szt 5,551

107.|Ptytki ceramiczne Scienne 45,0x22,5 cm Tubadzin Bahama . ........... ... ... .. . . . ... . ... m?2 37,944

108. | Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 60X60 CM . . . . . . .. i i e m2 16,95

109. [Ptytki gresowe 30X30 CIM . . ... e e e e e m2 08,09483

110. | Ptytki silikatowe SILIKAT S ... e m2 37,632

111. | Piyty bud.OSB3 0 krawedz. frezowanyCh gr.22mm . ... i e e e e e e e m2 264,39

112.|Ptyty bud.OSB3 0 krawedz.prost. gr.10-22mm . . . . ... .. . . e m3 0,14292

113.|Piyty styropianowe EPS 70-040 . . . . .. m3 0,5064

114. |Ptyty z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliesStrowym . . ... . ... o it e, m?2 3,503

115. | Ptyty z polistyrenu ekskrudowanego gr. 4 CImN . . ...ttt m2 267,603

116. | Pochwyty stalowe ze stall chromoniklowe] B3 . ... .. . . e e m 2,6

117.Podktadowa masa tynKarska . . . .. .. i e e, kg 14,046

118.|Posadzka z betonu architektoniczny, np. typu TOBETON kolorG-20 .. ........................ m2 85,45

119.[Powitoka SUfitU NaPINaNEg0 . . . . . .t e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 59,7765

120.|Powtoka elastyczna uszczelniajaca CR 166 . . . . ... ... .. . . e, kg 610,21

121, Preparat gruntUJacCY . . . . .o e e e e e e e e e e e kg 1,92

122.|Preparat gruntujacy "Atlas Unl Grunt” . . . .. .. e dm3 109,3554

123.|Pret gwintowany ze stali nierdzewne] Koelner R-Studs 12 A4 10 . . . . . ... .. i e, Szt 12

124.|Pret mocujacy stalowy do rusztow pod ptyty gipsowo-kartonowe . . .. ... ... .. . . i i, Szt 28,5755

125.|Prety stalowe okragte walcowane na goraco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej . . ................ KQ 2,26

126. |[Profil (h) aluminium  PrzySCIENNY . . . . . . e e e e e m 22,772

127. ProwadniCe drZWIOWE QOINE . . . . ottt e e et e e e e e e e e e e e e e kpl 2,07

128.|Rolety na naped reczny z lINKa . . . . . ... e m2 23,914

129.|Roztwor asfaltowy do gruntowania Na ZIMNO . . . . ... e e e e e e e e e e e e, kg 5,54

130.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fl 1,0 MM . . . . . . e e m?2 24,71

131. |Siatka tkana "Rabitza . . . . . . . e e e m2 34,02

132.|Slatka z WioKkna SzKlanego . . . . . . . e e m?2 56,7727
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142,
143.
144,
145.
146.
147,
148.
149,
150.
151.
152.
153.
154,
150.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171,
172.
173.
174,
175.
176.
177.
178.
179.
1380.

Nazwa materiatu

Slatka zbrojeniowa z PretOW . . . . . e
SpoIWo CYNOWO-0OtOWIANE LC B0 . . . . . . e
SPIrEZYNY PIrZYSCIENNE . . . ottt e e e e e e
Stal KSZtattOWa . . . . . . e e,
Sucha zaprawa do spoinowania elastyCzna . . ... ... i i e
Szafa na klucze (szer.40cm ,wys. 100 cm , gt. 20 CM) . . .. ... e
Szafka ubraniowa metalowa 40x50x170 cm z tawka sytemowa . ... ... ... ...,
SzCzotka dO W . . e e,
SzpachlOwKa Olejn0-ZYWICZNa . . . . . . . e e e e e e e,
Srodek grzybobdjczy CT 99, roztwWOr 1:2 . . . oo oo e e e e
Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" . . . . .
Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii podkladkami . . .. .. ...
Tarcica podtogowa strugana, Iglasta . . . ... . o
Tasma malarska . . . ... e e,
Tasma SaAMOPIZY EPNA . . . . . e e e
Tasma uszczelniajaca CL 152 . . . . . . e e
Tektura fallsta PapIerOWaA . . . . . . e e
Tynk renowacyjny podktadowy CR Bl . . . . . .. . e
Tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62 . . . .. . ... o i i e e,
Tynk slliKatowy , ZIarn0 1,5 MM . . ..o e e e e e e e e
UcChwyt na papier t0alelowWy . . ..o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Uszczelka z planki polUretanowW e . . . . o o oo e e e e e e e,
Wapno gaszone (Clasto WaPIENNE) . . . v v o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e,
Wapno suchogaszone (NydratyzZowWane) . . . ... .. it e e e e e
LY AT 1 >
Wieszaki do sufitow podwieszanych z ptyt dekoracyjnych zweiny mineralnej . .. ..................
WKrety do plyt gIPSOWY CH . . . . e
WKkrety stalowe samogwintujace SWdoblach .. ...... ... . . . . i i
OO . . . e,
Wykonanie dokumentacji techniczne] sposobu hydroizolacji poziomej | pionowe] po odkrywkach .
Wykonanie odkrywek scian zewnetrznych od strony podworca majacych na celu okreslenie stanu
1zolacji pionowe] | zbadanie poziomu swobodnego zwierciadta wody ( jesli wystepuje) wraz z naprawa
| doprowadzeniem do stanu PIerwotNegO - CENA S ... . . ittt ittt e e e e e
Zaprawa budowlana zwyKla . . . . ..
aAPraAWA CEMENIOWA . . . . ottt s e s e e e e e e e e e e e e e e e e
Zaprawa cementowa M12 (IM.80) . . . ..ot e e e e
Zaprawa cementowa M7 (IM.50) . . .. ..
Zaprawa CeMENIOWO-Wa P CNNA . . . ot i e e e ettt e e e e e e e e e
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych . . ....... ... . . ..
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna..............cn...
Zaprawa klejowa sucha do StyropIanU . . . . . . .. e e e e,
Zaprawa klejowa sucha do styropianu | siatki zbrojeniowe] uniwersalna . . ............ ... .. .....
Zaprawa montazowa do zakotwien, montazu | podlewek "Ceresit CX 15" . . . ... ... . oL,
Zasobnik na reczniki jednorazowego UZYtKU . . . . . .o oottt e e e e e
Zestaw aluminiowo -szklany z drzwiami Z-1 .. ...
Zestaw aluminiowo -szklany z drzwiamil Z-2 . ... . . e
Zestaw aluminiowo -szklany z drzwiami Z-3 EIS0 . . ... ..
Zywica epoksydowa EpPoxy 2000 . . . ...t
zywica epoksydowa Epoxy 3000 RAL 7012 . . ... e,
Zywica poliestrowa Koelner RP30 pojemnik 300 Ml . . . . ..ottt

ll0SC
129,9786
0,11948
70,3725
3 732.98
62,786
1
A
2
3,73563
8,055
24.45754
10,7942
6,5468
159,65
382,1842
74,767
145,199
645,715

1 094,317

150,06
2
11,5875
0,30119

1 079,068

2,8504
28,5755
0,52861
34,7625
5,85508

1

3
1,79278
0,0165
8,09086
0,4991
0,48636
599,4906
227,0325
161,68
76,8
87,6514
A

3,21

2,28
4,44
4,8534
3,1768
0,24
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OO ~NOUTANWNRO

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

B ONIAIKA . . . . e e e e
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . ... e e,
JEleKIrONarZeazZIa . . . .
.|0Osuszacz kondensacyjny KT 26 Belfor . . . . ... i
JPOMPA INIEKCY NA . . . . e e e
JSamochod dostawczy do 0.9 t (1) . . . . .o e
1Samochad skrzynioWy (1) . . . . oo e e
JSamochdd skrzyniowy do St (1) . . . . . o e e,
. Spawarka elektryczna wirujgaca 300 A . . . . ..
Sprezarka POWIEtIZNa (1) . . . . . e
.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . ... ..
ASrOdek transSportoOWY (1) . . . . v v v e e
BT AT A o1 = T o
AWYCIAg DUOWIANY . . . . e
.\Wyciag Jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t . . . .. ... i
AZUraw OKIBNNY . . . o
AZuraw oKienny do 0.5t . . . oo
AZuraw okienny przenoSny 0.15 1 . . . oo o

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

ll0SC
3,3985
16,5508
24,1262
336
6,4134
0,00166
7.175
53,28
4.266
7.126
0,24509
29.07861
78,31459
10,6575
42.396
0,28608
0,1372
0,54163

619,99426
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiorki | demontaze
1.2 Wywoz gruzu
1.3 Podstemplowanie stropow nad piwnica
1.4 Elementy konstrukcyjne nadproza
1.5 Roboty murowe , Scianki dzialowe , obudowy z ptyt g-k
1.6 Tynki , gtadzie malowanie , licowania
1.7 Fundament pod centrale wentylacyjna
1.8 Sufity podwieszane
1.9 Stolarka drzwiowa
1.10 Stolarka okienna
1.11 Balustrady 1 pochwyty
1.12 Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem hydroizolacji poziome] | pionowe]
1.13 Hydroizolacja pozioma i pionowa Scian zawilgoconych
1.14 Wzmocnienie wiezby dachowe]
1.15 Strop poddasza
1.16 Warstwy podposadzkowe
1.17 Posadzki
1.18 Wyrzutnia dachowa
1.19 Komora kurzowa
2 Wyposazenie
2.1 Meble
2.2 Wyposazenie sanitariatow
8.07.2014 strona nr: 22



