_| projektowany drewniany stupek'12x12 cm dla podparcia istniejacej krokwi,
ustawiony na istniejacej $cianie murowanej na przektadce z papy, mocowany
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HEB 100, L=990

PROJEKTOWANA KROKIEW
10x18cm

® belka drewniana 10x18 cm, mocowana do komina
dla oparcia projektowanego odcinka krokwi
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DETAL 1. DETAL WYRZUTNI POWIETRZA // RZUT PODDASZA - FRAGMENT - skala 1:25
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DETAL 1. DETAL WYRZUTNI POWIETRZA
/| PRZEKROJ a-a - skala 1:25
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DETAL 1. DETAL WYRZUTNI POWIETRZA

/I PRZEKROJ b-b - skala 1:25
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warstwa termoziolacji:
wetna mineralna gr 15 cm

krawedziak 5x5 cm
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przektadka term. 5 cm

plyta OSB
gr1,25cm

istniejace skrzydto
okienne do demontazu

warstwa termoziolacji:

wetna mineralna gr 25 cm

DETAL 2. DETAL KOMORY KURZOWEJ // RZUT | PRZEKROJ a-a - skala 1:25
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WYPROWADZENIE ISTNIEJACEGO

UWAGA! OSTATECZNE USTALENIE ZMIAN ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ W REJONIE
PROJEKTOWANEGO | ODTWARZANEGO KOMINA ZOSTANIE DOKONANE W TRYBIE NADZORU
AUTORSKIEGO PO WYBORZE WYKONAWCY.
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