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oraz hagrzewnica elektryczna
typ: ENVIA SPINO ES-A1, irmy FRAPOL ﬂs_ﬂwmw? WENTYLACJI W PRZESTRZENI PODDASZA NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE WEENA
wymagana moc el.: 20kW MINERALNA GR. 50mm W PEASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE.
zasilanie: 400V 2. KANALY WENTYLACJI PROWADZONE W SZACHTACH NALEZY [ZOLOWAC TERMICZNIE
cigzar: 600kg WELNA MINERALNA GR. 50mm W PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ.
3. WYSOKOSC PROWADZENIE KANALOW USTALIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM

MONTAZU.

4. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DEKLARACJE ZGODNOSCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB
APROBATA TECHNICZNA.

OBIEKT: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
ODDZIAL SZKtA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

TEMAT: GALERIA SZKtA

ADRES: KRAKOW, ULICA LIPOWA 3
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