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LEGENDA:
m————— Kanat wentylacyjny wywiewny
I Kanat wentylacyjny nawiewny
= Przepustnica
300 m*h Anemostat wirowy
@Mooaw ze skrzynkgrozprezng

% Srednica 400mm
PO projektowany przeptyw 500m?®h

Zawor powietrzny
Srednica 100mm
projektowany przeptyw 50m3/h

50 m*h
_ =
100

300 m3h Kratka nawiewna ze skrzynkg rozprgzng o

425x325mm wymiarach 425x325mm

projektowany przeptyw 300m3/h

I Istniejgce elementy instalacji

UWAGA:

1. KANALY WENTYLACJI NAWIEWNEJ NALEZY 1ZOLOWAC TERMICZNIE WEENA MINERALNA
GR. 30mm W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE.

2. KANALY WENTYLACJI PROWADZONE W SZACHTACH NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE
WELNA MINERALNA GR. 50mm W PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANE.

3. <<<moxwwo PROWADZENIE KANALOW USTALIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU.

4. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DEKLARACJE ZGODNOSCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB
APROBATA TECHNICZNA.

5. ISTNIEJACE OTWORY WENTYLACJI GARAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH GDZIE
PRZEWIDZIANO WENTYLACJE MECHANICZNA NALEZY ZASLEPIC.

OBIEKT: INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE
ODDZIAL SZKtA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

TEMAT: GALERIA SZKtA

ADRES: KRAKOW, ULICA LIPOWA 3
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Instalacja wentylacji mechanicznej

rzut pietra
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