ZALACZNIK 1:

PROJEKT TECHNICZNY - KWIECIEN 2014

ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

| Lp.

Opis

llos¢ | Jedn. |

Uwagi

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.01

Centrala nawiewno-wywiewna N1W1:
typ ENVIA SPINO ES-A1 firmy FRAPOL -

Wymiennik obrotowy
- Nagrzewnica elektryczna
- Filtry klasy F7

- Centrale nalezy dostarczy¢ z szafg sterownicza i z zestawem automatyki.
- Nalezy zakupi¢ centrale w wykonaniu prawym.

- Podstawki antywibracyjne

szt.

1.02

WW1, WW2 - Wentylator wywiewny osiowy

System air, CBF 150 S

szt.

1.03

WW3, WW4, WW5 - Wentylator wywiewny osiowy

System air, CBF 120 S

szt.

1.04

Zawor wentylacyjny nawiewny

SMAY, KE @160

szt.

1.05

Zawor wentylacyjny wywiewny

SMAY, KK @100

szt.

1.06

Zawor wentylacyjny wywiewny

SMAY, KK @125

szt.

1.07

Anemostat sufitowy wirowy
SMAY, NS-9W RR @400
- Skrzynka rozprezna SR

- Przepustnica w kréccu przylaczeniowym
- Kolor nalezy uzgodni¢ z architektem

szt.

1.08

Kratka wentylacyjna 425x325mm

SMAY, ALWS
- Ramka montazowa
- Skrzynka rozprezna

szt.

1.09

Kratka wentylacyjna 425x225mm

SMAY, ALWS
- Ramka montazowa
- Skrzynka rozprezna

szt.

1.10

Kratka transferowa 225x225mm

SMAY, ST-Si21
- Ramka montazowa

szt.

Czerpnia $cienna 300x200
SMAY,CWP

- Ramka fasadowa

- Siatka ochronna

szt.

Czerpnia $cienna 400x300
SMAY,CWP

- Ramka fasadowa

- Siatka ochronna

szt.

Wyrzutnia $cienna $cienna
SMAY,CWP

- Ramka fasadowa

- Siatka ochronna

600x400

szt.

Wyrzutnia dachowa @160mm

SMAY, WPD typu A

szt.

Podstawa dachowa @160mm

SMAY, PDB2

szt.

1.16

Ttumik kanatowy prostokatny
SMAY, TAP 11/ 500x400, dtugo$¢ 1000mm

szt.

1.17

Przepustnica okragta @100

szt.

1.18

Przepustnica okragta @125

szt.

1.19

Przepustnica okragta @160

A2 W

szt.

1.20

Przepustnica okragta @200

N
-

szt.

1.21

Przepustnica okragta @250

szt.

1.22

Przepustnica okragta @315

szt.

1.23

Przepustnica okragta @355

szt.

1.24

Przepustnica okragta @400

szt.

1.25

Przepustnica prostokatna 400x300mm

alalalals

szt.
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1.26 |Przepustnica prostokatna 500x300mm 1 szt.
1.27 |Kanaly wentylacyjne 230 m2
1.28 |Kanaly elastyczne typu "flex", izolowane, @100 10 m
1.29 |Kanaly elastyczne typu "flex", izolowane, @125 15 m
1.30 |Kanaly elastyczne typu "flex", izolowane, @160 10 m
1.31 |Kanaly elastyczne typu "flex", izolowane, @200 40 m
132 Izolacja nall zewnatrz kanatéw werlltylacyjpych . 140 m2

- wetna mineralna 30mm w ostonie aluminiowej
133 Izolacja na zewnatrz kanatow weptylacyjpych _ 180 m2
- wetna mineralna 50mm w osfonie aluminiowej
134 Izolacja pozarowa EIS 60 2 m2
) Ptyty CONLIT PLUS 60 ALU firmy ROCKWOOL, grubo$¢ 60mm

[ 2 INSTALACJA OGRZEWANIA

201 Grzejnik plytowy zasilany z boku 4 szt
) Purmo, Plano Ventil Compact, C22-300, dlugo$¢ 1800mm )
202 Grzejnik ptytowy zasilany z boku 1 szt
) Purmo, Plano Ventil Compact, C22-300, dtugo$¢ 1200mm )
203 Grzejnik plytowy zasilany z boku 1 szt
) Purmo, Ventil Compact, C22-600, dlugo$¢ 700mm )
204 Grzejnik ptytowy zasilany z boku 1 szt
) Purmo, Ventil Compact, C21-600, dtugo$¢ 900mm )
205 Grzejnik plytowy zasilany z boku 1 szt
) Purmo, Ventil Compact, C11-600, dlugo$¢ 1200mm )
206 Grzejnik ptytowy zasilany z boku 1 szt
) Purmo, Ventil Compact, C11-600, dtugo$¢ 700mm )
Grzejnik fazienkowy
2.07 Purmo, Santorini, SAN 07/06 ! szt
Zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng
208 | jeimeier, V-EXAKT 10| s
209 Za\./vor.grzejnlkowy powrotny 10 szt.
Heimeier, Regutec
Rura wielowarstwowa @16x2 mm
2.10 PURMO, system HKS Sitec PEX/AI/PEX 50 m
- Otulina firmy Thermaflex - grubo$¢ 6mm, lambda (40C) 0,035W/mK

HE INSTALACJA WODY

301 Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny wody 4 szt

) Stiebel Eltron, SHU 10 Sli ’

Grupa zabezpieczajaca pojemno$ciomy podgrzewacz
Stiebel Eltron, typ SVMT, R 1/2” z membranowym zaworem

3.02 |bezpieczenstwa, odprowadzeniem nadmiaru wody do syfonu 4 szt.
umywalki, ogranicznikiem ci$nienia ustawionym
fabrycznie na 3 bar oraz zaworem regulujagcym przeptyw.

3.03 |Zawor odcinajgcy katowy do wody 3/8" 12 szt.

3.04 |Zawdr odcinajacy do wody dn15 4 szt.

3.05 |Zawor odcinajgcy do wody dn20 1 szt.

3.06 | Zawor zwrotny do wody dn15 4 szt.
Rura @25

3.07 Wavin Tigris, Alupex PE-X/AL/PE-RT 10 m
Rura @20

3.08 Wavin Tigris, Alupex PE-X/AL/PE-RT 5 m
Rura @16

3.09 Wavin Tigris, Alupex PE-X/AL/PE-RT 25 m
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[ 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.01 | Zawér powietrzny, HL 900 1 szt.

4.02 Rura kanalizacyjna PVC dn160 15 m

4.03 |Rura kanalizacyjna PVC dn110 5 m

4.04 Rura kanalizacyjna PVC dn50 10 m

4.05 |Rura kanalizacyjna PVC dn40 5 m
UWAGA:

1. Przy materiatach nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne dodatki na obrébki systemowe oraz straty przy
docinaniu.

2. W zestawieniu nie uwzgledniono elementéw montazowy takich jak: kompletny system podpor, obejm i zawiesi
wraz elementami mocujacymi do konstrukcji, mufy, ztaczki, itp.

3. Wszystkie materialy i instalacje nalezy popddaé¢ badaniom, prébom cisnienia i rozruchom zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami.

4. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci na podstawie
oceny zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna.

5. Wszystkie urzadzenia nalezy zainstalawac¢ oraz uruchomi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-rozruchowa
dostarczong przez producenta.

6. Dla wszystkich urzadzen nalezy przewidzie¢ komplet okablowania niezbedny do podtaczenia elementow
sterowania

ISZ1 str. 3




