SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniggego, lokalizacja

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

5. Opis rozwazan

6. Obecné¢ osbéb niepetnosprawnych w obiekcie.

|. Czes$é¢ graficzna

Rys. AN.1/1  Wymiana okien. Rzut, elewacja
Rys. AN.1/2 Wymiana okien. Zestawienie.

Il. Zat aczniki

Zat. graficzny nr 1 — Wytyczne LATALA DESIGN
Zat. graficzny nr 2 — instrukcja moritaokien

1:50
1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomilzy Instytutem Ceramiki i Materiatbw Budowlanych
w Warszawie — Oddziat Szkia i Materiatow Budowlanye Krakowie z
siedzila w Krakowie przy ul. Cementowej 8 a Mafierniak —
wiascicielka firmy Pracownia Architektury ,, APPA ” Marta @iniak;

* Inwentaryzacja wykonana na przetomie 2013 i 20btaz uzupetnienia
inwentaryzacji dokonane w czerwcu 2014 r przez &wae; Architektury
LAPPA” Marta Cierniak;

* Wizje lokalne;

* Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestoréewacja — stan obecny
| projektowany” z czerwca 2013 r opracowane praead LATALAdesign

* Warunki techniczne;

* Dokumentacje archiwalneztlace w posiadaniu Inwestora;

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wymiana okien w budypgktiw scianie od

strony ulicy Lipowe,.

Celem opracowania jest zapewnieniessiaej koordynacji roboét
budowlanych zwgzanych z modernizacgespotu pomieszciagarteru
budynku do potrzeb Centrum Szkta i Ceramiki.

Wymiana okien zw4zana jest z planowanym przeglgzicciem
inwestycyjnym polegagym na remoncie i przebudowie elewacji frontowej
catego kompleksu budynkow naieych do ICIMB.

3. Opis stanu istniegcego, lokalizacja

Budynek ,A” przy ul. Lipowej 3 sklada siz trzech cgci :

1) przylegajacej bezpérednio do hali produkcyjnej,

2) podpiwniczonej, w ktorej zlokalizowana jest kladGhodowa

3) nie podpiwniczonej — prawdopodobnie dobudowanp{zniejszym

okresie.
Jest to obiekt o dwoch kondygnacjach naziemnywcty klachem
dwuspadowym. z pokryciem papowym, z rgikowym poddaszem. Budynek
poddany zostat termomodernizacji pod koniec ubgpmisieku . Stolarka i
$lusarka okienna i drzwiowa mieszana : PCV, aluowm i stalowa,
pochodzaca z ré@nych okresow .



Budynek ,A” przy ul. Lipowej 3 przylega do zabytkeyhali produkcyjnej. Od
momentu powstania podlegat wielu rozbudowom i pugieltvom co
odzwierciedla s w réznorodndci tkanki budowlanej.

W czesci parteru bezpwednio przylegaice] do zabytkowej hali powstata,
dziatapca od 6 sierpnia 2012 roku, Galeria Szkta ,Lip@taW trakcie robot
budowlanych zostaty wymienione okno i drzwi wepwe do galerii na
aluminiowe w kolorze zowym.

Integraly czscia dziatapcej Galerii stanowd bedzie sala wystawiennicza.

Prace budowlane zezane z przystosowaniem pomieszcde nowej
funkcji prowadzone dda wyprzedzajco w stosunku do rob6t zgaanych z
remontem i przebudawelewacji frontowe,;.

4. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

Planowana wymianglusarki otworowej obejmuje gé otwordw : 4 okna i
drzwi stanowice obecnie jedno z w&jdo budynku ,A”.

Uwaga ogolna Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczych i
archiwalnych dotycgeych historii powstania budynku, przebudow i adejpta
wykonanych na przestrzeni lat w projekcie niragmg wprowadzono uwagi o
konieczndci uzgadniania rozwezan w trybie NA po wykonaniu wsgpnych prac
rozbidrkowych.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi opracowanymi pr2eATALAdesign
przyjeto w projekcie ujednolicony wymiar okieKazde okno w widoku od
zewmtrz winno posiadaé szeroka¢ = 185 cm. Przygto zatem szerokéé
okien 192 cm licac po 3 cm tzw. wgarka wyksztatlconego z izolaciji
termicznej §ciany. Przyjete profile do produkcji okna powinny zostaé
dopasowane do ww zalzen.

Szerokdc¢ istniepcych otworéw okiennych mierzona od zea jest
zréznicowana i wynosi 175,5, 186, 180, 185, 195 cntoméast mierzona od
wewmtrz wynosi ( analogicznie ) 185,5, 198,5, 203(%4,204 cm.

Otwor drzwiowy, ktéry docelowo przebudowany zogtam okno
przewidziany zostat do poszerzenia do wymiarud@8v stanie
wykonczonym (wykonane odkrywki w rejonie nadpacokna potwierdzaj
mozliwo$¢ poszerzenia otworu bez konieczaiovymiany belki nadprzowej )

Wszystkie otwory okienne w ptasz@zye montau okien tzn : ptaszczyzna
zewretrzna okna winna zosiadsungta od ptaszczyzny zewtiznej muru
konstrukcyjnego — o grulsé szczeliny dylatacyjnej tj o nie wéej niz 3 cm —
powinny zosta ujednolicone do szeroka 198 cm w stanie wykazonym.

Ostateczne uzgodnienie wymiaru okien zostanie astal trybie NA po
wykonaniu w rejonie €ciezy wskpnych odkrywek magych na celu ustalenie
mozliwosci ujednolicenia szerokoi otworéw okiennych. Przygjo, iz
maksymalna szeroké szczeliny dylatacyjnej w kalym otworze nie mage
przekroczy¢ 3 cm.



Montaz okien naley prowadzé zgodnie z InstrukajITB Nr 421/2011 w
szczegOolnéci w zakresie rozmieszczeniknikbw mechanicznych oraz
Instrukcja montau dostarczomprzez producenta okien. Najetez pamktac, ze
w przypadku okien aluminiowych z przektadkami tesamymi hczniki
mocupce zamocowaneslo komory wewatrznej ksztattownika lub w osi
zintegrowanego profilu za peednictwem przektadki metalowej wykluczeg]
przenoszenie ohbgien na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
Mocowanie okna powinno kBywykonane w taki sposob, aby oly@nia
zewretrzne byly przenoszone zagpednictwem w/wdcznikbw mechanicznych
na konstrukej budynku.

Niedopuszczalny jest moritaa nieczyszczonym pocdio, bez zastosowania
klockéw podporowych z drewna twardego lub PCV (maézy stosowa
drewna mgkkiego), bez klockéw dystansowych ( ktére rglpotem ususc ).

Nalezy zastosowatzw ,ciepty monta” tzn tréjwarstwowe wypetnienie
szczelin dylatacyjnych. Opis ,cieptego maniaznajduje s¢ w zahczniku Nr
do niniejszego opracowania.

Podokienniki otworéw okiennych powsiaych w wyniku przebudowy
otworow drzwiowych natkey wykona z z cegly petnej o grulioi
odpowiadajcej grubdci istniepcejsciany i zaizolowa termicznie w systemie
w miarg mozliwosci zgodnym z systemem istriepgo docieplenia . Dopuszcza
sig zastosowanie innej technologii wypetnieéigany po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem. Najepameta¢, aby na styku istniegej i
nowowznoszonejciany zastosowapaski siatki podtynkowej z zaktadem po 15
cm z kadej strony.

Uwaga: Przed przygbieniem do wznoszenkzianek podokiennych natg
bezwzgtdnie wykon& izolacg poziona.

Opracowata
mgr inz. arch. Marta Cierniak



