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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Podktady budowlano-architektoniczne.
Obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Wytyczne projektowania inst. c.0. — COBRTI Instal.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia branzowe.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej oraz
ogrzewania dla Instytucie Ceramiki i Materiatdw Budowlanych w Warszawie oddziat
Szkla i Materiatéw Budowlanych w Krakowie zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 3

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

— Instalacja wentylacji mechaniczne;.

— Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego w zakresie wymiany grzejnikdw
na nowe w pomieszczeniach na parterze.

— Instalacja wod-kan dla pomieszczen parteru.
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II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3. Opis przyjetych rozwigzan

W projektowanej czesci budynku przewidziano wentylacje mechaniczng o statym wydatku
powietrza wentylacyjnego.

Dla pomieszczenia galerii szkla i pomieszczen pomocniczych zaprojektowano niezalezny
system wentylacji przez centrale wentylacyjng N1W1 zlokalizowang w pomieszczeniu
maszynowni na poddaszu budynku.

Dla toalet, pomieszczen magazynowych oraz pomieszczenia portiera zlokalizowanych na
parterze budynku przewidziano wentylacje wywiewna realizowang przez wentylatory
wywiewne natynkowe zlokalizowane w tych pomieszczeniach.

Wentylacja mechaniczna zostata zwymiarowana tak zeby spetni¢ nastepujace zadania:

Zapewnienie wymaganej ilos¢ powietrza higienicznego.

Zapewnienie wymaganej krotno$ci wymian powietrza w ciggu godziny.
Zapewnienie wymagane] czystosci powietrza nawiewanego.
Zapewnienie wymaganej temperatury nawiewu.

W pomieszczeniach przewidzianych na staly pobyt ludzi, dla jednej osoby zalozono
minimum 30m’/h, a w pozostatych pomieszczeniach przyjeto zalecana ilosci wymian
powietrza wentylacyjnego.

Dodatkowo przewidziano wentylacje grawitacyjna dla pomieszczen poddasza.

Ilodci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na
zalaczonych rysunkach.

Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie si¢ odbywal za pomoca
anemostatow, kratek wentylacyjnych i zaworéw powietrznych. Podejscia do nawiewnikow
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodoéw gigtkich w izolacji termicznej i
akustycznej.

Kanaly wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia
ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowaé¢ dodatkowy halas i drgania).
Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne $cianki. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg Dz.U nr 75).

Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne systemu z odzyskiem ciepla w obszarze
pomieszczen parteru i pigtra izolowaé welng mineralng o grubosei 3,0 cm.

Wszystkie kanaly nawiewne i czerpne, a takze dla systeméw z odzyskiem kanaty
wywiewne 1 wyrzutowe w obszarze poddasza izolowa¢ welng mineralng o grubosci 5,0
cm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w szachtach izolowa¢ welng mineralng o grubosci 5,0
cm w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;.

Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatow wentylacyjnych
kotkami do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gladkie.
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Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonac
zgodnie z normg BN-67/8865-26. Kanaly wentylacyjne i urzadzenia nalezy mocowa¢ do
stropu poprzez system oparty na podktadkach ttumigcych wibracje.

Przewiduje si¢ czerpnie Scienne i wyrzutnie dachowe. Powierzchnia czerpani musi
zapewnia¢ predko$¢ zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s. Wyrzutnia powinna mieé
powierzchni¢ zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz 4 m/s.

Czerpnia $cienna powinna by¢ wykonana w formie kratki zaluzjowej zabezpieczajacej
przed deszczem, z zabudowang wewnatrz drobng siatka przeciw owadom i
zanieczyszczeniom mechanicznym oraz z drugim rzedem samozamykajacych sie zaluzji.

Spdd czerpni powinien by¢ zlokalizowany na wysokosci co najmniej 2 metréw ponad
terenem.

Dostgp do czyszczenia kanaléw zapewni¢ poprzez otwory rewizyjne o wielkosci
dostosowanej do wielkosci kanatu.

Na wykonanej instalacji nalezy wyregulowaé przepltywy powietrza.
4. Uklad wentylacyjny nawiewno wywiewny N1W1.

Wentylacja pomieszczen galerii szkla i pomieszczen pomocniczych bedzie realizowana
przez centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng z wymiennikiem obrotowym i
nagrzewnicg elektryczna.

Dobrano centralge wentylacyjng firmy FRAPOL, typ ENVIA SPINO ES-A1.

Wydajnos¢ w ukladzie nawiewu wynosi 3100 m*/h i w ukladzie wywiewu wynosi 3050
m’/h. Centrala bedzie pracowata w 100% na powietrzu zewnetrznym. W zimie powietrze
podgrzewane bedzie do temperatury +20°C w nagrzewnicy elektrycznej. Zapotrzebowanie
ciepla dla nagrzewnicy wynosi 20 kW.

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy¢é w zestaw automatyki wraz z szafg sterownicza
centrali. Szafa sterownicza powinna zosta¢ zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie
urzadzenia.

Potaczenie urzadzen z systemami kanalow nalezy wykonaé przez potaczenia elastyczne
celem zminimalizowania przenoszenia drgan na instalacje. Centrale nalezy postawié¢ na
podktadkach antywibracyjnych.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ filtr klasy F7. Na kanatach nawiewnym,
wywiewnym i czerpnym zamontowac¢ ttumiki.

Od strony czerpni i wyrzutni nalezy przewidzie¢ przepustnice z sitownikami i sprezynami
powrotnymi.

5. Uklady wentylacyjne wywiewne WW1 i WW2,

Wentylacja wywiewna pomieszczen toalet zlokalizowanych na parterze bedzie
realizowana przez wentylatory wywiewne tazienkowe WW1 i1 WW2,

Dobrano wentylatory wywiewne, tazienkowe firmy SystemAir, typ BF 150.

Wentylatory beda usuwaly powietrze z toalet w ilosci 50 m*/h.

Wentylator WW1 pracuje w trybie ciagtym.

Praca wentylatora WW2 powigzana z wylacznikiem $wiatta w pomieszczeniu.
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6. Uklady wentylacyjne wywiewne WW3,WW4 i WWS5,

Wentylacja wywiewna pomieszczen magazynOw oraz pomieszczenia zaplecza portiera
portiera zlokalizowanych na parterze bedzie realizowana przez wentylatory wywiewne
natynkowe WW3, WW4 1 WWS5.

Dobrano wentylatory wywiewne, natynkowe firmy SystemAuir, typ BF 120.
Wentylatory beda usuwaty powietrze w ilogci 30 m*/h.

7. Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia nalezy wykonaé starannie, zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy ciaglosé polaczen oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Zapewni¢ zasilanie elektryczne:

— Centrali wentylacyjnej, moc elektryczna 20kW, 400V — 1szt.
— Wentylatorow wywiewnych, moc elektryczna 30W, 230V — 5szt.

Zadania automatyki sterujacej dla centrali wentylacyjnej:

— Regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego.

— Wentylatory centrali wyposazone w falowniki shluzace do plynnej regulacji
predkosci obrotowe;j.

— Spadek ci$nienia mierzony na wszystkich filtrach zlokalizowanych w centrali.

— Alarmy: brak sprezu wentylatora, zabrudzenia filtra.

— Przepustnice na wlocie §wiezego powietrza oraz na wylocie powietrza zuzytego
wyposazone w sitowniki ze sprezyng zwrotng.

— Centrala wylacza sie¢ zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

— Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zadania harmonogramu pracy.

8. Wytyczne instalacji

Wyprowadzi¢ wszystkie istniejace piony kanalizacji sanitarnej zakonczone na poziomie
strychu ponad dach.

Wyprowadzi¢ wyrzuty powietrza istniejacych systemdéw wywiewnych z toalet, zakonczone
na poziomie strychu ponad dach.

9. Wytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ otwory w miejscu przejscia instalacji przez przegrody budowlane.
Nalezy przewidzieé¢ dojscia do urzadzen celem ich obshugi.

Nalezy wykona¢ obrdobki dekarskie zwigzane z montazem urzadzen na dachu.
Urzadzenia mechaniczne posadowi¢ na podktadach antywibracyjnych.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zapewni¢ otwory o powierzchni minimum
2
220 cm”.

Przewidzie¢ podciecie drzwi pomiedzy pomieszczeniem portiera i pomieszczeniem
zaplecza portiera umozliwiajace przeplyw powietrza.
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Przewidzie¢ nawietrzaki okienne w pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniu
portiera na parterze budynku.

10.  Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowe] rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$sé ogniowa i
dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W przypadku lokalizacji klap nie bezposrednio przy przegrodzie dzielacej odcinek

przewodu laczacy klape ze $ciang nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo do klasy
odpornosci pozarowej przegrody.
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III. INSTALACJA OGRZEWANIA

11.  Opis dzialania instalacji ogrzewania

Zrodlem ciepla instalacji ogrzewania jest wymiennikownia zlokalizowana na terenie
zakladu Instytutu.

W opracowaniu przewidziano:

Wymiana istniejacych grzejnikow w pomieszczeniach wystawy galerii, korytarza
ewakuacyjnego oraz pomieszczeniu magazynowym.

Wstawienie nowych grzejnikbw do pomieszczen portiera oraz w Korytarzu
ewakuacyjnym.

W pomieszczeniach wystawy galerii zaprojektowano grzejniki zasilane z boku typu Plan
Compact C f-my Purmo. W pozostaltych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki
zasilane z boku typu Compact C f-my Purmo.

Na galazkach zasilajacych grzejnikéw nalezy zainstalowaé zawory termostatyczny V-
EXAKT z glowica firmy Heimeier, a na powrotnych zawory REGUTEC tej samej firmy.

W WC portiera zaprojektowano grzejnik tazienkowy typu Santorini firmy Purmo, przy
ktorym na galazce zasilajacej nalezy zainstalowa¢ zawor termostatyczny V-EXAKT z
glowica firmy Heimeier, a na powrotnej zawor powrotny REGULUX tej samej firmy.

Lokalizacje 1 typy nowych grzejnikow zostala wskazana na rysunkach.

Przewody do podiaczenia grzejnikow do istniejacej projektuje sie z rur wielowarstwowych
w systemie HKS Sitec PEX/AI/PEX firmy PURMO do instalacji grzewczych z polietylenu
sieciowanego z barierg antydyfuzyjna, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa.

12.  Izolacje rurociagoéw instalacji wodnych

Izolacja cieplna przewodoéw instalacji c.o. powinna spelnia¢ wymagania minimalne
(materiat 0,035 W/mK) okreslone ponizej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pdZniejszymi zmianami).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(mK))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5. przechodzace przez $ciany lub stropy, %2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodoéw
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych . .
6. . . . SO > wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7. | Przewody wedtug poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

13. Proba szczelnosci

Wszystkie rurociaggi w calej instalacji wewnetrznej musza by¢ poddane po zamontowaniu
lecz przed izolacja testowi szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zimno i na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

14.  Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia nalezy wykonaé starannie, zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy ciaglos¢ polaczen oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Zapewni¢ zasilanie elektryczne:
— Kurtyny elektrycznej, moc elektryczna 4,5kW, 400V — 1szt.
Zadania automatyki sterujacej dla kurtyn powietrznych:

— Przeptyw powietrza i moc grzewcza sterowana automatycznie w funkcji
polozenia drzwi i temperatury wewnetrznej.
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IV. INSTALACJA WODY

Budynek jest zasilany w wode z wodociagu miejskiego. Do pomiaru wody stuzy istniejacy
zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicy.

Nowo projektowane rurociagi zostang wiaczona do istniejacej instalacji wody uzytkowe;.
1S.  Zapotrzebowanie wody zimnej

Zapotrzebowanie sekundowe wody:

Wyplyw normatywny (do okreslenia srednicy przytacza dla kazdego lokalu):

— Umywalka 2%0,14=0,28
— Zlewozmywak 2%0,14=0,28
— Zmywarka 1*0,15=0,15
- Wc 2*%0,13=0,26
0,97 dm?/s

Wg tab. nr 2 PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi:
qs = 0,53 dm’/s

16.  Zapotrzebowanie wody cieplej
Zapotrzebowanie sekundowe wody:

Wyplyw normatywny:

— Umywalka 2*0,07=0,14
— Zlewozmywak 2*%0,07=0,14

0,28 dm?/s
Wg tab. nr 2 PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi:
qs = 0,24 dm’/s

17. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej wody

Przewody rozprowadzajace wode zimng i ciepla wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych Wavin Tigris Alupex PE-X/AL/PE-RT z polietylenu sieciowanego z
wktadka aluminiowa. Przewody wody zimnej montowane w $cianach budynku prowadzi¢
w bruzdach, w rurze ochronnej peschla. Przewody poziome uklada¢ na wspornikach.
Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen migdzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym.

Ciepta woda zostanie przygotowana w podgrzewaczach -elektrycznych. Urzadzenia
wyposazyé w zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, posiadajacy znak CE.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ matami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

10
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

18.  Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia nalezy wykonaé starannie, zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy ciaglosé polaczen oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Zapewni¢ zasilanie elektryczne:

— Elektrycznych podgrzewaczy wody, moc elektryczna 2 kW, 230V — 4szt.
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V. INSTALACJA KANALIZACJI
19.  Bilans $ciekéw kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy $ciekow:

— Umywalka 2%0,3=0,6
— Zlewozmywak 2*%0,6=1,2
— Zmywarka 1*0,6=0,6
- Wc 2*%1,8=3,6
6,00 dm’/s
gs= ).DU K
K=0,5

gs= 46,0 0.5=1,2 dm?/s
20. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Celem podlaczenia urzadzen do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pomieszczeniach
zaplecza dla portiera przewidziano nowy pion kanalizacji sanitarnej. Projektowany pion
kanalizacyjny nalezy zakonczyé zaworem powietrznym HL 900. Nowo projektowany
piony nalezy wiaczyé do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
pomieszczeniu piwnicy.

Urzadzenia w pomieszczeniu toalety przy pomieszczeniu socjalnym zostang wiaczone do
istniejacego pionu PK1.

Urzadzenia w pomieszczeniu magazynu zostang wiaczone do istniejacego podejscia
kanalizacji sanitarnej, ktére pozostanie po zdemontowanej umywalce.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej firmy
Wavin.
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VI. UWAGI OGOLNE

Calos¢ prac wykonac zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

— Instrukcjg montazu producentow rur i urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci na podstawie oceny zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i instalacje nalezy poddaé¢ badaniom, probom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw PPOZ i BHP.

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

13



