parapety do
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1025

Legenda:

%
7 wyburzenia

/)

UWAGI GENERALNE I:

1. Elewacja do calkowitego odczyszczenia z wszelkich elementow:

- architektonicznych: typu daszki, schodki, kraty i innych wystajacych elementéow
- graficznych: typu tablice reklamowe, tablice informacyjne, szyldy, itp.

2. Demontaz obecnej stolarki i slusarki okiennej, wg. projektu

3. Zmiany w rozmiarach okien parteru, wg. projektu
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/2\ Elewacja - projekt nowego ukladu
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nowa sciana : } - .
4. Wszystkie rynny i parapety do odczyszczenia i malowania
5. Kratki wentylacyjne do piwnic do wymiany
ocieplenie UWAGA1: wszystkie wymiary sprawdzic na budowie
usunac wszystkie daszki
Demontaz lamp,
ref. zdjecie nr ___
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Okna, parapety do calkowitej wymiany, demontaz bramy, demontarz krat, okien, demontaz bramy, odkucie Okna w hali do calkowitej wymiany, Demontaz metalowej bramy Odnowa wszystkich rynien, Odkucie plytek z podmorowkl_/
otwory okienne do powiekszenia luksferow, schodow parapetow schodow plytek progu demontaz obecnych okien malowanie kolor RAL
Kratki wentylacyjne / blendy
do wymiany
Elewacja - stan obecny UWAGI GENERALNE II: UWAGI GENERALNE IlI:
1:200 @ A2 llosc okien i parapetow do wymiany 1. Ocieplenie hali i wymiana wszystkich okien
7 x okno 210x130 cm +nowe parapety 2. wymiana okien na parterze w pozostalych budynkach
5 x okno 235x185 cm +nowe parapety 3. Calosc elewacji do pokrycia kolorowym betonem dekoracyjnym, kolor "bialy beton",
8 x okno 480x320 cm +nowe parapety konieczne przedstawienie probek koloru i tekstury do akceptacji LATALAdesign i inwestora
1 x system okienno-drzwiowy 720x320 cm 4. Podmorowka do pokrycia betonem dekoracyjnym, kolor "naturalny beton"
konieczne przedstawienie probek koloru i tekstury do akceptacji LATALAdesign i inwestora
5. Wszystkie istniejace elementy elewacji do malowania (okna, drzwi, parapety i inne)
malowac na kolor RAL 90016.
6. Zaznaczone okna parteru i wszystkie okna hali do wymainy na okna aluminiowe, wykonczenie
kolor RAL 90016.
7. LATALAdesign zastrzega sobie mozliwosc zmiany koloru RAL, w zaleznosci od tonu betonu
(decyzja na podstawie przedstawionej przez wykonawce probki betonu).
Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D
"galeria" "hala"
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w zaznaczonych 3 oknach zamurowac otwor wszystkie otwory zamurowac istniejace drzwi \ zlicowac fronty: ocieplenie hali brama hali (wejscie do hali) wszystkie okna i parapety hali podmurowka, elewacyjny
zastosowac mlecza wewnetrzna po drzwiach okienne parteru (budynek B) otwor okno galerii do przemalowania elewacji hali z wykuszem galerii. do wymiany, do wymiany, wykonczenie RAL 9016 beton Lafarge
szybe do wyrownania po drzwiach do przemalowania - kolor RAL 9016 mozliwa koniecznosc pokrycia nowy podzial slusarki, zachowac obecny podzial slusarki kolor "popiel"
zmiana wielkosci wszystkich otworow uwaga: rownac linie dolna - kolor 9016 wykuszu ociepleniem w celu wykonczenie RAL 9016 ref. rys.okno - probki koloru do akceptaciji
okiennych parteru (budynek A) do linii okna galerii nowy parapet zlicowania frontow, i wyrownania ref. rys.systemokienno-drzwiowy LATALAdesign
rownac linie dolne otworow do okna galerii. nowe okna i parapety - kolor 9016 cokolu, detal do omowienia
nowe okna i parapety, wykonczenie RAL 9016 wykonczenie RAL 9016 w ramach nadzoru
LATALAdesign

www.lataladesign.com
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