POWLOKA USZCZELNIAJACA ELASTODECK — INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przygotowanie powierzchni
Podtoze musi by¢ wolne od luznych elementdw, kurzu, odttuszczone i suche. Zalecamy dokfadnie wyczysci¢ powierzchnie.
¢ odkurzy¢; zmy¢é woda z detergentem (np. ptyn do mycia naczyn) celem pozbycia sie ttuszczu i kurzu; wyczyscié¢ (np.
szczotkami ryzowymi); obficie sptukac¢ wodg celem pozbycia sie resztek detergentu; pozwoli¢ powierzchni wyschnac
* nie aplikowaé na nowg pape. Papa musi by¢ sezonowana przez min 1 rok.
* nowy beton musi mie¢ mozliwos¢ doktadnego utwardzenia sie i wyschniecia co moze trwac 1-3 miesiecy.
e w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujgcych etc. nalezy pozbyc sie mleczka cementowego.
* Uwaga: Elastodeck tworzy powtoke paroprzepuszczalng. Jednak jego paroprzepuszczalnos$¢ jest ograniczona. Celem
unikniecia pecherzy w powtoce uszczelniajacej musimy zapewnié¢ docelowg dobrg wentylacje w pomieszczeniu, nad
ktérym wykorzystywany jest Elastodeck.

e w przypadku starej papy pecherze powinny zostac rozciete i otworzone w poprzek, wysuszone, a nastepnie pokryte za
pomoca Elastodeck
Jest to kluczowy proces dla przyczepnosci powtoki do podtoza.

2. Warunki aplikacji

*  Prosze dokonywac aplikacji przy minimum 8°C.

* Nie naktadac jesli wystepujg lub mogg sie pojawic¢ opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej wilgotnosci.

* Nie naktada¢ gdy w nocy po aplikacji temperatura moze spasc¢ ponizej 0°C.

e Aplikowaé¢ przy temperaturze 3 stopni powyzej punktu rosy. Nie zalecamy aplikacji wczesnie rano i wieczorem. Przy
wieczornych aplikacjach moze zdarzy¢ sie, ze powtoka sptynie.

* W warunkach letnich (temp. 20° C + wiatr) powtoka wysycha szybko - nawet w 1 godzine. W warunkach jesiennych (temp.
8°C + wysoka wilgotno$¢) wysychanie moze wydtuzy¢ sie do 24 godzin+.

3. Naktadanie siatki
*  Prosze rownomiernie roztozy¢ siatke. W miejscach tgczen natozyc jg na siebie - 5 cm.

3. Naktadanie powtoki uszczelniajgcej Elastodeck
A. Mieszanie
*  Produkt nalezy dobrze wymieszac przed uzyciem.
B. Aplikacja
*  Elastodeck aplikujemy za pomocg pedzla, watka lub napedu hydrodynamicznego.
* W przypadku pierwszej powtoki, celem zwiekszenia przyczepnosci, prosze rozcienczyc¢ Elastodeck dodatkiem 25% wody.
*  Kolejne powtoki naktadamy po wyschnieciu uprzedniej (min. 6 godzin).
*  Kolejne powtoki mozna naktada¢ w grubych warstwach. Przy kolejnych powtokach Elastodecku nie rozcieficzamy.
¢ Celem uszczelnienia na m? nalezy natozyé min 1,2-1,5 kg. Powtoki muszg zakryé strukture siatki.
*  Wazna jest ilo$¢ natozonego materiatu na m?, a nie liczba powtok. Z reguty 1,2-1,5kg na m? aplikujemy w 2-3 powtokach.

Powyzsze informacje dotyczg aplikacji w +/- 20 st. C. Dla innych temperatur prosze odnie$¢ sie do karty informacji technicznej.

Dodatkowe informacje znajda Panstwo w karcie informacji techniczne;.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza kontrolg producenta i
dystrybutora, firma Noxan Sp. z 0.0. nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynikaé z
niewfasciwego zastosowania tych produktéw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja
stosowania zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt:

Noxan Sp. z 0.0. tel. +48 61 870 87 03 N DXAN .
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