RD-ELASTODECK

KARTA INFORMACII TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Cechy:

Podtoza:

System:

APLIKACIA

Przygotowanie powierzchni:

Warunki aplikacji:

Wodorozcieniczalny, jednosktadnikowy preparat uszczelniajgcy do dachéw i tarasow.
Na bazie dyspersji styrenowo-akrylowych.

Tworzy wysoce elastyczng i wodoszczelng powtoke.

Wszelkie podtoza, jezeli uzyty jest odpowiednio zaadaptowany system, w tym:
podtoza bitumiczne (starsze niz 1 rok), beton i inne podtoza mineralne, ptytki, drewno
itd.

Uwaga: Nie naktada¢ na miekkie PVC oraz na podtoza bitumiczne mtodsze niz 1 rok.
Zawsze przeprowad? test celem potwierdzenia przyczepnosci powtoki.

Dachy ze spadkiem:

*  Podktad: 1 warstwa ELASTODECK rozcienczona 25% wodg,
* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK

Dachy ptaskie:

*  Podktad: 1 warstwa ELASTODECK rozciericzona 25% woda, wzmocniona siatka
wzmacniajaca
* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK

Tarasy i balkony:

* Podktad: 1 warstwa ELASTODECK rozciericzona 25% wodg, wzmocniona siatkg
wzmacniajgca
* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK
*  Wykonczenie: 1 warstwa RDHYFROGRAFF HP lub RD-MONOFLOOR
Uwagi:

Na dachach ze spadkiem siatka wzmacniajgca nie jest wymagana, jednak moze
wzmocni¢ system. Na balkonach i ptaskich dachach produkt musi zosta¢ wzmocniony
siatkg wzmacniajacg. Na dachach nakfadanie warstwy wykonczeniowej (RD-
HYFROGRAFF HP lub RD-MONOFLOOR) nie jest wymagane.

Podtoze musi by¢ odttuszczone, czyste i suche. Mech powinien zostaé usuniety. Do
przygotowania podtoza najlepiej uzy¢é myjki ciSnieniowej.

W przypadku aplikacji na beton nalezy zadbaé aby wilgotnos¢ betonu przed aplikacja
nie przekraczata 5% oraz pozby¢ sie mleczka cementowego.

W przypadku aplikacji na stal, powierzchnia musi by¢ zabezpieczona przy uzyciu
RD-ELASTOMETAL.

Wilgotnosé: max. 90%. | Temperatura otoczenia: powyzej 8°C.
Aplikowac przy temperaturze 3 stopni powyzej punktu rosy.

Nie stosowaé gdy wystepujg lub mogg pojawi¢ sie opady deszczu w 3-6 godzin po
aplikaciji.

Nie aplikowac jezeli w przeciggu 24h po aplikacji temperatura moze spas¢ ponizej 0°C.
Nie stosowac¢ w warunkach bardzo szybkiego schniecia tj. w petnym, silnym stoncu.

Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wptywajg negatywnie na czas
schniecia i ostateczng skuteczno$é kazdej powtoki.
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Sposéb aplikacji: Pedzel, watek lub naped bezpowietrzny (dysza: 018-023)

Rozcienczanie: Woda (rozciericza¢ tylko warstwe podktadowg do 25%; nie rozciencza¢ warstw
nawierzchniowych; jedynie w przypadku aplikacji warstw nawierzchniowych napedem
bezpowietrznym w warunkach szybkiego schniecia produkt mozna rozcienczy¢ do 3%)

Czyszczenie narzedzi: Woda.

Zuzycie: 1,5 — 2 kg na m* w zaleznosci od podfoza. W przypadku uzywania siatki wzmacniajacej,
nalezy jg catkowicie pokry¢.

Uwagi:

e 1,5-2kg Elastodeck to tgczna wymagana grubos¢ powioki zapewniajaca
szczelno$¢. 1,5kg z reguty uzyskujemy po aplikacji rozcienczonej warstwy
podktadowej oraz aplikacji :

o 2 nierozcienczonych powtok (naktadanie watkiem lub pedzlem)
© lub 1 nierozcienczonej powtoki (aplikacja napedem hydrodynamicznym).

* W przypadkéw dachéw ze spadkiem oraz w przypadku aplikacji na balkonach,
na gtadkie podtoza jak ptytki zuzycie rzedu 1,3kg z reguty jest wystarczajace.

* W przypadku dachéw ze stojgcg wodg lub aplikacji na beton wymagana jest
powtoka 1,5-2 kg.

* Skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem celem uzyskania szczegétowych

informacji.
Uwagi: Dobrze wymieszaé przed uzyciem. Stosowac sie do zasad dobrej praktyki malarskiej.
DANE TECHNICZNE
Potysk: Satynowy.
Kolor: Zobacz karte kolorow.
Czas schniecia: 3 — 24 godziny w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci.
Gestosé: ok. 1,25 kg/I
Zawartos$¢ substancji statych: Wagowo: 65%
Objetosciowo: 55%
Lepkos¢: 200 P - 220 P (Brookfield 20 obr / min)
Sktadniki VOC: Max 7g/I
Punkt zaptonu: Niepalny.
Opakowania: 1kg, S5kg, 25kg
Przechowywanie: 2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamknietych pojemnikach
w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostepu promieni stonecznych,
w temperaturach od +5°C do +35°C.
Warunki bezpieczenstwa: Zapoznac sie z informacjami na puszce i ulotce.
Karta charakterystyki: Dostepna na zyczenie.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Poniewaz warunki aplikacji s poza kontrolg
producenta, firma RD-COATINGS nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga
wynika¢ z niewtasciwego zastosowania tych produktdw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE — Rue Ernest Matagne 19 - B
5330 Assesse - Belgia.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.0. Tel. +48 61 870 87 03 NDXAN ®
ul. Puttuska 13 Fax +48 61 624 32 98 Y
61-052 Poznan www.noxan.pl L L 1 I ]
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http://www.noxan.pl/pokrycia-dachowe/pokrycia-dachowe-membrany-bezspoinowe.html

