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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy oddymiania i os$wietlenia
awaryjnego istniejgcej klatki schodowej w budynku galerii szkfa Instytutu Ceramiki
i Materiatbw Budowlanych w Warszawie - Oddziat Szkta i Materiatbw Budowlanych
w Krakowie ul. Lipowa 3

2. Dane wyjsciowe do projektu:
Jako dane wyj$ciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
0 Inwentaryzaciji instalacji elektrycznej w obiekcie
¢ podktady architektoniczno - budowlane
0 wytyczne branzowe
0 projekt wykonawczy
0 obowigzujgce przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zagadnienia zwigzanie z oddymianiem i oSwietleniem
awaryjnym w klatce schodowej przedmiotowego budynku i zawiera:

0 rozmieszczenie elementéw instalacji oddymiania klatki schodowej

0 schemat blokowy instalacji oddymiania klatki schodowej

0 schemat ideowy zasilania centrali oddymiania

0 plany instalacji oswietlenia awaryjnego na klatce schodowej

0 opisy poszczegolnych instalacii
Dokumentacja niniejsza nie obejmuje spraw zwigzanych z instalacjami elektrycznymi
w pozostatych czesciach budynku. Przebudowa gtéwnej rozdzielnicy TRG jest
przedmiotem oddzielnego opracowania, jednak w zwigzku z koniecznoscig wykonania
instalacji oddymiania i o$wietlenia awaryjnego klatki schodowej, podczas jej realizaciji
nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszym projekcie.

4. Zasilanie centrali oddymiania.

Poniewaz centrala oddymiania jest urzadzeniem przeciwpozarowym nalezy zapewni¢
jej zasilanie z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W tym celu, nalezy utozy¢ przewdd ognioodporny z przed istniejacego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy wejsciu do budynku od
strony portierni, do gtéwnej rozdzielnicy TRG podlegajacej przebudowie. Przewdd nalezy
utozy¢ na stropie statym, mocujgc go za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej E90.
Do rozdzielnicy TRG nalezy doprowadzi¢ zasilanie trojfazowe za pomocg ww. przewodu
i wykona¢ w niej tzw. sekcje pozarowg posiadajgcg na wejsciu zasilania roztgcznik
izolacyjny. Z sekcji tej zasilana bedzie centrala oddymiania klatki schodowej (jednofazowo)
oraz ewentualnie w przysztosci inne urzadzenia przeciwpozarowe.



5. Oddymianie klatki schodowej

W projektowanym budynku na klatce schodowej wykonany zostanie system sterowania i
zasilania sitownika klapy dymowej, sitownika klapy napowietrzajgcej (drzwi) oraz
wspotpraca systemu z czujkami optycznymi dymu sygnalizacji pozarowe;.

W budynku przewidziano dachowe klapy dymowe oddymiajgce klatke schodowg oraz
klape napowietrzajacg klatke schodowg (drzwi). Sterowanie klapami dymowymi oraz
napowietrzajgcymi odbywacé sie bedzie elektrycznie. Zastosowany system spetnia¢ bedzie
role systemu oddymiania w razie pozaru oraz przewietrzania dla utrzymania wtasciwych
warunkow srodowiskowych wewnatrz obiektu. Alarmowe uruchomienie instalacji mozliwe
bedzie poprzez czujki optyczne dymu jak réwniez poprzez przyciski recznego oddymiania.
Centrala oddymiajgca wyposazona bedzie w bezobstugowe akumulatory zapewniajace
poprawng prace instalacji przez 72 godziny, w przypadku braku zasilania 230V, 50Hz.
Zasilanie sitownika klapy oddymiajgcej, drzwi napowietrzajgcej, potgczenia pomiedzy
przyciskami oddymiania, przewietrzania, potgczenie z centralkg pogodowg oraz czujkami
dymu wykonac¢ zgodnie ze schematem potaczen zawartym w instrukcji montazu centralki.

6. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Wg PN-
EN 1838 pkt.3.1 jest to o$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania
urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub
umozliwiajgca uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego
procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz
oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z lokalu).

W obiekcie zaprojektowano system osSwietlenia awaryjnego oparty na wydzielonych
oprawach awaryjnych z bateriami w kazdej z opraw.

Zastosowane w projekcie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadajg
certyfikat CNBOP.

7. Uwagi koncowe
¢ Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e Wykonawca realizujgcy budowe wg niniejszego projektu obowigzuje nakaz przestrzeganie
przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegétdéw, ktére mogty by¢ nie oméwione
e Przed podjeciem prac na obiekcie nalezy zapozna¢ sie z wymogami instalacyjnymi a jezeli
nawet nie zostaty one ujete w projekcie to nie zwalnia to wykonawcy do ich zastosowania

Koniec czesci opisowej



ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zgodnie z Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo Zamoéwien Publicznych art. 29. przedmiot zaméwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia lub Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub réwnowazne w wykazie urzadzen podano producentéw, dla
ktérych dokonano obliczen projektowych.

Dopuszcza sie zainstalowanie innych urzadzen i materialéw pod warunkiem,

ze parametry techniczne i funkcjonalne beda rownowazne z parametrami technicznymi

i funkcjonalnymi urzadzen i materiatow zaprojektowanymi do zainstalowania w niniejszym projekcie.

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

URZADZENIA INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

1. | Centrala oddymiania kompaktowa typu RZN 4408 — K 1 kpl
2. | Akumulator 12V / 3,4 Ah (2 sztuki dla centrali 3A, typ RZN 4408 — K)) 2 kpl
3. | Modut przekaznika odtgczajgcego TR — 42 1 kpl
4. | Modut impulsu typu IM 44 — K/M dla central kompaktowych RZN — K 1 kpl
5. Przycisk przewietrzania LT - 43 1 kpl
6. Przycisk oddymiania aluminiowy RT —45 3 kpl
7. Stacja pogodowa: wiatrowo — deszczowa typu WRG — 82 1 kpl
8. | Puszka instalacji pozarowej typu PIP 3 kpl
OKABLOWANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
9. |Przewdd YnTKSYekw 3x2x0,8 do przyciskow oddymiania 100 mb
10. |Przewdd YTKSY 1x4x0,8 do przycisku przewietrzania i czujki pogodowej 50 mb
11. | Przewdd PH 90 typu HLGs 3x1,5 dla klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych 100 mb
Przepust kablowy prefabrykowany wykonany w postaci ,FAJKI” z rury stalowej fi50
12. gy ) J . 1 kpl
0 wysokosci 40cm ( dla kabli do stacji pogodowej)
13. | Przewdd zasilajgcy centrale oddymiania NHXH-J 3x2,5 30 mb
UWAGA:

Klape dymowa wraz z sitownikiem dla oddymia klatki schodowej oraz drzwi wraz z sitownikiem dla
napowietrzania klatki schodowej zostaly ujete w projekcie architektury i zostang dostarczone przez producenta
klapy i drzwi.

POZOSTALE

14. | Przewdd zasilajgcy sekcje pozarowg rozdzielnicy TRG NHXH-J 5x4 20 mb

Oprawa oswietlenia awaryjnego LOVATO symetryczna LVNO 3x1W, typ LVNO/1/SE/AT

15. przeznaczona do montazu natynkowego

5 kpl

16. | Przewdd zasilajgcy oprawy oswietlenia awaryjnego 100 mb




