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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy - zamienny instalacji
elektrycznych dla przebudowywanych pomieszczen galerii szkfa Instytutu Ceramiki i
Materiatow Budowlanych w Warszawie - Oddziat Szkta i Materiatbw Budowlanych w
Krakowie ul. Lipowa 3

2. Dane wyjsciowe do projektu:
Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
¢ Inwentaryzaciji instalacji elektrycznej w obiekcie
¢ podktady architektoniczno - budowlane

wytyczne branzowe

projekt wykonawczy

obowigzujgce przepisy.
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3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zagadnienia zwigzanie z instalacjami elektrycznymi
w przebudowanej czesci obiektu i zawiera:

0 plany instalacji

0 opisy poszczegolnych instalacii
Dokumentacja niniejsza nie obejmuje spraw zwigzanych z zasilaniem energig elektryczna.
Linie zasilajgce oraz podtgczenie do rozdzielnicy gtébwnej obiektu jest istniejgce, wraz
z gtéwnym wytgcznikiem prgdu zamontowanym przy wejsciu do budynku od strony
portierni /roztgcznik izolacyjny zabudowany na scianie w skrzynce.

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna:

Zasilanie obiektu w energie elektryczng pozostaje w ramach istniejgcej sieci
rozdzielczej z rozdzielnicy gtéwnej. Dla projektowanego zespotu pomieszczen ekspozycji
Moc zainstalowana = 57,87 kW
Moc obliczeniowa = 35,7 kW
Zasilania 3-fazowe - 400/230V, 50Hz
Liczba linii zasilajacych - 2
Zabezpieczenie linii zasilajgcych gG 40A

5. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
Instalacja elektryczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C. Rozdziat przewodu
PEN na neutralny i ochronny zostat wykonany w tablicach rozdzielczych i jest zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Instalacja w pomieszczeniach bedzie pracowac
w uktadzie TN-S.
Zaprojektowano dwie linie zasilajgce



- Zasilanie oswietlenia i gniazd wtyczkowych galerii oraz portierni WLZ dla tablicy gtéwne;j
galerii — kabel istniejgcy.

- Zasilanie centrali wentylacyjnej galerii zlokalizowanej na poddaszu — nowy kabel
o przekroju 5x10 mm? z zytami miedzianymi

Schematy zasilania pokazano na rys nr E/2 i E/5

6. Tablice rozdzielcze istniejace
W korytarzu stanowigcym przejscie pomiedzy portiernig i sklepem — ktéry zostanie
zaadaptowany dla potrzeb galerii znajdujg sie dwie rozdzielnice natynkowe w obudowie
izolacyjnej. Rozdzielnice te zasilajg obwody osSwietlenia i gniazd wtyczkowych
pomieszczeh parteru.
W zwigzku z przebudowg i adaptacjg pomieszczen przewidziano:
e rozdzielnice zasilajgcg portiernie i pomieszczenia przeznaczone na galerie
zastgpi¢ nowg wykonang zgodnie z rysunkiem nr E/3
e rozdzielnice zasilajgcg pomieszczenia pozostate zamontowa¢ we wnece
pozostawiajgc jg samg bez zmian

7. Tablica rozdzielcza projektowana

Projektuje sie wykonaé nowg tablice zgodnie z rysunkami E/2 i E/3 wnekowe w Il
klasie izolacji. Przewidziano zastosowanie aparatury modutowej na prgd 6kA. Lokalizacje
tablicy pokazano na planie instalaciji

8. Sterowanie caloscig instalacji

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz uwarunkowania wynikajgce z jej funkcji,
projektuje sie wykonanie jednego wspodlnego wytgcznika zasilania zatgczajgcego
wszystkie odbiorniki galerii. Lokalizacja wytgcznika  obok wytgcznika sterujgcego
oswietleniem | pietra Przewidziana w opracowaniu tablica sterownicza ma stuzy¢ do
zmiany aranzacji swiatta oraz odbiornikéw zasilanych z tzw. gniazd wytgczalnych.
Skrzynka sterownicza zostanie zamontowana w korytarzu, przy wejsciu do galerii w
miejscu pokazanym na planie instalacji i dodatkowo uzgodnionym z Uzytkownikiem.

9. Instalacje elektryczne

Instalacje os$wietlenia ogdélnego w pomieszczeniach ekspozycji przewidziano za
pomocg paskéw LED zamontowanych na stropie w profilach ostonowych. Pozostate
pomieszczenia zostang oswietlone lamami sufitowymi i nasciennymi /kinkietami/ oraz
wbudowanymi w schody. Rodzaje lamp i ich podtgczenie pokazano na rysunkach.
Przedstawione na rysunkach typy opraw przyjeto jako standard. Zastosowane nowe
oprawy winny mieC parametry nie gorsze od przedstawionych, zwlaszcza w zakresie
danych fotometrycznych. Os$wietlenie ekspozycyjne przewidziano za pomocg lamp
akcentowych lub reflektoréw montowanych na szynach zasilajgcych. Przewiduje sie
wykorzystanie posiadanych przez Inwestora lamp ekspozycyjnych. Oswietlenie awaryjne



zaprojektowano z uzyciem opraw LED wyposazonych we witasne zrodto zasilania
/inwertery/. Oprawy winny mie¢ charakterystyke korytarzowg

Gniazda wtyczkowe nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planie instalacji.
Wysokos¢ montazu 0,3 m nad poziomem podtogi za wyjatkiem zaplecza portierni gdzie
gniazdka dla sprzetu AGD nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1 m.

10.Instalacje elektryczne dla wentylacji
Instalacja elektryczna dla wentylacji i ogrzewania obejmuje wytgcznie zasilania
urzgdzen. W obiekcie wystepujg trzy nowoprojektowane urzgdzenia:

e Wentylatory w pomieszczeniach zasilone bedg z tablicy galerii i sterowane
tacznikami instalacyjnymi. Przewidziano podtgczenie poprzez tgczniki oswietlenia
lub oddzielnymi zlokalizowanymi przy wytgcznikach swiatta.

e Centrala wentylacyjna dla galerii zlokalizowana na strychu zasilona z rozdzielnicy
hali — szczegdty podtgczenia zostang ustalone w trakcie budowy trybem nadzoru
autorskiego. Sterownik centrali winien zosta¢ zlokalizowany w biurze na parterze.
Okablowanie centrali i sterownika dostarczy i wykona producent centrali

11.Dobér przewodoéw

Przekroje przewoddéw podano w opisie i sg one dobrane do obcigzalnosci prgdowej
wg normy IEC 364-5-523 oraz sprawdzone pod wzgledem maksymalnych spadkéw
napiecia w sieci oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

12.Instalacja ochrony od porazen

Ochrone podstawowg od porazen stanowig ostony i obudowy urzgdzen
elektrycznych

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczanie napiecia zasilania.

13.Uwagi koncowe

Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét
Elektrycznych, oraz Prawem Budowlanym. Wszystkie uzyte urzadzenia elektryczne winny
posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogolnym na terenie Polski
Istniejgce niezinwentaryzowane obwody elektryczne wyprowadzone z przebudowywanej
tablicy rozdzielczej nalezy podigczy¢ do projektowanej tablicy z wykorzystaniem
istniejgcego sprzetu zabezpieczajgcego. Szczegdty uzgodni¢ z Projektantem lub Zarzadcag
obiektu.
Istniejgcyg instalacje elektryczng prowadzong w korytarzu w listwach instalacyjnych nalezy
przenies¢ pod tynk, lub do przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Koniec czesci opisowej



