KARTA_CHARAKTERYSTYKI

RD-ELASTODECK

Data wydania 03.10.2008 Data aktualizacji: 26.03.2012
Wersja PL: 2.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu: RD-ELASTODECK

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: -
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Dystrybutor: Noxan Sp. z o0.0.
ul. Puttuska 13, 61-052 Poznan
tel. + 48 61 870 87 03, fax + 48 61 624 32 98
email: info@noxan.pl

http://www.noxan.pl

Telefon alarmowy: 61 870 87 03— godz. 8.00 — 16.00 (poniedziatek — piatek)
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@noxan.pl

‘ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Lepka ciecz. Produkt nie jest niebezpieczny.

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka: We wiasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
Zagrozenie dla srodowiska: Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: Brak.

‘ SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Nie sklasyfikowany (Dyrektywa 1999/45/EC).

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skérg: Umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc
powieki szeroko rozwarte. Unika¢ silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki,
skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne: W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w
razie braku szybkiej poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia: Nie wywotywac¢ wymiotow, wyptukaé usta duzg ilo$cig wody, natychmiast skonsultowac¢ sie
z lekarzem. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Ukfad oddechowy. Brak znanych szkodliwych oddziatywan

Kontakt ze skoérg. Brak znanych szkodliwych oddziatywan

Przewod pokarmowy. Spozycie moze spowodowaé podraznienia bton sluzowych jamy ustnej, jezyka, gardta

i dalszych odcinkéw przewodu pokarmowego, moze wywotaé objawy zatrucia pokarmowego, béle brzucha, nudnosci,
wymioty.

Kontakt z oczami. Moze powodowac podraznienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
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\ SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A, B, C), dwutlenek wegla
(gasnica s$niegowa), piasek lub ziemia, mglta wodna. Stosowaé metody gasnicze odpowiednie do warunkéw
otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt niepalny. W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty
rozktadu.

Informacje dla strazy pozarnej: Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody,
o ile jest to mozliwe usungc ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody

gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungc¢
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Usung¢ wszystkie potencjalne zrédfa zaptonu.

Dla oséb udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Nie wdychac
par produktu. Stosowac¢ indywidualne srodki ochrony osobiste;.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowac¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznos$ci zapewnienia ochrony.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unika¢ przediuzonego lub
powtarzajgcego sie kontakiu ze skoérg. Unika¢ wdychania par produktu. Pracowaé¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmow i napojow, nie pali¢é w miejscu pracy, myé rece po uzyciu, zdjgé
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkw.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w chiodnym (temperatura magazynowania miedzy 5°C, a 25°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych i Zzrodet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Chroni¢ przed mrozem.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogéinej pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Ochrona oczu lub twarzy:

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania.

Ochrona skory:

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — praé regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu.

Zagrozenia termiczne
Nie dotyczy.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Lepka ciecz
Kolor Zgodny ze specyfikacjg
Zapach Specyficzny dla produktu
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Catkowita

Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikow badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

Reaktywnosc¢:

Brak danych

Stabilno$¢ chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Brak.

Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych
i otwartego ognia. Chroni¢ przed mrozem.

Materialy niezgodne:

Brak.

Niebezpieczne produkty rozkiadu:

powierzchni
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Niebezpieczne produkty pirolizy (gazy/dymy)

\ SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Klasyfikacja zagrozenia:

Ten produkt nie jest niebezpieczny

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
a) toksycznos¢ ostra skfadnikéw: brak danych

b) dziatanie draznigce: nie wykazuje

) dziatanie zrgce: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: nie wykazuje

e) toksycznos$c¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych
f) rakotwdrczosé: nie wykazuje

g) mutagennosé: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Ukfad oddechowy. Brak znanych szkodliwych oddziatywan

Przewod pokarmowy. Spozycie moze spowodowaé podraznienia bton Sluzowych jamy ustnej, jezyka, gardita

i dalszych odcinkéw przewodu pokarmowego, moze wywotaé objawy zatrucia pokarmowego, bdéle brzucha, nudnosci,
wymioty.

Kontakt z oczami. Moze powodowac podraznienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Kontakt ze skéra. Brak znanych szkodliwych oddziatywan

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekite skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na Srodowisko nie byly prowadzone.
Toksycznosé:

Brak danych.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie:

Brak danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.

\ SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Produkt nie jest niebezpieczny. Postepowac zgodnie z lokalnymi instrukcjami odno$cie odpaddw.

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie z
W pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewnié,czy osoby transportujgce produkt wiedzg, wiedzg co
nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH) z pd6zn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzgadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikaciji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) — (art. 55, zat.
VI, tab. 3.2) z pézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowanh substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz.
439).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 83 poz. 544).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z p6zn. zm).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
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| SEKCJA 16: Inne informacje

Symbol(e): brak
Fraza(y) R: brak
Fraza(y) S: brak

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produkiu RD-ELASTODECK
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza nasza kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarangciji
w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w migjscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Noxan Sp. z o.o.
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