Znak sprawy: SS/8/2014/piec

Zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na "*Zakup aparatury

naukowo-badawczej do badania trwalosci, wlasciwos$ci uzytkowych i

jakosci szkiel z powlokami oraz energooszczednych oszklen dla

budownictwa, opartych na szklach niskoemisyjnych - dostawa i

uruchomienie fabrycznie nowego wysokotemperaturowego pieca

komorowego™'.
Zadanie Nazwa zadania Opis zadania
nr
1 Zakup aparatury 1. Temperatura maksymalna - 1500 °C
naukowo-badawczej | 2. Pojemnos¢ komory grzejnej - 4-6 dm3
do badania trwatosci, | 3. Wymiary komory grzejnej- nie mniej niz
wlasciwosci 150x150x180 mm (szeroko$¢ x
uzytkowych 1 jakosci wysokos$¢ x glebokosé)
szkiet z powlokami 4. Doktadno$¢ nastawy temperatury - 1 °C
oraz 5. Szybko$¢ grzania - nie mniej niz 4 °C/min
energooszczednych 6. Programator temperatury: czas opdznienia
oszklen dla zalgczenia, czas doj$cia 1 wygrzewania,
budownictwa, mozliwo$¢ zaprogramowanie Krzywej
opartych na szklach wygrzewania ztozonej z kilku etapow.
niskoemisyjnych - Mozliwo$¢ zapisania programoéw w pamigci
dostawa i programatora.
uruchomienie 7. Standardowe funkcje sterownika:
fabrycznie nowego programowany czas opoznienia
wysokotemperaturowe zalaczenia, czas wygrzewania, automatyczna
go pieca komorowego kompensacja zimnego konca termopary,
15000C kontrola przekroczenia zakresu pomiarowego,
kontrola rozwarcia obwodu czujnika, kontrola
braku przyrostu temperatury przy peinej mocy,
wskazanie temperatury rzeczywistej,
dioda sygnalizujaca dziatanie grzatki pieca.
8. Otwieranie drzwi pieca na lewg strong.
9. Uktad zasilania w gaz ochronny do

wspomagania procesu topienia
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10. Izolowane drzwi, wyposazone w wytacznik
bezpieczenstwa odcinajace zasilanie grzatek w
momencie otwarcia drzwi

2 Zakup aparatury 1. Temperatura maksymalna - 1700 °C
naukowo-badawczej | 2. Pojemnos¢ komory grzejnej - 50 dm3
do badania trwatosci, | 3. Wymiary komory grzejnej- nie mniej niz
wlasciwosci 300x350x500 mm (szeroko$¢ x wysokos$¢ x
uzytkowych i jakos$ci glebokos¢)
szkiet z powlokami 4. Szybko$¢ grzania - nie mniej niz 10 °C/min
oraz 5. Programator temperatury: czas op6znienia
energooszczednych zalaczenia, czas dojscia i wygrzewania,
oszklen dla mozliwo$¢ zaprogramowanie krzywej
budownictwa, wygrzewania ztozonej z kilku etapow.
opartych na szklach Mozliwos¢ zapisania programow w pamigci
niskoemisyjnych - programatora.
dostawa i 6. Standardowe funkcje sterownika:
uruchomienie programowany czas opoznienia
fabrycznie nowego zalaczenia, czas wygrzewania, automatyczna
wysokotemperaturowe kompensacja zimnego konca termopary,
go pieca komorowego kontrola przekroczenia zakresu pomiarowego,
17000C kontrola rozwarcia obwodu czujnika, kontrola
braku przyrostu temperatury przy petnej mocy,
wskazanie temperatury rzeczywistej,
dioda sygnalizujaca dziatanie grzatki pieca.
7. Izolowane drzwi, wyposazone w wytacznik
bezpieczenstwa odcinajace zasilanie grzatek w
momencie otwarcia drzwi
1) dostarczenic = na wihasny koszt i ryzyko przedmiotu zamodwienia do
Zamawiajacego.
2) dokonanie uruchomienia przedmiotu zamdéwienia u Zamawiajgcego.
3) przeprowadzenia szkolenia 2 pracownikow z eksploatacji i obshugi
przedmiotu zamowienia
4) zapewnienia obslugi serwisowej w ramach gwarancji jakoSci na
warunkach okreslonych w umowie.
5) Dostarczenie i wydanie Zamawiajgcemu dokumentacji techniczno —

ruchowej przedmiotu zamowienia, instrukcje obstugi i wskazania
odnosnie bezpiecznej eksploatacji , serwisu I konserwacji przedmiotu
zamdwienia.
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