Znak sprawy: SS/11/2014

Zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,,Zakup aparatury

naukowo-badawczej do badania trwalosci betonu i skladnikéw do jego

produkcji - Dostawa urzadzen do badan wytrzymalosci na zginanie ,

sciskanie, modulu sprezystosci przy zginaniu i Sciskaniu”

Zadanie Nazwa zadania Opis zadania
nr
1 Zakup aparatury Urzadzenie do badania wytrzymatosci na zginanie,

naukowo-badawczej
do badania trwato$ci
betonu 1 sktadnikow
do jego produkcji -
Dostawa urzadzenia
do badan
wytrzymato$ci na
zginanie , Sciskanie,
modutu sprezystosci
przy zginaniu i
sciskaniu zgodnie z
normami PN-EN196-
1:2008, PN-EN
13412:2008

sciskanie, modutu sprezystosci przy Sciskaniu zgodnie z
normami PN-EN 196-1:2008 i PN-EN 13412:2008
Parametry techniczne:

1 Klasa doktadnosci wg EN ISO 7500-1 oraz zgodnie z
polskimi przepisami metrologicznymi GUM w
nastepujacych zakresach:

Zakres pomiarowy sity: §ciskanie przynajmniej (3,0 +
250)kN,

Zakres pomiarowy sity: zginanie przynajmniej (0,1 +
10)kN

Staly wzrost obcigzenia podczas badania- automatyczne
sterowanie,

Mozliwo$¢ zaprogramowania przebiegu badania,
Rozpoznawanie zniszczenia probki przez
oprogramowanie,

Mozliwos$¢ wprowadzenia obmiardw probki do przeliczen
oraz numeru probki,

Mozliwo$¢ rozbudowy maszyny o kolejne ramy (w sumie
przynajmniej 3 szt.)

Wyposazenie:

Zginanie:

Urzadzenie 1 wkiadki zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 196-1:2008 p. 4.7 oraz PN-EN 1015-11:2001 p. 8.1
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Sciskanie:

Urzadzenie i wktadki zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 196-1:2008 p. 4.8, wktadka zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 196-1:2008 p. 4.9 oraz PN-EN 1015-
11:2001 p. 9.1

Wktadka (rama pozycjonujaca) do badania roztupywania
betonu wg PN-EN 12390-6 (mozliwos$¢ badania probek
walcowych o dlugosci 300 mm i kostki brukowe;j

wg PN-EN 1338:2005 Zatacznik F.

Program sprawdzenia kalibracji sity, ustawienia stopni
obcigzenia,

Komputer PC z klawiaturg i drukarkg do przetwarzania
danych,

Oprogramowanie w wersji polskiej do obliczen
wytrzymato$ci na zginanie, $ciskanie, modutu
sprezystosci przy $ciskaniu (z mozliwoscig rozszerzenia o
modul sprezystosci przy zginaniu), modutu siecznej,
maksymalnej sily i1 ugigcia.

Kompletne wyposazenie (np. komplet czujnikow, zestaw
do ich montazu i podtaczenia, szablon do regulacji i
kalibracji dlugos$ci podstawy, itp.) do pomiaru modutu
sprezystosci przy $ciskaniu wg PN-EN 13412:2008
(wymagane czujniki odksztalcenia o zakresie
pomiarowym co najmniej 50 mm, max. warto$ci czutosci
50 ?m/m, umozliwiajacy ciggle wskazanie zmian
mierzonej dtugosci).

Wzorcowanie czujnikow wykonane w akredytowanym
przez PCA laboratorium wzorcujacym przynajmniej w
trzech punktach pomiarowych.

Dokumenty:

Deklaracje zgodnosci urzadzenia z norma PN-EN 196-
1:2001, PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 13412:2008,
wktadki z PN-EN 12390-6:2011 i PN-EN 1338:2005
Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Swiadectwa wzorcowania czujnikéw i urzadzenia,
wzorcowanie wykonane w laboratorium wzorcujagcym
akredytowanym przez PCA

Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosSci
betonu i sktadnikoéw
do jego produkcji -
Dostawa maszyny do
badan wytrzymatos$ci
na zginanie i modutu
sprezystosci zgodna z

2.Maszyna do badania wytrzymatosci na zginanie 1
modutu sprezystosci zgodna

z PN-EN 12467:2013 p. 7.3.2.2.1

Specyfikacja techniczna:

Klasa doktadnosci 1 wg EN ISO 7500-1

Maszyna umozliwiajaca pomiar przy statej predkos¢
odksztatcenia (mozliwos¢ ustawienia statego przyrostu
ugiecia podczas badania),

Zakres pomiaru sity (0- min. 10) kN, z mozliwoscig
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PN-EN 12467:2013

pomiaru sity ponizej 2,5 kN

w 1 klasie doktadnos$ci, w tym celu mogg by¢ wymagane
wymienne glowice,

Predkos¢ regulowana w zakresie min. 0,1-50 mm/min,
Prze$wit poziomy (pomiedzy kolumnami) - min. 380 mm,
Rozstaw podpor regulowany,

Dtugo$¢ podpor i napory - min. 250 mm.

Zasilanie 230V, 150 W.

Wyjscie USB do komputera PC.

Komputer PC z klawiaturg i drukarka do przetwarzania
danych,

Oprogramowanie w wersji polskiej do sterowania pracg
maszyny, do obliczenia wytrzymatosci na zginanie i
modutu elastycznosci.

Dokumenty:

Deklaracja zgodnosci urzadzenia z normg 12467:2012,
Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Swiadectwo wzorcowania, wzorcowanie wykonane w
laboratorium wzorcujagcym

akredytowanym przez PCA

Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkcji -
Dostawa maszyny do
badan wytrzymatosci
na zginanie i modutu
sprezystosci przy
zginaniu betonu

Parametry techniczne:

Urzadzenie do badania zginania betonu wg PN-EN
12390-5:2011

1 Klasa doktadnosci wg EN ISO 7500-1 oraz zgodnie z
polskimi przepisami metrologicznymi GUM w zakresie
pomiarowym sily: przynajmniej (5,0 = 150)kN,

Staly wzrost obcigzenia podczas badania- automatyczne
sterowanie,

Otwarta konstrukcja ramy umozliwiajaca badanie belek
miedzy innymi o nastgpujacych wymiarach
(550%250%1325) mm,

Skok roboczy min. 110 mm,

Stanowisko do badania Modutu Yonga E przy zginaniu.

Wyposazenie:

Zestaw 4 rolek zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
12390-5:2011 oraz PN-EN 1339:2005

Gorny docisk do badania wytrzymatosci na zginanie
zgodny z PN-EN 1340:2004 obcigzenie przyktadane za
posrednictwem przegubu kulowego

Kompletne wyposazenie do badania modutu spr¢zystosci
przy zginaniu, (np. komplet czujnikow, zestaw do ich
montazu 1 podigczenia),

Czujniki wzorcowane, wzorcowanie wykonane w
akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcujacym
przynajmniej w trzech punktach pomiarowych.
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Dokumenty:

Deklaracja zgodnos$ci urzadzenia z normg PN-EN 12390-
5:2011, rolek z PN-EN 12390-5:2011 oraz PN-EN
1339:2005 i PN-EN 1340:2004

Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Swiadectwa wzorcowania urzadzenia i czujnikow,
wzorcowanie wykonane w laboratorium wzorcujgcym
akredytowanym przez PCA

Dodatkowo do wszystkich cze§ci zaméwienia:

Transport, wniesienie, instalacja urzadzenia i kalibracja,
Szkolenie dla personelu,

Wszystkie  czynno$ciami  zwigzane z  uruchomieniem  prasy (np. kalibracja, = wzorcownie
w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcujacym, wydaniem odpowiednich deklaracji zgodnosci itp.)

Strona: 4/4




