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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

ODPOWIED?Z
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2014-10-24 do Zamawiajgcego wplynela prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.) W trybie przetarg nieograniczony,

na:

Zakup aparatury naukowo-badawczej do badania trwalosci betonu i skladnikow do jego
produkcji - Dostawa urzadzen do badan wytrzymalos$ci na zginanie , §ciskanie, modulu

sprezystosci przy zginaniu i Sciskaniu,
Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca :

Pyt 1.

W zadaniu 1 dostawa urzadzenia do badan wytrzymalo$ci na zginanie, $ciskanie, modutu
sprezystosci przy $ciskaniu Zamawiajagcy wymaga przystawek do rozlupywania betonu wg
PN-EN 12390-6 oraz PN-EN 1338. Wg naszej wiedzy w prasach do zapraw o no$nosci 250
kN nie wykonuje si¢ testow rozlupywania betonu wg PN-EN 12390-6 oraz PN-EN 1338.
Wynika to z faktu potrzebnych sit jak i rozmiaru samych wktadek, ktore nie zmieszcza si¢ do
ramy do zapraw. Zazwyczaj te testy wykonuje si¢ w ramach do $ciskania lub zginania probek
betonowych. W tym przypadku zalecana jest wymagana przez Panstwa maszyna 3. Prosimy o

potwierdzenie czy to nie jest pomytka, ewentualnie o sprecyzowanie wymogow?. Wg nas




najlepsza maszyng do tych badan jest maszyna 3 - Maszyna do badan wytrzymalosci na

zginanie 1 modutu spr¢zystosci przy zginaniu betonu

Pyt 2.

Czy maszyna z cz¢sci 1 1 czesci 3 majg by¢ zupetie oddzielnymi maszynami lub potagczone

w jedng cato$¢, posiadajace jeden uktad sterujacy oraz jedng pompg?

Pyt 3.

W wymogu dla prasy z czg¢$ci 1 wymagane jest oprzyrzadowanie do pomiaru modutu
sprezystosci wg PN-EN 13412. Wymagany sa czujniki odksztalcenia o zakresie pomiarowym
co najmniej 50, max. wartosci czutosci 50 um/m. Prosimy sprecyzowanie zapisu "max.
Wartos$ci czutosci 50 —um"? Co Zamawiajacy mial na mysli? Prosimy takze o informacji czy

wymagany jest ekstensometry czy czujnik przemieszczenia?

Pyt 4
Zamawiajacy wymaga dla prasy 3 stanowisko do badania Modulu Younga E przy zginaniu.

Prosimy o okreslenie normy dla tego badania?
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Ad. Pyt. 1.

Wkladka (w przypadku wkladki uniwersalnej)/wkladki moga wspoélpracowaé z
niezalezna maszyna wytrzymaloSciowa do badania wytrzymalosci betonu przy
Sciskaniu.

Ad. Pyt. 2. Maszyny z cze¢sci 1 i 3 moga by¢ oddzielnymi urzadzeniami lub moga by¢ to
dwie ramy polaczone do jednego sterownika.

Ad. Pyt. 3

Norma PN-EN 13412 do badania modulu sprezystosci przy Sciskaniu wymaga miedzy
innymi  wyposazenia do pomiaru odksztalcenia skladajacego si¢ z czujnikow
odksztalcenia o zakresie pomiarowym co najmniej S0 mm, maksymalnej wartoSci
czulosci S0 pm/m (mikrometra/metr), umozliwiajace ciagle wskazanie zmian mierzonej
dhugosci.

Ad. Pyt. 4 Nie ma normy do badania Modulu Younga dla betonu przy zginaniu.

Informujemy, Zze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.

Zamawiajgcy




