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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2014-10-24 do Zamawiajacego wptyngta prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.) W trybie przetarg nieograniczony,
na: Zakup aparatury naukowo-badawczej do badania trwalosci betonu i skladnikow do
jego produkcji - Dostawa urzadzen do badan wytrzymalo$ci na zginanie , $ciskanie,

modulu sprezystosci przy zginaniu i Sciskaniu,
Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca :

Uprzejmie prosz¢ o sprecyzowanie, czy czujnik odksztatcenia umieszczany pod przyrzadem

do 3-punktowego zginania bgdzie potrzebny. Wyglada on tak:

Displacement
sensor




zapewnia on btad pomiarowy ugigcia probki +-1% pelnej skali (dla max. 10mm skali jest to
0.1mm) i mozna go podiaczy¢ do maszyny w petli sprzgzenia zwrotnego uzyskujac wartosci
ugiecia z doktadnie okreslonym btedem. W tym wypadku mozna uzyska¢ kontrolg trawersy
stalg szybkos$cig ugiecia probki. Sg to spore dodatkowe koszty, ktore trzeba uwzgledni¢ w
maszynie oraz wydtuza to dostawe urzadzenia do ok. 3miesiecy (zwigzane jest to z kalibracja

fabryczng).
Wg SIWZ maszyna moze jedynie posiadac¢ takg mozliwos¢, czy mogg to interpretowac tak,
ze oczujnikowanie nie jest wymagane??

Jezeli natomiast wykona¢ programowa korekcje ugigcia belki pomiarowej i glowicy
(program takg korekcje zapewnia) to mozna wtedy w ograniczonym zakresie utozsamiaé
predkos¢ przesuwu trawersy z predkoscia odksztatcenia (niekoniecznie ugigcia). Doktadnos$¢
przesuwu trawersy wynosi +-0.1% 1lub 10mikrometréw. Wzorcuje si¢ wtedy tylko

pozycjonowanie trawersy i site.

Norma PN-EN 12467 pozwala na sterowanie statym przyrostem sity, co nie wymaga

ponoszenia dodatkowych kosztow oczujnikowania.
Podsumowujac, prosze o decyzje, czy oczujnikowanie bgdzie potrzebne, czy tez nie.
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Maszyna do badania wytrzymalosci na zginanie ma realizowa¢ pomiar ze stalg
predkoscia odksztalcenia, nie dopuszczamy wersji opcjonalnej ktora jest wskazana w

normie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostato rozestane do wszystkich wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ.

Zamawiajacy




