Znak sprawy: SS/13/2014

SZCZEGOLOWY OPIS TEMATU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na ,," Zakup aparatury

naukowo-badawczej do badania trwalo$ci betonu i skladnikéw do jego

produkcji - Dostawa aparatury do wyposazenia laboratorium™”

Zadanie Nazwa zadania Opis zadania
nr
1 "Zakup aparatury Aparat do badania §cieralnosci kruszywa metoda PSV

naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkcji -
Aparat do badania
Scieralnosci kruszywa
metodg PSV "

Parametry techniczne:
Maszyna do przy$pieszonego polerowania

Elektroniczna kontrola predkosci obrotowej,
Koto drogowe o $rednicy 406 mm z zaciskami
do zamocowania 14 probek,

Predkos$¢ obrotowa regulowana w zakresie od
315 do 325 obrotoéw na minuteg,

Dwa lite kota z gumowymi oponami o $rednicy
200 + 3 mm i szeroko$ci 38 = 2 mm (grube 1
drobne),

Ramig dzwigni i obciaznik, ktére spowoduja, ze
wlasciwe lite koto gumowe przeniesie na koto
drogowe caltkowitg sitg swobodng 725 + 10 N,
Elektroniczny mechanizm podajacy
dostarczajacy korund i wode w okreslonych
iloSciach,

Mechanizm zapewniajacy nieobcigzanie kota z
gumowa opong pozostajacego w spoczynku.

Dodatkowe wyposazenie:

Forma do probek,

Ptyta do formy,

Ptyta podstawy,

Materiat $cierny gruboziarnisty (korund) do
oznaczania polerowalnosci kamienia (PSV)
zgodnie z normg EN 1097-8 i BS 812 p. 114.
Opakowanie min. 25 kg,

Materiat §cierny drobnoziarnisty (maczka

Strona: 1/6




korundowa) do oznaczania polerowalnosci
kamienia (PSV) zgodnie z normg EN 1097-8 i
BS 812 p. 114. Opakowanie min. 20 kg,
Kamien kontrolny PSV (doleryt kwarcowy) do
oznaczania polerowalnosci kamienia (PSV)
zgodnie z normg EN 1097-8 i BS 812 p. 114.
Opakowanie min. 20 kg,

Kamien wzorcowy do badania tarcia (bazalt
oliwinowy) - do oznaczania polerowalnos$ci
kamienia (PSV) zgodnie z normg EN 1097-8 i
BS 812 p. 114. Opakowanie min. 25 Kkg.
Przeno$ny zestaw do badania szorstko$ci
nawierzchni, oznakowania poziomego, skat i
innych materialow. Elementy przyrzadu.
Gumowy $lizgacz naprezany sprezyna,
Mechanizm umozliwiajacy pionowe ustawienie
kolumny nos$nej przyrzadu,

Mechanizm do podnoszenia i opuszczania o0si
zawieszenia ramienia wahadla,

Mechanizm do zatrzymywania i uwalniania
ramienia wahadta, tak aby spadato swobodnie z
pozycji poziomej,

Wskazowka zréwnowazona wzgledem osi
zawieszenia, wskazujaca pozycje ramienia
wahadta przy jego wychyleniu do przodu i
przesuwaniu si¢ po kotowej skali. Masa
wskazowki powinna wynosi¢ nie wiecej niz 85
g. Tarcie w mechanizmie wskazowki powinno
mie¢ mozliwo$¢ regulacji, aby przy swobodnym
ruchu ramienia wahadta wychylajacym si¢
swobodnie z pozycji poziomej, zewngtrzny
koniec wskazdéwki o dlugos$ci nominalnej 300
mm, przy ruchu ramienia w przdd, zatrzymat si¢
w punkcie 10 mm ponizej poziomu,

Kotowa skala (skala F) dla wypuktych probek do
badania o dlugosci przesuwu 76 mm,
oznakowana od O do 100 i wyskalowana co
dwie jednostki,

Masa ramienia wahadta facznie ze $lizgaczem
powinna wynosié (1,50 + 0,03) kg. Srodek
cigzko$ci powinien leze¢ na osi ramienia w
odleglosci (410 +5) mm od osi zawieszenia,
Slizgacz powinien si¢ sktada¢ z gumowej
wktladki szerokosci (31,75 £ 0,50) mm przy
dtugosci (w kierunku przesuwu) (25,4 = 1,0) mm
1 grubosci (6,35 + 0,5) mm. Powinien by¢
zamocowany na sztywnej podstawie z centralng
osig obrotu. Lacznie masa §lizgacza i podstawy
powinna wynosi¢ (20 = 5) g,
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— Slizgacz powinien byé obciazony poprzez
naciagnietg sprezynge wzgledem badane;j
powierzchni.

— Stopy 1 ptozy gumowe PSV, TRL CEN oraz
badania posadzek wahadta do pracy w terenie i
laboratorium,

— Walizka do transportu,

— Zestaw narzgdzi do przygotowania urzadzenia

do pracy,

Dodatkowe wyposazenie:

— Sita o otworach kwadratowych i wymiarach 10
mm; 0,600 mm; 0,500 mm; 0,425 mm; 0,355
mm; 0,300 mm i 0,050mm,

— Sito pretowe o odlegtos$ci miedzy pretami (7,2
+0,1) mm,

— Przymiar liniowy lub suwmiarka o rozstawie
koncoéwek lub ptaszczyzn (14,7 = 0,2) mm.

Dokumenty:

— Certyfikat zgodno$ci twardosci 1 wymiarow kot
Z gUMow3a opona,

— Certyfikat kalibracji

— Deklaracje zgodno$ci urzadzen z normg PN-EN
1097-8:2002, PN-EN 1436, PN-EN 13036-4,

— Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Dodatkowo:

— Szkolenie dla personelu,
— Transport i instalacja.

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkciji -
Urzadzenie Micro-
Deval, zgodne z PN-
EN 1097-1i PN-EN
13450

Urzadzenie Micro-Deval, zgodne z PN-EN 1097-1 i
PN-EN 13450

Parametry techniczne:

Dwa begbny fi 200 mm x 150 mm,

Dwa bebny fi 200 mm x 400 mm,

Moc 0,75 kW.

Licznik liczby obrotow ktory zatrzymuje maszyne
automatycznie po wykonaniu zadanej liczby obrotow

Wyposazenie dodatkowe:

Obudowa dzwigkoszczelna z kabing bezpieczenstwa,
Zestaw kulek zgodny z PN-EN 1097-1 i PN-EN 13450
(20 kg),

Sito pretowe do kontroli kul sciernych w badaniu mikro-
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Devala wg PN-EN 1097-1, prety ze stali nierdzewnej o
$rednicy 5 mm i przeswicie 9,5 mm,

Rama aluminiowa o wymiarach 300 x 300 i wysokosci
75 mm.

Dokumenty:

Dokumentacja techniczno-ruchowa,

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 1097-1:2014, PN-EN
13450

Dodatkowo:
Transport i instalacja,
Szkolenie dla personelu.

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwato$ci
betonu i sktadnikéw
do jego produkciji -
Laboratoryjna
kruszarka szczekowa"

Laboratoryjna kruszarka szczgkowa - Parametry
techniczne;

Do kruszenia materiatow twardych (np. bazalt, porfir),
Nadawa; ziarna 100 x 100 mm,

Szczelina wylotowa regulowana w zakresie 3+15 mm,
Powierzchnia szczek roboczych profilowana,

Ruch szczeki ruchome;j - ztozony,

Regulacja kata nachylenia podpory szczeki ruchome;.

Wyposazenie dodatkowe;

Stanowiskowy (miejscowy) uktad odpylajacy
Dokumenty:

Dokumentacja techniczno-ruchowa

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkciji -
Laboratoryjny mtynek
walcowo-
pierscieniowy"

Laboratoryjny mtynek walcowo- pier§cieniowy -
Parametry techniczne:

Mtynek z 1 komora mielaca dla materiatow twardych,
Komora mielgca z elementami ze stali narzedziowej lub
nierdzewnej,

Nadawa do 10 mm,

Wielkos¢ probki do zmielenia ok. 100 g,

Pojemnos¢ komory mielacej 200 - 400 cm3

Uziarnienie produktu < 0,02 mm,

Dokumenty:
Dokumentacja techniczno-ruchowa

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkciji -
Laboratoryjny

Laboratoryjny przesiewacz wibracyjny - Parametry
techniczne;

Wymiary sit: fi 400 x 80 mm,

[los¢ sit w kolumnie; 10 sztuk,

Amplituda drgan 0-5 mm, stata wielkos¢ skoku,
niezalezna od obcigzenia,
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przesiewacz
wibracyjny "

Masa ok. 70 kg

Wyposazenie dodatkowe;

Sita fi 400 x 80 mm, o oczkach kwadratowych:
80mm; 63mm; 50 mm; 45 mm; 40 mm; 31,5 mm; 25
mm; 22,5 mm; 20 mm; 16 mm.

Dokumenty:
Dokumentacja techniczno-ruchowa

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikéw
do jego produkciji -
Przyrzad PULL OUT
(Capo Test) "

Przyrzad PULL OUT (Capo Test) do okreslania
wytrzymatosci betonu na odrywanie in-situ za pomoca
pomiaru sily koniecznej do wyciagnigcia metalowej
kotwy whbitej w stwardniaty beton

Parametry techniczne:
— Zakres pomiarowy czujnika 0- min. 60 kN,

Wyposazenie:

1. Kompletny zestaw pull out Capo Test ze
wszystkimi wymaganymi akcesoriami do taczenia
kotew z urzadzeniem,

2. Zestaw do przygotowania otwordw 1
wprowadzenia kotew (wiertarka, wiertlta, urzadzenie do
umieszczania kotwy w otworze, urzadzenie do
Cczyszczenia nawierconego otworu,

3. Skrzynka transportowa,
4. Kotwy do mocowania w betonie - 30 szt.
Dokumenty:
— Zgodno$¢ z normami: ASTM C 900, BS 1881,
UNI 9536,

— Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

—  Swiadectwo wzorcowania. Wzorcowanie
wykonane w akredytowanym przez PCA
laboratorium wzorcujacym.

Dodatkowo:
— Transport,
— Szkolenie dla personelu.

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkciji -
Mieszarka do zapraw
cementowych"

Mieszarka do zapraw cementowych
Parametry techniczne:
— Pelna zgodno$¢ parametrow z PN-EN 196-
1:2006 p. 4.4,
— Pojemnos$¢ 5 litrow,
— Misa 1 mieszadlo ze stali nierdzewnej,
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— Obroty mieszadta mieszarki zgodne z p. b) 1
tablicg 2 normy PN-EN 196-1:2006,

— Podajnik piasku,

— Zabezpieczenie przed uruchomieniem mieszarki
w przypadku zle zamocowanej misy w
urzadzeniu,

— Wylacznik awaryjny stop,

— Mocne uchwyty do przenoszenia misy,

— Mozliwo$¢ ustawiania pracy rgcznej i
automatycznej,

— Wszystkie parametry i wymiary poszczegdlnych
czesci mieszarki zgodne z PN-EN 196-1:2006
(miedzy innymi rysunek 1).

Wyposazenie:
— Misa,
— Mieszadtlo.

Dokumenty:
— Zgodno$¢ z normg PN-EN 196-1:2006,
— Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Dodatkowo:
— Transport i instalacja,
— Szkolenie dla personelu.

"Zakup aparatury
naukowo-badawczej
do badania trwatosci
betonu i sktadnikow
do jego produkciji -
Precyzyjna waga
laboratoryjna
elektroniczna"

Precyzyjna waga laboratoryjna elektroniczna -
Parametry techniczne:

— Obcigzenie maksymalne 10 000 g,

— Min. II Klasa doktadnosci,

— Dzialka elementarna 0,1 g,

— Mozliwo$¢ wazenia podszalkowego,

— Szalka ze stali nierdzewnej o ksztalcie kwadratu

lub prostokata,

— Kalibracja wewngtrzna,

—  Wyswietlacz LCD,

— Waga podlegajaca wzorcowaniu.

Dokumenty:

— Swiadectwo wzorcowania. Wzorcowanie
wykonane w akredytowanym przez PCA
laboratorium wzorcujagcym. Wymagane punkty
podlegajace wzorcowaniu (1 000, 3 000, 7 000)g

— Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
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