OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
na Stala Wystawa Centrum Szkla i Ceramiki - III Etap Aranzacja wne¢trz
( zamieszczone w BZP w dniu 10/01/2014, nr ogloszenia: 11148-2014)

Zamawiajacy: Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie Cementowa 8 31-983 Krakow
Pracownikami upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcami s3:
o W zakresie proceduralnym:

1 mgr Tadeusz Zajac - tel. (012) 683-79-20.
o W zakresie merytorycznym:

1 Andrzej Ronduda - tel. (012) 683 79 50

Tryb zamoéwienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na Kktorej zamieszczona jest Specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia: www.icimb/bip

Specyfikacj¢ istotnych warunkoéw zamoéwienia w cenie zt brutto mozna otrzymac¢ w siedzibie
Zamawiajacego W pokoju p.42 ZD.

Przedmiot oraz wielko$¢ lub zakres zaméwienia, z podaniem informacji o mozliwosci
skladania ofert czeSciowych:

Stala Wystawa Centrum Szkta i Ceramiki - III Etap Aranzacja wnetrz
- dla zadania czegSciowego: 1
- dla zadania cze$ciowego: 2

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych 1 czesciowy wybodr ofert, gdzie czes¢
(zadanie) stanowi:

Zadanie

. . Opis
CZe¢sciowe nr

Temat: Stata Wystawa Centrum Szkta 1 Ceramiki - III Etap Aranzacja wnetrz
— roboty budowlane

Wspolny Slownik Zaméwien: 45453000-7 - Roboty remontowe i
renowacyjne, 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Opis: Zakres robot umownie zwanych robotami budowlanymi

1 POM. 1.1.

Sciana 1.1.A - 1.1E :

PodwyzZszenie istniejacej posadzki do poziomu projektowanego cokolu i
wykonanie wyprawy tynkarskiej z uzyciem cementu romanskiego w kolorze
jak na rysunkach

Sciana 1.1.A - 1.1B wystepuja dwa rodzaje nowoprojektowanych $cian :(
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symbol Sw8, Sw w opisie warstw) :

Symbol Sw8 w opisie warstw:

Wykonanie "odtworzenia" w skali zblizonej do 1:1 fragmentu elewacji
wedtug archiwalnych projektow zachowanych w Archiwum Miejskim z
dwoma otworami okiennymi, z wypelnieniem przeszkleniem statym ( $ciana
pomigdzy zespotem pomieszczen wystawy a

hala produkcyjna jest $ciang oddzielenia pozarowego z wymagang klasg
odpornos$ci ogniowej R E I 120, wypehienie otworow - klasa E 1 60 );

scian¢ stawia¢ na poziomie ptyty konstrukcyjnej, pomiedzy S$ciana a
warstwami podtogowymi wykona¢ dylatacje - 1 cm styropianu, przed
wykonaniem warstwy tynku.

Wykonczenie projektowanej - tynk tradycyjny z uzyciem cementu
romanskiego w kolorystyce opisanej na rysunkach.

W  plaszczyznie koncowej, pionowej krawedzi projektowanej $ciany
zainstalowa¢ pionowa linie $wietlng z oprawami LED wg cze$ci PT. "
instalacje elektryczne", wneke dla zainstalowania zasilacza wykonaé w
grubo$ci proj. Sciany - W Miejscu 0znaczonym na rzucie, zamykang
drzwiczkami

Roboty przygotowawcze - poprzedzajace wykonanie projektowanych
elementow

- demontaz istniejgcej oktadziny $ciennej

- "wykorytowanie" trasy budowy projektowanej $ciany z bloczkéw Ytong

- demontaz pasa sufitu podwieszonego o szerokosci 60 cm.

Symbol Swbw opisie warstw:

W odlegtosci 445 cm od krawedzi koncowej projektowanej $ciany wykonad
scianke z bloczkow Ytong ,kotwiong do istniejgcej Sciany ceglanej co 40 cm ,
posadowiong na stropie konstrukcyjnym; pomiedzy $ciang a warstwami
podtogowymi wykona¢ dylatacje - 1 cm styropian

Wykonczenie ww $cianki : tynk tradycyjny, jednowarstwowy , cementowo -
wapienny

Sciana 1.1.F - 1.1G, 11.M - 1.1. N

Symbol Sw1 w opisie warstw:

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem z bloczkow Ytong gr.11,5 cm o wysokosci =
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250 cm nad poziomem posadzki, sadowigc bezposrednio na stropie
konstrukcyjnym.

Sciang zbroi¢ co 4-ta warstwe bednarka ze szczegdélnym uwzglednieniem
wzmocnienia naroznikow - w miejscach przy krotkich odcinkach $cianki,
stabilizujacych, przylegajacych do istniejacych stupow.

Pomiedzy $ciana a warstwami podtogowymi wykona¢ dylatacje - 1 cm
styropian

Na tle wyzej opisanej $cianki ekranowej wykona¢ ekspozycje ilustracyjng -
imitujgcg starg nawierzchni¢ drogowa - glina z rozjezdzonymi koleinami , z
domieszka drobnych kamieni wapiennych ( wapien z Krzemionek
krakowskich byl dostarczany jako surowiec do produkcji szkta ) : warstwa
gliny formowana rgcznie na podktadzie z ptyt OSB wodoodpornych , z
wylozeniem papa, uktadang na zaklad zgodnie ze spadkiem ( mozliwos¢
zastosowania gliny jako nawierzchni ekspozycyjnej skonsultowana zostata w
Cegielni Cienia I ), wykonang

nawierzchni¢ z gliny zaimpregnowac preparatami produkujacej gotowe
mieszanki do wykonywania tynkow i podtog glinianych.

Integralng cze$¢ ekspozycji stanowig stupy drewniane napowietrznej linii
elektrycznej mocowane do stropu konstrukcyjnego zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Instalacja stupéw winna zosta¢ wykonana wyprzedzajaco
przed rozpoczgciem robot.

Na stupach zainstalowac ceramiczne izolatory oraz lampy os$wietleniowe
ksztattem odpowiadajace o$wietleniu ulicznemu z epoki - lata trzydzieste XX
wieku.

Uwaga : przed wykonaniem warstw "drogowych nalezy wyklei¢ ptaszczyzne
$ciany fototapeta

Wzdhiz nawierzchni "drogowej" wykona¢ imitacj¢ rynsztoka drogowego:
ptyta OSB wodoodporna, zabezpieczona p.wodnie w spadku identycznym jak
spadek nawierzchni drogowej; jako plaszczyzna na ktorej utozy¢ korytka
betonowe, rynsztokowe - $cis§le wedlug rysunkéw  szczegdtowych.
Wypehienie pozostatej szerokosci rynsztoka drogowego wykona¢ z bloczkow
Ytong docinanych recznie na budowie w celu uzyskania projektowanego

spadku poprzecznego - zabezpieczajagcego przed rozlewaniem si¢ wody, w
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przestrzeni ponizej plaszczyzny ptyty OSB wykona¢ izolacj¢ p.wodna.

Na obu koncach rynsztoka uformowac "przepusty drogowe" z ruchoma
nakrywag - zgodnie z rysunkami.

W celu uzyskania planowanego efektu finalnego tzn plynacej wody w
"rynsztoku" zaprojektowano zamknigty uktad wodny w oparciu o :

a) pompe ( przeznaczong do instalacji w fontannach ogrodowych ),
zainstalowang w dwukomorowym zbiorniku, zlokalizowanym pod proj.
"przepustem drogowym"; zbiornik pierwszy, do ktérego przelewa si¢ woda
ptynaca "rynsztokiem" petni role osadnika piasku, w drugiej komorze nalezy
zainstalowa¢ pompg¢ ( napetnianie uktadu - recznie )

b) waz gumowy 3/4 cala przeprowadzony w projektowanej rurze PCV (
umozliwienie ewentualnej wymiany weza )

c) element " wylewowy" zainstalowany pod proj. "przepustem drogowym", na
przeciwlegtym koncu "rynsztoka"

Zasilanie pompy wedtug PT elektr.

Uwaga : przed utozeniem ptyty zainstalowa¢ rur¢ PCV o $rednicy 50 mm , w
spadku mocowang uchwytami instalacyjnymi do bocznych $cianek
podbudowy w spadku zgodnym z projektowanym spadkiem rynsztoka

Ptyty OSB pod "nawierzchni¢ drogowa" i pod "rynsztok" uktada¢ na
podkonstrukcji wykonanej z bloczkow Ytong oraz :

- Dla nawierzchni "drogowej" spadek wyprofilowac¢ z uzyciem krawgdziakow
drewnianych uktadanych wzdluznie na podmuréwkach ( z przektadka z papy )
, Z poprzecznie uktadanymi krawedziakami podpierajacymi ptyte OSB w
rozstawie osiowym co 60 cm;

- Dla "rynsztoka" spadek wyprofilowa¢ za pomocg krawedziakow uktadanych
wzdtuznie na podmurdéwkach( z przektadka z papy )

Uwaga : wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ p.grzybicznie i p.
owadom, usuna¢ wystepujace resztki kory.

Uwaga: w trakcie wykonywania podkonstrukcji pod opisane powyzej
elementy zwroci¢ uwage na przygotowanie docelowych otwordw rewizyjne
zaprojektowanych na krétszych

bokach '"rynsztoka"; dodatkowo otwor rewizyjny przewidziany zostat

przewidziany w projektowanej nawierzchni drogowej - szczegéty techniczne
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ustalone zostang z wykonawca

Uwaga : wode w ukladzie zabezpiecza¢ biobdjczo bezwonnymi tabletkami
chlorowymi JASOL SOLID zgodnie z instrukcjg producenta

Sciana 1.1.LH-1.11, 1.11-1.1.J, 1.1.K - 1.1.L :

Symbol Sw1 w opisie warstw:

Stanowi ciag dalszy - zgodnie ze scenariuszem - ekranu dzielacego pom. 1.1.
na dwie przestrzenie o zréznicowanej tematyce ekspozycji. Sklada sie¢ z
dwoch skrzydet ustawionych pod katem 1200 wzgledem siebie.

Wykona¢ - zgodnie z rysunkiem - z bloczkéw Ytong gr.11,5 cm o wysokosci
= .. nad poziomem posadzki sadowigc bezposrednio na stropie
konstrukcyjnym.

Sciang zbroi¢ co 4-ta warstwe bednarka ze szczegdlnym uwzglednieniem
wzmocnienia naroza.

Pomiedzy $ciang a warstwami podtogowymi wykona¢ dylatacje - 1 cm
styropian

Sciana 1.1.C - 1.1.D,

Symbol Sw4 w opisie warstw:

Zaprojektowano zmiang¢ okladziny wykonczeniowe] S$ciany, w miejsce
istniejacej okladziny z plyt g-k zastosowano oktadzing z elementow
pozyskanych z pocigcia cegiet pozostatych po rozbidrce pieca wannowego (
materiat dostarcza Inwestor). Zgodnie ze scenariuszem

wystawy nalezy zwroci¢ uwage na waloryzacje kolorystki : elementy
zabarwione powinny zosta¢ zastosowane w okolicy wejscia do pom. Nr 1.2.
ze stopniowym "rozbieleniem™ w kierunku okna od ulicy Lipowej.

Uwaga BARDZO WAZNE! : identyczng okltadzing fragmentéw $cian
zaprojektowano w pom. Nr 1.2. ; z uwagi na specyficzny wystroj
pomieszczenia Nr 1.2.; wykonywanie opisywanej oktadziny nalezy rozpoczaé
w pom. Nr 1.2. sortujagc elementy wedtug klucza :

najbardziej przebarwione, ciemne i czerwone przeznaczajac do zabudowania
w pom. Nr 1.2

Przed wejsciem do pom. Nr 2. zainstalowaé elementy stalowe - "maszty"
pozyskane z pozostalosci pieca wannowego - zgodnie z rysunkami

szczegblowymi oraz czescig konstrukcyjng niniejszego opracowania. Sposob
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przeniesienia masztow zostanie oméwiony w trybie NA. Nowoprojektowane
cze¢sci konstrukcyjne - podstawy nalezy wstepnie postarzy¢ doprowadzajac do
powstania ognisk rdzy ( lub w inny sposéb). Catos¢ pokry¢ bezbarwnym
lakierem wigzacym rdze, matowym.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na projektowang korekte formy
istniejacego nadproza w istniejacym otworze wejsciowym do pom. Nr 1.2 .
Ksztalt nadproza winien nawigzywac do tradycyjnych przesklepien - nadprozy
Klein'a - w piecach wannowych. Pomiedzy dwoma

elementami stanowigcymi atrap¢ sklepienia Klein'a ( oktadzina z elementow
pozyskanych z pocigcia oryginalnych cegiel z rozbiorki klejonych do sklejki
wodoodpornej mocowanej do $ciany konstrukcyjnej za pomocg kotew )
zaprojektowano odcinek sufitu napinanego.

Uwaga : w trakcie prac zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie znaku
ewakuacyjnego przed uszkodzeniem.

W plaszczyznie koncowej, pionowej krawedzi projektowanej $ciany z
oktadzina z elementéw ceglanych zainstalowa¢ pionowa lini¢ §wietlng z

n

oprawami LED wg czesci PT. instalacje elektryczne", wneke dla
zainstalowania zasilacza wykona¢ w grubo$ci proj. $ciany — w miejscu
0znaczonym na rzucie, zamykang drzwiczkami Zakres prac w pomieszczeniu
1.1 obejmuje ponadto:

- Wykonanie punktow przytaczeniowych wedtug PT instal. elektrycznej

- Montaz kraty ( w wykonaniu jak krata okienna ) pomiedzy przestrzenia
przeznaczong do prezentacji narzedzi a przestrzenia do prezentacji
wlasciwosci szkla 1 jego zastosowan;

- Montaz krat na odcinku $ciany z okladzing z cegiet "piecowych" - do
prezentacji narzedzi

- Instalacj¢ sufitu napinanego

POM. 1.2.

Wnetrze zaprojektowano jako umowne przedstawienie wngtrza pieca
wannowego z potozeniem nacisku na ekspresyjng gre Swiatta.

Sciany podhuzne pomieszczenia zaprojektowane zostaly z tafli szklanych
mocowanych do $ciany konstrukcyjnej z zachowaniem dystansu = przestrzeni,

ktora - po wykonaniu instalacji oswietleniowej - docelowo ma zostaé
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zasypana materialem szklanym tzw " fryta".

Kompozycja wzbogacona zostata o oryginalne, autentyczne dysze gazowe (
pozostate po rozbidrce pieca wannowego), ktore stanowi¢ maja dodatkowe
zrodlo S$wiatta. Istniejace dysze nalezy pocig¢ na "plastry" o grubosci
dostosowanej do glebokosci przestrzeni pomiedzy istniejaca plaszczyzng
$ciany a projektowang plaszczyzng szkla ( tafle szklane nie moga dociska¢ do
ptaszczyzny dyszy). Projekt zaktada pozostawienie istniejgcej oktadziny z ptyt
gk, za wyjatkiem matych fragmentéw Scian na odcinkach 1.2.A - 1.2.B, 1.2.D
- 1.2.C i w osciezach otworu prowadzacego do pom. 1.3. przeznaczonych do
wykonania oktadziny z

elementow pozyskanych z cegiet. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolor
oktadziny! - nalezy uzywa¢ wylacznie elementéw o ciemnych
przebarwieniach.

Zaprojektowano zmiang sufitu podwieszanego na sufit napinany, tukowy
Uwaga: Tafle szkta mocowa¢ do belek stalowych ulozonych na ptaszczyznie
posadzki ,mocowanych do istniejacych $cian konstrukcyjnych na
przedluzonych kotwach, zabezpieczonych antykorozyjnie wedlug opisu w
czesci konstrukcyjnej 1 malowanych w

kolorze antracytowym.

Uwaga : Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wklejenia dysz czyli mozliwos¢
wykonania otworé6w miejscach oznaczonych na rysunkach. Oktadzina z plyt
g-k wykonana zostala poprzez klejenie na plackach i stanowi istotne
utrudnienie przy projektowanych pracach montazowych. Mozliwosé
zachowania istniejacej oktadziny $cian z ptyt g-k jako warstwy nosnej dla
zasypu "fryty" zostanie ponownie przeanalizowana po wyborze wykonawcy
robot budowlanych

POM. 1.3.

W pomieszczeniu tym zakres prac budowlanych ograniczony zostat do :

- Przebudowy sufitu podwieszanego z ptyt g-k nad projektowang witryng do
prezentacji

szkta XIX - wiecznego - ostateczne rozwigzanie ustalone zostanie po wyborze
dostawcy rzutnika i opracowaniu zasilania urzadzenia

- Budowy S$ciany z bloczkow Ytong, samonos$nej, wznoszonej na stropie
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konstrukcyjnym (uwagi jak w opisie dot. pom. Nr 1.1.)

- Wykonania punktéw przytaczeniowych dla info kioskow i witryny

POM. 14.

Podobnie jak w pomieszczeniu 1.3. zakres prac budowlanych ograniczony
zostal do wzniesienia §cianek dziatowych z bloczkéw Ytong oraz wykonania
punktow przylaczeniowych

POM. 1.5.

Nie przewiduje si¢ robot budowlanych za wyjatkiem ewentualnej korekty w
rejonie zabudowy istniejacej wneki na $cianie 1.5. C - 1.5.D

POM. 1.6.

W pomieszczeniu tym przewidziano instalacj¢ info kiosku z plaskim
monitorem powieszonym na $cianie i zintegrowanym z kioskiem.
Zaprojektowano nowy sufit podwieszony na wysokosci 299 cm nad
poziomem posadzki, z ptyt g-k. Motywem przewodnim projektu nowego
sufitu jest zobrazowanie jednego z wielu zastosowan $wiattowodow.
Koncowki $wiattowodow  zainstalowane w  suficie odzwierciedlaja
rzeczywistg konstelacj¢ gwiazd na niebie. Sufit malowany w kolorze nocnego
nieba. Dodatkowy efekt przestrzenno$ci uzyskany poprzez wprowadzenie
obwodowo pasa luster - wedtug rysunkow.

POM. 1.7.

Pomieszczenie  zostalo  wydzielone za  pomoca  projektowanych
przeszkolonych $cian bezramowych i drzwi z tafli szkla. Wystroj salki
zaprojektowano jako neutralny z uwagi na jej wielofunkcyjnosc.

5. Uwagi kohcowe :

1. Wszystkie elementy mocowane do istniejacych $cian z oktadzing z ptyt g-k
na plackach montowa¢ za pomocg przedtuzonych kotew lub wklejania za
pomoca kotew chemicznych;

miejsce osadzenia = istniejgca $ciana z cegly; zalecane stosowanie dybli firmy
Koelner

2. Wszystkie punkty przylaczeniowe wykona¢ zgodnie z PT instal.
elektrycznych

3. Ustalenie rodzaju powloki malarskiej na istniejacych drzwiach firmy Porta

w pom. Nr 1.2, 1.6 zostanie ustalone w trybie nadzoru autorskiego.
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4. Wydruki wielkoformatowe ( na ptytach z poliweglanu) winny zostac
mocowane do istniejacych sufitow i posadzki za pomoca systemowych
rozwigzan - przyje¢to system mocowania sufitowo - podtogowego i Sciennego
firmy "ekspozycja.com". Ze wzgledu na potrzebe wykonania dodatkowych
elementow z poliwgglanu ( np. kieszonki do umocowania elektronicznych
ramek do prezentacji zdje¢ w pom. Nr 1.4) sugeruje si¢

zlecenie kompleksowej ustugi ww firmie lub analogicznej Rozpatrywac
tacznie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Temat: Stata Wystawa Centrum Szkta i Ceramiki- dostawa i montaz mebli i
wyposazenia

Wspélny Stownik Zamowien: 39150000-8 - R6zne meble 1 wyposazenie
Opis: Dostawa i montaz mebli oraz wyposazenia Galerii wg zalgczonego
projektu i kosztorysu ofertowego

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Czesci nie mogg by¢ dzielone przez wykonawcow, oferty nie zawierajace petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia okre§lonego w zadaniu czgsciowym zostang odrzucone.

Termin wykonania zamoéwienia:

data zakonczenia: 2014-03-31 — dla zadania czgs$ciowego: 1

data zakonczenia: 2014-04-15 — dla zadania czg$ciowego: 2

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkow:

W postgpowaniu moga wzia¢ udzial wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
pozn. zm.), spelniajacy warunki i wymagania okreslone w Specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow:

Lp.

WarunKi oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow
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Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja
warunki, dotyczace posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej
dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich
posiadania. Ocena speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu bedzie
dokonana na zasadzie spetnia/nie spehnia.

Wiedza i doswiadczenie

Wykonawca musi wykaza¢, ze w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat co najmniej 2 (dwie) realizacje kazda na kwote min wartos$ci
zamoOwienia, odpowiadajagce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.
Oceng spelniania warunku wudzialu w  postgpowaniu  zamawiajacy
przeprowadzi na podstawie zalaczonych do oferty dokumentéw, metoda
spetnia/nie speknia..

Potencjal techniczny

Potencjal techniczny Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w
tym zakresie. Ocene spetniania warunku udzialu w postgpowaniu zamawiajacy
przeprowadzi na podstawie zatagczonego do oferty o$wiadczenia, metoda
spetnia/nie spetnia.

Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Osoby zdolne do wykonania zamowienia; Dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia. Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje lub
bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.:

a)Osobg ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;. Ocene spetniania warunku udzialu w
postepowaniu zamawiajacy przeprowadzi metoda spelnia/nie spetnia na
podstawie zatgczonych dokumentow.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji ekonomicznej 1 finansowej. Zamawiajacy nie wyznacza
szczegdtowego warunku w tym zakresie. Ocene spetniania warunku udziatu w
postepowaniu zamawiajacy przeprowadzi na podstawie zalaczonego do oferty
oswiadczenia, metoda spetnia/nie spetnia.

Wadium:

oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

dla zadania czesciowego nr 1: 3 000.00 zt (stownie: trzy tysiace 00/100 zl)

dla zadania cze$ciowego nr 2: 2 000.00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 z})
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie czeSciowe Nazwa kryterium - waga [%0]

1 - Stata Wystawa Centrum Szkta i 1 - Cena (koszt) - 100
Ceramiki - IIT Etap Aranzacja wnetrz-
roboty budowlane
2 - Stala Wystawa Centrum Szkta i 1 - Cena (koszt) - 100
Ceramiki- dostawa i montaz mebli i
wyposazenia
Miejsce i termin skladania ofert: oferty nalezy sktada¢ siedzibie Zamawiajacego, pokoj nr
Sekretariat, ul. Cementowa 8, 31-983 Krakow do dnia 2014-01-30 do godz. 09:00.

Termin zwigzania oferta: 30 dni
Przed wszczeciem postepowania zastosowano dialog techniczny: nie
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: brak

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem
strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona
aukcja elektroniczna: w postepowaniu nie jest przewidziany wybor najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupelniajacych, o ktéorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich
zamowien: Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych.

Krakow dnia: 2014-01-10
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