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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

AL 1 Systemy alarmowe

AT 12 Nowoczesne systemy suche| zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips

AT 17 Wiercenie | ciecle technika diamentowa (Wyd. |, Warszawa 2004)

BC1 Roboty budowlane w systemie YTONG (Warszawa 2002 r, wyd. |)

BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. 1)

Cl Roboty budowlane wykonywane w technologiachi materiatach marki Ceresit | Thomsit - tom 1 (wyd. |, maj 2005)

DC 3 Kotwy chemiczne Koelner-Rawil
Datacomp, Wydanie |, Krakow 2009

DC 4 Kotwy mechaniczne Koelner-Rawl
Datacomp, Wydanie |, Krakow 2009

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 5 Instalacje elektryczne I sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach | ulicach (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogolnobudowlane

KNNRW 9 Roboty remontowe Instalacji elektrycznych | sieci zewnetrznych

KNR 12 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie lll, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym
8/96 pkt 6.1.2 1 pkt 6.1.3)

KNR 16 Roboty murowe w technologii "YTONG". Uzupetnienie do KNR 2-02 tom |, rozdziat 01 (Warszawa 1997, wyd.l)

KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskie| (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 03)

KNR 26 System renowacji starego budownictwa wg technologii Schomburg (normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 1999)

KNR 34 |zolacje techniczne wg technologii Thermatflex

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe | centralnego ogrzewania

KNR 222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

KNR 231 Nawierzchnie na drogach 1 ulicach

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 402 Roboty remontowe Instalacji sanitarnych

KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych

KNR 508 Instalacje | osprzet Swiatta, sity 1 sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym wspotczynnikiem 0,955)

KNR 915 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" (uzup. KNR 2-02, tom |, rozdz. 06)
Orgbud-Serwis, Poznan 2008, Wydanie |

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

KNRG 215 Instalacje wewnetrzne sanitarne systemu Geberit

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe | centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 508 Instalacje | osprzet swiatta, sity | sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)

ORGB 202 Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc |-XI)
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
1 Prace przygotowawcze | pomochnicze
1.1 Zabezpieczenie okien 1 drzwi folig
1 C 1/101/1
Zabezpieczenie okien | drzwi folig malarska
okna 1,95%*2,25*12 = 52,65
drzwi (0,90*2,00*6+1,00*2,00)*2 = 25,60
78,25| 78,25 m?2
1.2 Zabezpieczenie podidg tektura
2 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog tektura falistag
poml.1 115,72 = 115,72
poml.2 9,60 = 9,60
poml.3 36,50 = 36,50
poml.4 18,70 = 18,70
poml.5 49,35 = 49,35
poml.6 11,85 = 11,85
poml./ 32,15 = 32,15
273,87 273,87 m?2
1.3 Zabezpieczenie wejscia na | pietro od strony schodow stalowych
3 KNR 401/107/7
Przykrycie schoddow stalowych w poziomie | pietra balami drewnianymi wraz z rozbiorka 7,14 m?2
4 KNR 21/4007/3 (3)
Przykrycie z ptyty OSB gr. 25 mm 7,14 m?2
5 KNRW 202/2003/1
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo,
50-01
Sclanka wydzielajaca (2,18+4,34)*3,14 = 20,47
20,47 20,47 m?2
6 KNNRW 3/313/4
Rozebranie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 20,47 m2
2 Pomieszczenie 1.1 Historia huty
2.1 Wykucie otworow w Scianie 1.1.A-1.1.B oraz montaz okien aluminiowych El 60
7/ KNR 401/429/4
Rozbiorki elementow stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych ( pas 60 cm)
0,60%8,965 = 5,38
5,38/ 5,38 m?2
8 KNR 401/349/2
Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
1,60*2,18*0,48*2 = 3,35
3,35 3,35 m3
9 KNR 401/336/6
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokoscC 1 x 1/2 cegly
(2,40+2,00)*2 = 8,80
8,80, 8,80 m
10 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek
stalowych, do | NP 180 mm
(2,40+2,00)*2 = 38,80
8,80, 8,80 m
11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa stalowego nadproza N1 1 N2 zabezpieczonego antykorozyjnie
64,00+76,00 = 140,00
140,00| 140,00 kg
12 KNR 202/1611/3 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8 m, naktady podstawowe 2 kolumna
13 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na poditozach z ceqiet,
pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 40 cm -
tynk na bazie cementu romanskiego
TYNK NA BAZIE CEMENTU
ROMANSKIEGO (1,60+2,18)*2*2 = 15,12
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
15,12| 15,12 m
14 AT 12/306/5
Obudowy podciagow stalowych ptytami Farmacell Firepanel gr. 15 mm R 120, pokrycie
2-warstwowe
2,00%2*%(0,24+0,46+0,14*2) = 3,92
3,92 3,92 m?2
15 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne aluminiowe 1 YAl
16 KNNR 7/503/3
Montaz okna nieotwierane powyze] 2 m2 EIG0
1,60*2,125*2 = 6,80
6,80/ 6,80 m?2
17 Kalkulacja indywidualna
Dostawa okna aluminiowego statego EI60
ALUMINIOWE OKNO STALE EI 60, W KOLORZE PERLDUNKELGRAU
RAL9023 Z PRZEKLADKA TERMICZNA NP ALUPROF MB 78 EIl, LUB
ANALOGICZNE
6,80 = 6,80
6,80/ 6,80 m?2
18 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe - listawa maskujaca
MASKUJACY PLASKOWNIK
ALUMINIOWY H=5cm. L=160cm 1,60*2 = 3,20
3,200 3,20 m
19 Kalkulacja indywidualna
Dostawa maskujacego ptaskownika aluminiowego H=5cm. L=160cm 3,20 m
20 KNNR 7/503/3
Montaz kraty okiennej
1,60*2,125*2 = 6,80
6,80/ 6,80 m?2
21 Kalkulacja indywidualna
Dostawa aluminiowe] kraty okiennej z ptaskownikow szer. 50 mm
ALUMINIOWA KRATA OKIENNA Z PLASKOWNIKOW SZER 50MM W
KOLORZE PERLDUNKELGRAU RAL9023 MONTOWANA DO PROJ.
SCIANY Z CEGIE
6,80 — 6.80
6,80/ 6,80 m?2
2.2 Sufit napinany H =285 cm
22 KNRW 202/2005/1
Sufit napinany poziomy 37,60 m2

2.3 Sciana 1.1.A — 1.1E podwyzszenie istniejacej odsadzki do poziomu projektowanego cokotu i wykonanie wyprawy

tynkarskie] z uzyciem cementu romanskiego w kolorze jak na rysunkach

23 KNR 401/426/1
Rozebranie oktadziny scienne] z ptyt gipsowo-kartonowych

(4,275+6,65)*0,54 = 5,90
5,90, 5,90 m?2
24 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkéw Ytong gr. 11,5 cm - przymurowanie $cianki
(4,275+6,65)*0,54 = 5,90
5,90, 5,90 m?2
25 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkéw Ytong gr. 5 cm - przymurowanie $cianki
(4,275+6,65)*0,54 = 5,90
5,90, 5,90 m?2
26 DC 3/105/1
Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner | pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z cegty petnej, betonu
komorkowego |1 gazobetonu, srednica otworu 10 mm
5,9%4 = 23,60
24 24 kotwienie
27 KNR 202/923/4
Spadki z zaprawy cementowej
4,275+6,65 = 10,93
10,93| 10,93 m?2
28 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwykitych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- |1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie 1losci robot

TYNK NA BAZIE CEMENTU
ROMANSKIEGO W KOLORZE
SZARYM

Ostateczne ustalenie koloru sciany
zostanie ustalone w trybie nadzoru
autorskiego po

przedstawieniu probek na
ptaszczyznie wykonanej
Sciany.Uwaga : przed wykonaniem
wyprawy tynkarskiej] nalezy
wykonac po dwie probki
kolorystyczne w porozumieniu z p.
Krzysztofem Jaroniem ICIMB —
Oddziat Szkta | Materiatow
Budowlanych w Krakowie.

5,90 5,90

0,00

llo

5,90

N~
OO

5,90

Krot.

Jedn.

m?2

29 KNNRW 3/314/1
Wymiana obicia scian na ptyty gipsowo-kartonowe - naprawa uszkodzone] oktadziny z piyt

2,50

m?2

g-k gr. 12,5 mm
2.4 "Swiatetko policyjne™ - adres kamienicy

30 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem

Kpl

2.5 Napis HUTA SZKLA - dostawa Inwestora

31 Kalkulacja indywidualna
Mocowanie liter do Scian

Kpl

2.6 Drzwiczki rewizyjne postarzane

32 KNR 202/1215/1
Drzwiczkl rewizyjne postarzane 20x20 cm

SZt

33 KNR 202/1215/3
Drzwiczkl rewizyjne postarzane 50x50 cm

SZt

2.7 Sciana Sw5

34 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowa z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy

(1,90+0,10%2)*0,08 = 0,17

0,17

0,17

m?2

35 KNR 401/426/1
Rozebranie okfadziny sciennej z piyt gipsowo-kartonowych
1,90*2,925

5,96

5,96

5,96

m?2

36 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkow Ytong gr. 11,5 cm - przymurowanie Scianki

5,96

m?2

37 KNR 202/120/9
Dodatek za zbrojenie Scianek petnych

5,96

m?2

38 DC 3/105/1
Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner | pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z cegty petnej, betonu
komorkowego |1 gazobetonu, srednica otworu 10 mm

5,296%4 = 22,24

22

22

kotwienie

39 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkow zwykitych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- |1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)

TYNK NA BAZIE CEMENTU
ROMANSKIEGO W KOLORZE
SZARYM

5,96 5,96

5,96

5,96

m?2

40 Kalkulacja indywidualna
Wydrapanie nazwy stanowisk hutniczych zgodnie ze scenariuszem wystawy

Kpl

41 KNR 202/1215/6
Zamontowane 3 szt. starych metalowych drzwiczek z szafek (dostarcza inwestor).

SZt

2.8 Nascienny lizolator ceramiczny starego typu

42 KNNR 5/1101/1
Nascienny izolator ceramiczny starego typu

SZt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
2.9 Scilanal.l.F-1.1G,11.M-1.1. N
43 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowg z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy
(6,37*2+0,14*2+0,415*2*2+0,14*2+
2,17*2+3,455*2)*0,08 = 2,10
2,10 2,10 m2
44 KNR 16/155/1
Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dzialowe budynkdw jednokondygnacyjnych z
bloczkow "YTONG", wysokosc do 4,5 m, grubosc 11,5 cm
(6,37+0,415*2+2,17+3,455)*2,65 = 33,99
33,99| 33,99 m?2
45 KNR 202/120/9
Dodatek za zbrojenie scianek petnych 33,99 m?2
46 KNR 202/609/7 (1)
|zolacje izolacje poziome styropian gr. 1 cm, paski szerokosci 5 cm na scianach
6,37*2+0,14*2+0,415*2*2+0,14*2+
2,17*2+3,455*2 = 26,21
26,21 26,21 m
47 BC 1/301/9
Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG, na Scianach, 1-warstwowe, tynki naktadane recznie,
grubosci 10 mm, obrobka filcowana
(6,37+0,415*2+2,17+3,455)*2,65*2 = 67,97
67,97 67,97 m?2
48 KNNR 2/802/6
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach 67,97 m2
49 KNNRW 3/803/1
Remont posadzki cementowe| z zatarciem na gradko 2,00 m2

2.10 Montaz eksponatu panelu ze szkta fusingowego "STRUKTURA PRZESTRZENNA SZKEA" - dostawa Inwestora

50 Kalkulacja indywidualna
Montaz eksponatu panelu ze szkta fusingowego "STRUKTURA PRZESTRZENNA

SZKLA" 1 kpl
2.11 Montaz eksponatu lampa z huty - dostawa Inwestora
51 Kalkulacja indywidualna
Montaz eksponatu lampa z huty 3 Kpl
2.12 Montaz logotypu ze szkta fusingowego - dostawa Inwestora
52 Kalkulacja indywidualna
Montaz logotypu ze szkta funsingowego 1 Kpl
2.13 Montaz eksponatu WOZEK-SUROWCE - dostawa Inwestora
53 KNR 21/4007/3 (3)
Podstawa z ptyty OSB gr. 25 mm - koto fi=100 cm
3,14*0,50*0,50 = 0,79
0,79, 0,79 m?2
54 Kalkulacja indywidualna
Montaz eksponatu WOZEK-SUROWCE 1 kpl
55 KNR 508/704/9 (1)
Montaz elementdow konstrukcyjnych, na stropie, ilos€¢ mocowan 1, uchwyt - uchwyt U2 4 Szt
56 Kalkulacja indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowe] dla montazu uchwytu U2
U2 148 = 148,00
148,00| 148,00 kg
2.14 Montaz lamp butelek - dostawa Inwestora
57 KNR 508/501/1
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 1 haczyk w drewnie 18 Kpl
58 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykie,
zawleszane koncowe
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
MOCOWANIE LAMPY - BUTELKI
NA LINCE STALOWEJ ZA
POMOCA ZACZEPU
SUFITOWEGO (np. system linek
stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowymi "Plus Design”
wersja mat, lub analogiczny). |
KULKI ZACISKOWEJ (nhp. system
linek stalowych expozycja.com z
kulka zaciskowg z mosiadzu
chromowanego do podwieszania
panell "Perla”, lub analogiczny). 18 = 18,00
138 18 Szt
2.15 Sciana Sw-4
59 KNR 401/426/1
Rozebranie okladziny Sciennej z piyt gipsowo-kartonowych
7,95*2,93-2,265%1,19 = 20,60
20,60| 20,60 m?2
60 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowa z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy
(7,95+0,14*2)*0,08 = 0,66
0,66/, 0,66 m?2
61 KNNR 2/1002/2
Oktadanie Scian - cegtami na kleju -cegte z rozbidrki dostarcza Inwestor
7,95*2,93-2,265%1,19 = 20,60
20,60| 20,60 m?2
62 KNR 1901/422/1
Krazyny do deskowan tukowych i sklepien, z 2 warstw desek, rozpietoS¢ do 2 m, narysowanie
1,40 = 1,40
1 1 m
63 KNR 1901/422/2
Krazyny do deskowan tukowych i sklepien, z 2 warstw desek, rozpietos¢ do 2 m, wykonanie 1,40 m
64 KNR 1901/422/3
Krazyny do deskowan tukowych i sklepien, z 2 warstw desek, rozpietos¢ do 2 m, utozenie 1,40 m
65 KNR 1901/422/4
Krazyny do deskowan tukowych i sklepien, z 2 warstw desek, rozpietoS¢ do 2 m, demontaz 1,40 m
66 KNR 1901/323/1
Nadproza tukowe, teki 1 schody z cegty gotyckie] (wg KNBK 4, 0801/16-21), Nadproza tukowe
Z cegty gotyckie], w ilosci do 1 m3/miejsce - cegte dostarcza Inwestor
0,40*0,12 = 0,05
0,05 0,05 m3
67 KNR 202/923/2
Spoinowanie scian zaprawa cementowa barwiona 20,60 m2
2.16 "WejScie do pieca" - maszty U3
68 KNR 401/1301/8 (1)
Montaz masztow U3 2 Szt
69 Kalkulacja indywidualna
Dostawa stalowego masztow U3
U3 33,00 = 33,00
33,00 33,00 kg
/0 DC 4/210/3
Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych Koelner Rawlbolt R-RBP (wersja
ocynkowana z nakretka) do podtoza z cegty peinej, Srednica otworu 16 mm 4 Szt
/1 DC 4/209/3
Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych Koelner Rawlbolt R-RBP (wersja
ocynkowana z nakretka) do podtoza zelbetowego, Srednica otworu 16 mm 4 Szt
2.17 Zamocowanie stupa drewnianego - Ul
/2 KNR 401/1301/8 (1)
Montaz konstrukcjl dla stupa Ul 2 Szt
/3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowe] dla stupa Ul
Ul 38 = 38,00
38,00 38,00 kg
/4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz drewnianego stupy napowietrznej linii elektryczne| z 1zolatorami 2 Szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
75 DC 4/209/4
Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych Koelner Rawlbolt R-RBP (wersja
ocynkowana z nakretka) do podtoza zelbetowego, Srednica otworu 20 mm 3 Szt
2.18 Podest pod ekspozycje - WOZ
76 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowg z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy
(6,35+2,00)*2*0,08 = 1,34
1,34 1,34 m?2
/7 KNR 16/155/1
Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z
bloczkow "YTONG", wysokosc do 4,5 m, grubosc 7,5 cm
6,35*(0,55+0,325)*0,5*2+1,335*
0,55+1,335*0,325+6,35*(0,55+
0,325)*0,5+6,35*(0,885+0,55)*
0,5*2+0,355*0,885+0,355*0,715+
0,335*0,55 = 19,37
19,37| 19,37 m?2
/8 KNR 16/155/1
Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z
bloczkow "YTONG", wysokosc do 4,5 m, gruboSC 5 cm
5,335%(0,715+0,55)*0,5*2 = 6,75
6,75 6,75 m?2
79 BC 1/301/9
Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG, na Scianach, 1-warstwowe, tynki naktadane recznie,
grubosci 10 mm, obrobka filcowana
(19,37+6,75)*2 = 52,24
52,24| 52,24 m?2
80 BC 2/301/3
|zolacje 1 uszczelnienia z dwusktadnikowe), elastyczne| zaprawy Aguafin-2K, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2 mm
6,35*2 = 12,70
12,70 12,70 m?2
81 BC 2/301/4
|zolacje 1 uszczelnienia z dwusktadnikowe), elastyczne| zaprawy Aguafin-2K, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pionowa, warstwa grubosci 2 mm 52,24 m2
82 BC 2/301/11 (1)
|zolacje | uszczelnienia z dwusktadnikowe), elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie tasmy
uszczelniajace|, Aso-Dichband 2000
6,35*4+2,00*2+0,35*4+0,885*2+
0,405*4+0,35*4+0,55*2 = 36,69
36,69 36,69 m
83 KNR 202/1110/4
Konstrukcja podestu drewnianego
1,50*6,20 = 9.30
9,30/ 9,30 m?2
84 KNR 21/4007/3 (1)
Slepa podioga, z ptyt OSB gr. 20 mm
1,50*6,20+0,35*5,45 = 11,21
11,21 11,21 m?2
85 KNR 915/301/1
|zolacje powierzchni poziomych z papy szybki profil SBS
1,50*6,20+0,35*5,45+0,60*5,45 = 14,48
14,48 14,48 m?2
86 KNR 231/606/1
Scieki z elementow betonowych, grubos$¢ prefabrykatow gr. 6 cm 5,45 m
87 KNR 222/803/2
Posadzka z gliny z domieszka drobnych kamieni wapiennych , o grubosci warstwy 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
glina z rozjezdzonymi koleinami , z
domieszka drobnych kamieni
wapliennych 6,35*1,50 = 9,53
9,53 9,53 m?2
88 KNR 222/803/3
Posadzka z gliny z domieszka drobnych kamieni wapiennych , dodatek lub potracenie za
kazdy 1 cm roznicy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 9,53 -5/m?2
89 KNR 26/640/6
Impregnacja bruku glinlano-kamiennego 2-krotnie 9,53 m2
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90 KNR 12/1118/3
Posadzki z ptaskich kamienl uktadanych na kle], metoda kombinowana
6,35*(0,60+0,33)*0,5+5,45*0,60+
0,50*0,725+0,50*0,555+0,90*0,50+
0,60*0,50+(0,60+0,50)*2*0,20+
(0,90+0,50)*2*0,20 = 8,61
8,61 8,61 m?2
91 Kalkulacja indywidualna
Nakrywy demontowalne
nakrywa 60x50x20 cm 1 = 1,00
nakrywa 90x50x20 cm 1 = 1,00
2 2 Szt
92 Kalkulacja indywidualna
Montaz 1 dostawa elementow hydraulicznych (pompa, zbiorniki , waz gumowy , element
wylewowy) kaskady wodne] tzw ptynacego rynsztoku
a) pompe ( przeznaczona do
iInstalacji w fontannach ogrodowych
) firmy ,,Aqua Szut” Kaskada 7000 |,
zainstalowanga w dwukomorowym
zblorniku, zlokalizowanym pod proj.
Jprzepustem drogowym?; zbiornik
pierwszy, do ktorego przelewa sie
woda ptynaca ,rynsztokiem” peini
role osadnika plasku, w drugie]
komorze nalezy zainstalowac
pompe
( napetnianie uktadu — recznie )
b) waz gumowy 3 cala
przeprowadzony w projektowane]
rurze PCV ( umozliwienie
ewentualne] wymiany weza )
c) element ,, wylewowy”
zalnstalowany pod proj.
Jprzepustem drogowym’, na
przeciwlegtym koncu ,rynsztoka” 1 = 1,00
1 1 Kpl
2.19 Ekspozycja -WOZ - dostawa Inwestora
03 Kalkulacja indywidualna
Montaz eksponatu woz
DREWNIANY WOZ (ZELEZNIAK) Z
PIASKIEM (dostarcza inwestor) +
plandeka z nadrukiem wg
scenariusza wystawy 1 = 1,00
1 1 Kpl
2.20 Linie rozgraniczajace malowane na podtodze
94 KNNR 6/1201/7
Malowanie farba chlorokauczukowa, strzatki | Inne symbole malowane recznie 5,00 m2
3 Pomieszczenie 1.2 Piec
3.1 Sciana Sw4
95 KNR 401/426/1
Rozebranie oktadziny sciennej z ptyt gipsowo-kartonowych
0,56*2,25*2+0,56*1,20+0,26*2*
2,95+0,57*2*2,25+0,37*2,95+0,19*
2*2,10+1,00*0,19 = 9,37
90,37| 9,37 m?2
96 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych 8,70 m2
97 KNNR 2/1002/2
Oktadanie Scian - cegtami na kleju -cegte z rozbidrki dostarcza Inwestor
0,56*2,25*2+0,56*1,20+0,26*2*
2,95+0,57*2*2,25+0,37*2,95+0,19*
2*2,10+1,00%0,19 = 9,37
90,37| 9,37 m?2
08 KNR 202/923/2
Spoinowanie scian zaprawa cementowa barwiona 9,37 m2
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99 KNNRW 3/314/1
Wymiana obicia scian na ptyty gipsowo-kartonowe - naprawa uszkodzone] oktadziny z piyt
g-k gr. 12,5 mm 2,90 m2

3.2 Sufit napinany tukowy

100 KNRW 202/2005/1
Sufit napinany tukowy
R=1,500 M=1,000 S=1,500

5,05%1,82 = 9,19
9,19 9,19 m?2
3.3 Oktadzina scienna - szyba foliowana 6/6/1
101 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz belki stalowych utozonych na ptaszczyznie posadzki
3,20+0,78+1,01+3,00 = 7,99
7,99 7,99 m

102 Kalkulacja indywidualna
Podkonstrukcja dla montazu oktadziny z szyb foliowanych 15,98 m2

103 KNRW 202/1410/2 (1)
Szklenie Sciany gotowymi szybami ze szkia specjalnego

(3,20+0,78+1,01+3,00)*2,00 = 15,98
15,98 15,98 m?2
104 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe -Profil boczny L=1920 mm
1,92*8 = 15,36
15,36 15,36 m

105 Kalkulacja indywidualna
Profil boczny L=1920 mm 15,36 m

106 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe -Katownik aluminiowy 80x80 mm
3,20+0,78+1,01+3,00

7,99
7,99 7,99 m

107 Kalkulacja indywidualna
Katownik aluminiowy 80x80 mm 7,99 m

108 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe -Listwa montazowa
3,20+0,78+1,01+3,00

7,99
7,99 7,99 m

109 Kalkulacja indywidualna
Listwa montazowa 7,99 m

3.4 Zasyp przestrzenl za szyba materiatem szklanym tzw ,, fryta - dostawa Inwestora

110 Kalkulacja indywidualna
Zasyp przestrzeni za szyba folliowana materiatem szklanym tzw , fryta - dostawa
Inwestora 15,98 m?2

3.5 Pustak dysza z rozbiorki pieca gr. 13 cm -dostarczany przez inwestora, mocowany do sciany konstrukcyjnej

111 DC 3/105/2
Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner | pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z cegty petnej, betonu

komorkowego |1 gazobetonu, srednica otworu 12 mm 16 kotwienie
112 Kalkulacja indywidualna
Montaz pustaka dyszy dla zamontowania lampy 3 kpl

3.6 Malowanie iIstniejacych drzwi

113 KNR 401/1209/10 (2)
Malowanlie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne
Istniejgce drzwi oraz oscieznice
polakierowaC powtoka malarska
strukturalng btyszczaca w kolorze
antracyt 1,00%2,00%2,50 5,00

5,000 5,00 m2

3.7 Drzwi ze szkta fusingowego - dostawa |Inwestora

114 KNNR 7/503/8
Drzwi ze szkta fusingowego-montaz 2,00 m2

4 Pomieszczenie 1.3 Szkio XIX wieku

4.1 Witryna RONDO

115 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych
3,14*1,625*1,625

8,29
8,29 8,29 m2

7.01.2014 strona nr: 10



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
116 KNRW 202/2004/8
Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 9,5 mmna rusztach
metalowych, belki | podciagi pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01
R=2,000 M=1,000 S=1,000
wsp. do R =2,00 za tuk 2*3,14*1,625*0,50 = 5,10
5,10 5,10 m?2
4.2 Krata maskujaca
117 KNR 202/1210/3
Krata maskujaca
Krata maskujgca 90/65 blacha perforowana, np "Krakow Perforacja" z
oczkami ozdobnymi nr 09bis o grubosci min 2 mm w kolorze biatym
0,90%0,60 = 0,54
0,54, 0,54 m?2
5 Pomieszczenie 1.4 Portrety projektantow
5.1 Sciana Sw?2
118 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowa z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy
(3,10+0,24)*2*0,08 = 0,53
0,53, 0,53 m?2
119 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych
3,10%0,24 = 0,74
0,74, 0,74 m?2
120 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkéw Ytong gr. 11,5 cm
3,08*2,94 = 9,06
9,06/ 9,06 m?2
121 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkéw Ytong gr. 10 cm
3,08*2,94 = 9,06
9,06/ 9,06 m?2
122 KNR 202/120/9
Dodatek za zbrojenie scianek petnych 0,06 m2
123 BC 1/301/9
Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG, na Scianach, 1-warstwowe, tynki naktadane recznie,
grubosci 10 mm, obrobka filcowana
3,08*2,94*2+0,22*2,94*2 = 19,40
19,40| 19,40 m?2
124 KNNR 2/802/6
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach 19,40 m?2
125 KNNRW 3/803/1
Remont posadzki cementowe] z zatarciem na gtadko 4,00 m2
126 KNNRW 3/314/1
Wymiana obicia Scian na piyty gipsowo-kartonowe - naprawa uszkodzone] oktadziny z piyt
g-K gr. 12,5 mm 2,90 m2
6 Pomieszczenie 1.5 Szkio XX wieku
6.1 Sciana Swl
127 AT 17/108/3
Ciecie przegrod budowlanych o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowa z tarcza
diamentowa, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzki, stropy
(1,215*2*2+0,14*4+0,405*4)*0,08 = 0,56
0,56/, 0,56 m?2
128 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych
1,215*0,14*2+0,405*0,14*2 = 0,45
0,45 0,45 m?2
129 KNNR 2/306/7
Scianki z bloczkéw Ytong gr. 11,5 cm - przymurowanie $cianki
(1,215*2+0,405*2)*2,94 = 9,53
9,53 9,53 m?2
130 KNNRW 3/314/1
Wymiana obicia Scian na piyty gipsowo-kartonowe - naprawa uszkodzone] oktadziny z piyt
g-K gr. 12,5 mm 2,90 m2
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131 KNNRW 3/314/3
Wymiana podsufitki na ptyty gipsowo-kartonowe -naprawa uszkodzonego oktadziny stropu
Z ptyt g-k gr. 12,5 mm
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Jedn.

6.2 Przebudowa wnekKi

132 KNR 401/426/1
Rozebranie oktadziny sciennej z ptyt gipsowo-kartonowych

4,00

m?2

133 KNRW 202/2008/2 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na Scianach, na
zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm

4,00

m?2

[/ Pomieszczenie 1.6 Niebo

/.1 Zestaw szklany Sw6

134 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych
(2,59+1,225)*0,33

1,26

1,26

1,26

m?2

135 KNNR 7/505/1
Przegroda szklana przegrody z drzwiami
1,215*2,41

2,93

2,93

2,93

m?2

136 Kalkulacja indywidualna
Dostawa szklane] przegrody z drzwiami
Zestaw szklany bezramowy. Szkto
hartowane, foliowane, 6/ 6/ 1mm.
drzwi szklane z
samozamykaczem. okucia
aluminiowe matowe.

2,93 2,93

2,93

2,93

137 KNNR 7/505/1
Przegroda szklana

2,99%2,41 0,24

0,24

0,24

m?2

138 Kalkulacja indywidualna
Dostawa szklane] przegrody
Zestaw szklany bezramowy. Szkto
hartowane, foliowane, 6/ 6/ 1mm.
okucla aluminiowe matowe.

0,24 0,24

0,24

0,24

139 KNNRW 3/314/1
Wymiana obicia scian na ptyty gipsowo-kartonowe - naprawa uszkodzone] oktadziny z piyt
g-K gr. 12,5 mm

2,50

m?2

140 KNNRW 3/314/3
Wymiana podsufitki na ptyty gipsowo-kartonowe -naprawa uszkodzonego okiadziny stropu
Z ptyt g-k gr. 12,5 mm

2,50

m?2

7.2 Malowanie Istniejacych drzwi

141 KNR 401/1209/10 (2)
Malowanlie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne
Istniejgce drzwi oraz oscieznice
polakierowaC powtoka malarska
strukturalng btyszczaca w kolorze

perrowym 1,00*2,00*2,50*2

10,00

10,00

10,00

m?2

7.3 Sufit podwieszany

142 KNR 401/429/4
Rozbiorki stropu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych
11,49

11,49

11,49

11,49

m?2

143 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD
| UD, ruszt podwojny podwieszony

5,3/*2,14 = 11,49

11,49

11,49

m?2

7.4 Obwodowy pas luster

144 KNR 12/829/7
Przyklejenie luster
(5,37+2,14)*2*0,20

3,00
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3,000 3,00 m?2
8 Pomieszczenie 1.7 Warsztaty
8.1 Montaz szafa pancerna- dostawa Inwestora
145 Kalkulacja indywidualna
Montaz eksponatu szafa pancerna 1 Kpl
8.2 Naprawa uszkodzen sciany z ptyt g-k
146 KNR 401/426/1
Rozebranie okladziny Sciennej z piyt gipsowo-kartonowych 4,00 m2
147 KNRW 202/2008/2 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na scianach, na
zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm 4,00 m?2
O Wywo0Oz gruzu wraz utylizacja gruzu
9.1 Usuniecie gruzu oraz wywo0z gruzu wraz utylizacja gruzu
148 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z budynku
Wykucie otworow w Scianie
1.1.A-1.1.B oraz montaz okien
aluminiowych EIl 60 3,35 = 3,35
Sciana 1.1.A — 1.1E podwyzszenie
IStniejace] odsadzki do poziomu
projektowanego cokotu 1 wykonanie
wyprawy tynkarskie] z uzyciem
cementu romanskiego w kolorze
Jak na rysunkach 5,90%0,0125 = 0,07
Pionowa linia swietlng z oprawami
LED 5,40*0,035*0,05 = 0,01
Sciana Sw5 1,90*0,10*0,08+5,56*0,0125 = 0,08
Sciana 1.1.F — 1.1G, 11.M - 1.1. N (6,37*0,14+0,415*0,14*2+2,17*
0,14+3,455*0,14)*0,08 = 0,14
Sciana SW-4 20,60*0,0125+7,95*0,14*0,08 = 0,35
Podest pod ekspozycje - WOZ  6,35*2,00*0,08 = 1,02
Pomieszczenie 1.2 Plec (9,37+8,70)*0,0125 = 0,23
Pomieszczenie 1.3 Szkto XIX
wieku 8,29*0,0125 = 0,10
Pomieszczenie 1.4 Portrety 3,10*0,24*0,08+0,74*0,0125+
projektantow 4,00*0,08+2,50*0,0125 = 0,42
Pomieszczenie 1.5 Szkio XX (1,215*0,14*2+0,405*0,14*2)*
wieku 0,08+0,45*0,0125+5,00*0,00125 = 0,05
Pomieszczenie 1.6 Niebo 11,49*0,0125+1,26*0,0125+5,00*
0,0125 = 0,22
6,04 6,04 m3
9.2 WywoOz gruzu
149 KNR 401/108/13
Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany 6,04 m3
150 KNR 401/108/16
Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13-15) - na odl. 15
cm 0,04 19|/m3
9.3 Utylizacja gruzu
151 Kalkulacja indywidualna
Optata za skiadowanie | utylizacje gruzu na sktadowisku odpadow
przyjeto ciezar gruzu 1,6 t/m3 6,04*1,60 = 9,66
9,66 9,606 t
10 Malowanie 1 gtadz
10.1 GtadC gipsowa
152 KNNR 2/802/6
Gfadz gipsowa jednowarstwowa na scianach
przyjeto 20 % scian 298,12*0,20 = 59,62
59,62| 59,62 m?2
10.2 Malowanie Scian
153 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Sclany = 0,00
poml.1 47,74%2,94-20,6 = 119,76
poml.3 24,43%2,94 = /1,82
poml.4 19,33%2,94 = 56,33
poml.5 217,39%2,94 = 80,53
poml./ 23,53%2,94 = 69,18
sufit = 0,00
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poml.1 115,72-37,60 = 78,12
poml.3 36,50 = 36,50
poml.4 18,70 = 18,70
poml.5 49,35 = 49,35
poml.6 11,85 = 11,85
poml./ 32,15 = 32,15
624,79| 624,79 m?2
154 KNNR 2/1402/4
Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna, trzykrotne 624,79 m?2
10.3 Malowanie posadzki
155 BC 2/402/1 (1)
Gruntowanie posadzek zywica Epoxy BS 2000 273,87 m?2
156 BC 2/411/1
Lakierowanie posadzek zywica Epoxy BS 3000 -2 warstwy
poml.1 115,72 = 115,72
poml.2 9,60 = 9,60
poml.3 36,50 = 36,50
poml.4 18,70 = 18,70
poml.5 49,35 = 49,35
poml.6 11,85 = 11,85
poml./ 32,15 = 32,15
zyzycle 0,20 kg/m2 - 1 krotne = 0,00
273,87 273,87 2|m?2
11 Instalacja elektryczna
11.1 Przewody
157 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta 20,00 m
158 KNR 508/109/1
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, podtoze betonowe, rura FI 19 mm 50,00 m
159 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, tacznie do 7,5 mm2- YDY 3x1,5 mm?2 200,00 m
160 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, facznie do 7,5 mm2- YDY 3x2,5 mm?2 50,00 m
161 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur, facznie do 7,5 mm2- OMY 2x0,75 mm?2 30,00 m
162 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, tacznie do 7,5 mm2- OMY 3x2,5 mm?2 30,00 m
163 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm 20,00 m
164 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienne]
20,00*0,025*0,025 = 0,01
0,01, 0,01 m3
165 KNNR 5/110/4
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe | scienne), przykrecane na
cegle 50,00 m
11.2 Osprzet elektryczny
166 KNR 508/301/8
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie slepych otworow mechanicznie 5 Szt
167 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych 5 Szt
168 KNR 508/307/4
Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik
p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy 5 Szt
169 KNR 508/817/1
Roboty uzupetniajace, montaz oprawki
lampy butelkl 18 = 18,00
E2 3 = 3,00
21 21 Szt
170 KNR 508/304/1
Puszka elektryczna z zaciskami WAGO
El 1 = 1,00
ES 1 = 1,00
E10 4 = 4,00
6 6 Szt
171 Kalkulacja indywidualna
Przedtuzacz Emos P-4C 5m 5G + wytacznik
EO 1+1+1 = 3,00
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172 KNR 508/815/6
Podtaczenie kabel 2-zytowy Cu, przekrdoj do 6.0 mm?2

18+3+1+5+5+5+5+24+2+3+9+16 96,00

96

96

SZt

173 KNR 508/815/11
Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej, kabel 3-zylowy Al, przekroj do 6.0 mm?2
E3 2
E4 2

2,00
2,00

A

SZt

174 KNRW 508/405/2
Montaz skrzynki z tworzywa 15x33x13 cm

SZt

175 KNRW 508/407/2
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy

SZt

11.3 Tasmy LED

176 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewoddow wtynkowych mechanicznie, poditoze: cegta

5,40

177 AL 1/112/3
Montaz zasilacza dla LED 230/12V P44

10

SZt

178 KNNR 5/513/4

Tasma LED diugosc 3,20 m kolor biaty , pomarancz , czerwony

Kpl

179 KNNR 5/513/4

Tasma LED diugosc 3,00 m kolor biaty , pomarancz , czerwony

Kpl

180 KNNR 5/513/4

Tasma LED diugosc 1,00 m kolor biaty , pomarancz , czerwony

Kpl

181 KNNR 5/513/4

Tasma LED dtugos¢ 0,80 m ,kolor biaty , pomarancz , czerwony

Kpl

182 KNNR 5/513/4

Tasma LED dtugos¢ 0,88 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal

Kpl

183 KNNR 5/513/4

Tasma LED dlugosc 2,70 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal

Kpl

184 KNNR 5/513/4

Tasma LED dtugos¢ 5,60 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal

Kpl

185 KNNR 5/513/4

Tasma LED dlugosc 1,10 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal

Kpl

186 KNNR 5/513/4

Tasma LED dtugos¢ 1,35 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal

Kpl

11.4 Oprawy elektryczne

187 KNNR 5/502/2
Oprawa oSwietleniowa 21254N T5 2/54W

Kpl

188 KNNR 5/502/2
Oprawa oSwietleniowa 21254N T5 1/54W

Kpl

189 KNNR 5/503/1 (2)
Oprawa oswietleniowa HIGHT POWER

Kpl

190 KNNR 5/503/1 (2)
Oprawa oSwietleniowa RGB FULL COLOR LEDs 10x1,2W/3CH 125V

Kpl

191 KNNR 5/501/2 (1)
Oprawa PASAT 150

Kpl

192 KNNR 5/502/2
Oprawa kierunkowa jednostronna/dwustronna INFINIFY AC 1,2W 1h IP44

Kpl

193 KNNR 5/510/1
Oprawa Compass Spot Floodlight 1P20 QT-DE12 R7s max 150W

Kpl

194 KNNR 5/503/1 (2)
Oprawa GAVEL CTX KANLUX 35 W

Kpl

195 KNNR 5/503/1 (2)
Generator Swiatta o mocy 75W

Kpl

196 Kalkulacja indywidualna
Rozmieszczenie zrodet swiateta w suficie podwieszanym - wiazki Swiattowodow w
uktadzie NIEBO

11,49

m?2

11.5 Badania 1 pomiary

197 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy

punkt

198 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
robocze) - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

punkt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
199 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 3 pomiar
12 Instalacja hydrantowa
12.1 Rurociag
200 KNR 402/111/3 (1)
Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi 40-50 mm 1 Szt
201 KNR 215/105/5
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn 50 mm 15,00 m
202 KNR 215/107/3
Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych hydrantow
Dn 25 mm 1 Szt
203 KNR 215/110/4
Proba szczelnosci instalacji wodociggowe], budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 mm 15,00 m
204 KNR 34/101/5
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E),
rurociag FI 54-76 mm 15,00 m
205 KNRW 215/130/6 (2)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm - z
funkcja spustowa 1 Szt
206 KNRG 215/317/1
Kotnierz ogniochronny PROMASTORP- UniCollar - rura 50 mm 1 Szt
12.2 Hydrant
207 KNRW 215/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na scianie, Dn 25 mm 1 Szt
208 KNRW 215/142/2
Hydrant HW DNZ25/Z 30 UN LIGHT SLIM
HYDRANT WEWNETRZNY DN 25
NATYNKOWY ROZM. 75x75x18
STAL NIERDZEWNA
W KOLORZE BIALYM DRZWI
PELNE (np. Hydrant HW DN25/Z
30 UN LIGHT SLIM (PROD.Pavlis
a Hartmann) lub analogiczny) 1 = 1,00
1 1 YA
13 Wyposazenie wspotne
13.1 Kraty Scienne
209 KNR 202/1210/3
Kraty state stalowe -krata KR1 , KR2 , KR3
Krata scienna ze stali ocynkowane] oczka:7,5x1,5 cm, pret: 3mm. (np
Betafence Weldmesh, lub analogiczna)
Krata KR1, KR2, KR3 2,40*1,35*3 = 0,72
9,72 9,72 m?2
210 KNR 202/1210/3
Aluminiowa krata KR4
Aluminiowa krata z ptaskownikdw szer.50 mm. rozmiar: szer 125 wys
240 oczka 5x5 cm ,Mocowana do stupa | podciaggu 45 cm ponad
posadzka jako stelaz do wieszania
eksponowanych narzedzl. jak okienna.
Krata KR4 1,25*2,40 = 3,00
3,000 3,00 m?2
13.2 Rolety oklienne
211 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaz rolet okiennych -roleta R1,R2 ,R8,R9 - dostawa Inwestora
Roleta potprzepuszczalna z wydrukiem wielkoformatowym, z kaseta
montowana do sufitu, listwa obcigzajaca u dotu, zaopatrzona w ciegna
stalowe montowane do podtoga np firmy Roltis lub analogiczna
Roleta R1,R2 ,R8,R9 2,40%2,70%4 = 25,92
25,92 25,92 m?2
212 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaz rolet okiennych -roleta R6, R7 - dostawa Inwestora
Roleta potprzepuszczalna z wydrukiem wielkoformatowym, z kaseta
montowana do sufitu, listwa obciazajaca u dotu, zaopatrzona w ciegna
stalowe montowane do podtoga np firmy Roltis lub analogiczna
Roleta R6, R7 2,40%2,90*2 = 13,92
13,92 13,92 m?2
213 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaz rolet okiennych -roleta R11-R13- dostawa Inwestora
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
Roleta nieprzepuszczalna,w kolorze turkusowym, z biatg kaseta
montowang do Sciany, zaopatrzona w prowadnice, np firmy Roltis
CT76 lub analogiczna
Roleta R11-R13 1,50*1,80*3 = 3,10
8,10, 8,10 m?2
13.3 Fototapety
214 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 2 - dostawa Inwestora
F2 FOTOTAPETA NA SCIANIE O
WYMIARACH axh=635x250cm 6,35*2,50 = 15,88
15,88| 15,88 m?2
215 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 3 - dostawa Inwestora
F3 FOTOTAPETA NA SCIANIE O
WYMIARACH axh=220x160cm 2,20*1,60 = 3,52
3,52 3,52 m?2
216 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 4 - dostawa Inwestora
F4 FOTOTAPETA NR4
FOTOTAPETA NA SCIANIE O
WYMIARACH axh=350x250cm 3,50*2,50 = 3,75
8,75 8,75 m?2
217 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 5 - dostawa Inwestora
F5 FOTOTAPETA NA SCIANIE O
WYMIARACH axh=208,5x250cm 2,085*2,50 = 5,21
5,21 5,21 m?2
218 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 6 - dostawa Inwestora
F6 FOTOTAPETA NA SCIANIE O
WYMIARACH axh=338,5x250cm 3,385*2,50 = 8,46
8,46/ 8,46 m?2
219 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 8 - dostawa Inwestora
F8 FOTOTAPETA KLEJONA DO
PLYTY MEBLOWEJ O
WYMIARACH axh=560x80c 5,60%0,80 = 4,48
4,48, 4,48 m?2
220 KNRW 202/1520/1 (1)
Fototapeta nr 9 - dostawa Inwestora
FO FOTOTAPETA KLEJONA DO
PLYTY MEBLOWEJ O
WYMIARACH axh=560x80c 5,60%0,80 = 4,48
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4,48

lloSC
4.48

Krot.

Jedn.

m?2

13.4 Wydruki wieszane na linkach stalowych

221 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wieszany na linkach stalowych WL1-WL5
WYDRUK O WYMIARACH axh =
40x90 cm, KLEJONY DO PLYTY Z
POLIWEGLANU MOCOWANEJ
NA SYSTEMIE LINKOWYM DO
PODLOGI | SUFITU (np. system
linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - podiogowymi "Plus
Design" wersja mat, lub
analogiczny). Sposob taczenia linki
| ptyty: mocowanie boczne tytpu
linka - ptyta (np.
system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - poditogowymi "CVS-B
bok-Srodek" (max.gr.ptyty 8 mm),
lub analogiczny). DODATKOWO
W PLYTACH
POLIWEGLANOWYCH
UMIESZCZONE SA RAMKI
CYFROWE 8" z mozliwoscig
ustawienia kiedy ramka ma sie
wiaczyC I wyltaczyc (np. ramka
cyfrowa HAMA lub
analogiczna). Ramka wsuwana
jest w profile tupu "U" z akrylu
mocowane od tytu do ptyty z
poliweglanu zgodnie z wytycznymi
na rysunku nr A/1.4./2. 0,40*0,90*5
Uwaga! Do montazu linek
stalowych do sufitu z ptyt g-k
uzywac wkretow
Typu "Molly". Wszystkie kable
zaopatrzyC w oploty ochronne

1,80

0,00

1,80

1,80

222 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wieszany na linkach stalowych WL6-WL7
WYDRUK O WYMIARACH axh =
40x90 cm, KLEJONY DO PLYTY Z
POLIWEGLANU MOCOWANEJ
NA SYSTEMIE LINKOWYM DO
PODLOGI | SUFITU (np. system
linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - podiogowymi "Plus
Design" wersja mat, lub
analogiczny). Sposob taczenia linki
| ptyty: mocowanie boczne tytpu
linka - ptyta (np.
system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - podiogowymi "CVS-B
bok-Srodek" (max.gr.ptyty 8 mm),
lub analogiczny). 0,40*0,40*2
Uwaga! Do montazu linek
stalowych do sufitu z ptyt g-k
uzywac wkretow
Typu "Molly". Wszystkie kable
zaopatrzyC w oploty ochronne

0,32

0,00

0,32

0,32

223 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wieszany na linkach stalowych WLS8
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Zestaw wydrukow o réznych
wymiarach wg scenariusza
wystawy klejonych do ptyt z
poliweglanu mocowanych na
systemie linkowym do podtogi |
sufitu (np. system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - podtogowymi "plus
design" wersja mat, lub
analogiczny). sposob tgczenia linki
| ptyty: mocowanie boczne tytpu
linka - ptyta (np. system linek
stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowo - podiogowymi
"CVS-B bok-Srodek” (max. gr.
ptyty 8 mm), lub analogiczny 2,35*2

4,70

4,70

N~
OO

llo

4,70

Krot.

Jedn.

224 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wieszany na linkach stalowych WL9
Zestaw wydrukow o roznych
wymiarach wg scenariusza
wystawy klejonych do ptyt z
poliweglanu mocowanych na
systemie linkowym do podtogi |
sufitu (np. system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami
sufitowo - podtogowymi "plus
design” wersja mat, lub
analogiczny). sposob taczenia linki
| ptyty: mocowanie boczne tytpu
linka - ptyta (np. system linek
stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowo - podtogowymi
"CVS-B bok-srodek" (max. gr.
ptyty 8 mm), lub analogiczny 2,30%2

4,60

4,60

4,60

13.5 Wydruki wielkoformatowe

225 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW1 , WW?2
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do Sciany
WW1 , WW?2 2,30*2,00*2

0,00
9,20

9,20

9,20

m?2

226 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW3
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do sciany
WW3 3,60%1,40*1

0,00
5,04

5,04

5,04

m?2

227 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW4
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do Sciany
WW4 3,60*1,80*1

0,00
0,48

0,48

0,48

m?2

228 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW5-WW11
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowane| na
stalowych profilach do Sciany
WW5-WW11 1,40*2,60*7

0,00
25,48

25,48

25,48

m?2

229 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW12
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llos¢ |Krot. Jedn.
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do sciany = 0,00
WW12 1,40*1,50*1 = 2,10
2,10 2,10 m2
230 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW13-WW16
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do Sciany = 0,00
WW13-WW16 1,00*1,50%4 = 6,00
6,000 6,00 m?2
231 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW17-WW18
Wydruk wielkoformatowy klejony
do ptyty meblowe] = 0,00
WW17-WW18 0,964*2,114*2 = 4,08
4,08 4,08 m?2
232 Kalkulacja indywidualna
Wydruk wielkoformatowy WW19
Wielkoformatowy, klejony do ptyty z
poliweglanu mocowanej na
stalowych profilach do sciany = 0,00
WW19 1,20*1,40*1 = 1,68
1,68 1,68 m?2
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.|Brukarze grupa Il
.|CieSle grupa Il
.|Dekarze grupa Il
.| Elektromonter grupa |
.| Elektromonter grupa llI
JEleKtromonter grupa 1V . . . e e e
.|1zolarze grupa Il
.|1zolarze grupa Il
.|Malarze grupa |
.|Montazysci grupa
.|Montazysci grupa |l
.|Monter grupa I
.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych I
.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych Il
.|Murarze grupa |
./Murarze grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
ARODOCIZNA . . . . e e e,
JRODOINICY . . . e,
.|Robotnicy grupa |

.|Robotnicy grupa |
.| Spawacze grupa |l
.| Tynkarze grupa Il

OO ~NoOUhwN RO

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

Jedn.| llosc
r-g 0,04528
r-g 13,98469
r-g 1,19518
r-g 6,/5372
r-g 55,0263
r-g 5,2
r-g 1,683
r-g 1,43903
r-g 15,75029
r-g 4,8216
r-g [,252
r-g 10,62
r-g 3,78
r-g 7,3805
r-g 42,2103
r-g 48,2201
r-g 16,57/701
r-g 11,75124
r-g 293,1308
r-g 1 468,0445
r-g 226,292
r-g 3,2868
r-g 16,16
r-g 53,91496
2 320,1253
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JAluminiowa krata okienna

.|Bale Iglaste obrzynane nasycone
.|Bale 1glaste obrzynane nasycone

.|Bednarka stalowa walcowana na

.|Benzyna do lakierow
.|Blacha stalowa czarna gruba
.| Blachowkrety
.|Blachowkrety 3,5x25 mm
.|Blachowkrety 3,5x35 mm

OO ~NOUTANWNRO

.|Cement romanski
.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A

.|Deski 1glaste obrzynane klasa lll,

.| Dostawa
.| Dostawa
.| Dostawa
.| Dostawa
.| Dostawa
.| Dostawa

drewnianego stupa z

.|DrzwiczKi rewizyjne postarzane
.|DrzwiczKi rewizyjne postarzane

.|Farba chlorokauczukowa
.|Farba emulsyjna "Polinit"
.|Farba ftalowa nawierzchniowa og
.|Farba olejna do gruntowania
.|Farba sucha naturalna ziemna

.|Folia PE gr. 0,2 mm
.|Folia PE malarska
.|Gaz propanowo-butanowy ptynny

.|GIps budowlany szpachlowy
.|Glina surowa budowlana

.|Haki do muru
./Haki do rur FI 25 mm
./Haki do rur F1 40 mm

.[Impregnat
.| Katownik aluminiowy 80x80 mm
.|Klamra-zatrzask NIDA
.|Klejdo szyb

.|Kle] Thermaflex 474
.|Klipsy montazowe Thermaclips
.| Kotki rozporowe plastykowe

.|Kotnierze ogniochronne fi 50 mm
.|Koncowka kablowa Al do 6 mm?2

.|Kotwa Koelner R-RBP-M10
.|Kotwa Koelnher R-RBP-M12
.| Kotwy metalowe
.|Krata aluminiowa KR4
.|Krata maskujaca

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm

.|Belki stalowe utozone na ptaszczyznie posadzki -pom. 1.2

.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm

.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25 mm

.|Deski i1glaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il

.|Generator Swiatta o mocy 75W
.|Gwozdzie budowlane okragte gote

.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

.|Hydrant HW DN25/Z 30 UN LIGHT SLIM

|Klej do tapet winylowych METYLAN SPEZIAL

.| Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami |1 ostong

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

klasa Il, grubosci 50-100 mm

klasa Ill, grubosci 50-64 mm .
.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100 mm

goraco

325work. . ..............

grubosci 25 mm

1zolatorami

elementow kaskady wodnej tzw ptynacego rynsztoku
konstrukcji stalowe| dla uchwytu U2
konstrukcji stalowe] dla stupa U1l
stalowego masztow U3
stalowego nadproza N1 1 N2 zabezpieczonego antykorozyjnie
.| Drut stalowy okragty miekki FI 3 mm

20x20 cm
50x50 cm

.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowe| I niskostopowe] .

0lnego stosowania

.|FERMACELL masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego

.|Koncowka kablowa ttoczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 6 mm?2

m?2
m?2

ll0SC
6,8
0,014
0,012
0,02142
0,1023
58,332
7,99
0,57
80.4

1717,2152

82,32
66,64
12,4
0,13899
0,06
0,00464
0,004
0,2418
0,034

2

1

148

38

33

140
0,48

2

1

1,92
2,625
341,7/6013
1,32
1,305
0,23976
3,136
0,6

93,9
1,7/376
1
473,9352
0,953
2,193
1,914
0,64

1

1

1
11,9125
7,99
10,8976
1,8
2,13276
0,201
/5
350,267
103,8142
1

12

192

38

8
14,896
3

0,54
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Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llos¢
65. Krata stalowa KRl , KRZ , KRS . . . . e e e e e e, m2 9,72
66. Kratka wentylacyjna aluminiowa 14X14 Cm . . .. . .. e, Szt 1
67. Ksztattownik stalowy profil C-50X0.60 . . . . . ... . . m 41,9635
68. Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 . . . . . . ... . m 10,455
69. | Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 glOWNY . . . . . . . e m 8,043
70.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 NOSNY . . . . . . e e m 21,831
/1. Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. ...... ... .., m 15,5572
/2. Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-Kartonowych . . . ... . .., m 3,876
73.|Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 pPrzySCIENNY . . . . . . . i e e e e e e e e e m 4,596
/4. Lakier poliuretanowy Epoxy BS 3000 . . . . . ... dm3 136,935
75.|Listwa elektroinst.z PVC,nascien. LN 50X20 . . . .. ... e m 52
76, | LIStWaA MONTAZOWA . . . . . . e e e e e e e m 7,99
(0 LUSIIO . . . o e e e e e e e e e e e e e m?2 3,06
/8. Lacznik listew elektroinstalacyjnych PV C . . . . Szt 34
/9. Laczniki Instalacyjne p.t. w puszce Krzyzowe dwubIegUNOWE . . . . . o o oot ittt e e Szt 5,1
80. Laczniki Krzyzowe PD B0/60 . . . . . . o YAl 15,2817
81l. Laczniki Wzdtuzne PL B0/110 . . . .. e Szt 5,9748
82.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane FI 15 MM . . . . ... . . . . e, Szt 0,09
83.|tacznikl z zeliwa ciagliwego ocynkowane FI 25 MM . . . ... Szt 4,12
84.|tacznikl z zeliwa ciagliwego ocynkowane FI S0 mm . .. ... .. Szt 10,71
85.|Masa uszczelniajaca silikonowa "SIlIKoN" . . . . ... e KQ 4,7084
86. Maskujacy ptaskownik aluminiowy H=5cm. L=160cm ... ... ... ... .. . . . . . . e e, m 3,2
87./Nakrywa demontowalna B60X50X20 CImM . . . . i e e e e Szt 1
88.|Nakrywa demontowalna 90X50X20 CImM . . . . . i e e e e e e YAl 1
89.|Naroznik ochronny aluminiowy PerforoOWaNy . . . . . . . . i e e et e e e e e e e et e, m 8,8592
00.|Nascienny izolator ceramiCzny Starego TYPU . . . . oottt e e e e e e e, Szt 1
01./0Okna aluminioww state EIBO . .. ... .. e e m2 0,8
02. Optata za skiadowanie 1 utylizacje gruzu na skiadowisku odpadow . .............. ... ........ t 0,66
93.|Oprawa Compass Spot Floodlight 1P20 QT-DE12 R7s max 150W ... ......... . ... ... ... ..... Szt 3
04. Oprawa GAVEL CTX KANLUX 35 W . e e e e e e e e e e YA 4
O0. |Oprawa PASAT 100 . . . e e e e e e Szt 1
96. | Oprawa kierunkowa jednostronna/dwustronna INFINIFY AC 1,2W 1hiIP44 ... .................... SYA| 1
O7./0prawa oswietleniowa 21254N T5 1/54WN . . . . . e e Szt o
08.|Oprawa oswietleniowa 21254N T5 2/54\N . . . . . e e Szt 1
99.|Oprawa oswietleniowa HIGHT POWER . . .. ... . e e e e e e e, YA 8

100.|Oprawa oswietleniowa RGB FULL COLOR LEDs 10x1,2W/3CH 125V ........ ... . . . ... ..., Szt 2

101.|Oprawka do zarowki gwintowa E27 porcelanowa do przykrecaniab54-A . ... ... ... . ... . . .., Szt 21,42

102.|Oprawy zarowe do przykrecania -"SWIATELKO POLICYJNE" -ADRES KAMIENICY ... ............. Szt 1

103.|Otulina Thermaflex FRZ, grubosSC 9 mm/50 mm . . . . ... . m 17,25

104.|Papa zgrzewalna ICOPAL Papaszybkiprofil SBS . ......... . . . . . . . . . . . . . m2 17,0864

105. |Papier scierny elektroKorundowy . . . . . .. i e Szt 7,35

106. | Planka PolUretanOWa . . . . . . e e e e KQ 2,0736

107.|P1anka poliuretanowa P-POZarOWa . . . . . v oo it e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e KQ 1,02

108. |Plasek do betondw zwyklych . . . . . . m3 0,24535

109. [ PIasek O zapraw . . . . . .. e e e m3 0,62851

110.|Ptyta cementowa FC Firepanel Al ptyta 15mm . . ... ... . . . . m2 8,232

111.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosScCl 12.5 MM . . . . .. m?2 84,9827

112.|Plyta gipsowo-kartonowa gruboSCl 0.5 MM . . . . . . .o m?2 5,355

113, | Piyta StyroplanOwWa L CIN . . . .o e e e e e m2 1,96575

114.|Ptyta styropianowa EPS 100-038 gr. 10 CM . . . . . e e m2 0,3

115.|Piytki Kamienne elewacCy ne . . . .. . m2 8,7/822

116. [Ptytki YTONG B60X20X10 CImM . . . s s e e e e e e e e e e e e e e e e Szt 77,916

117. Ptk YTONG BOX20X 1,5 M . . et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Szt 548,7046

118. [Piytkl YTONG BOX20X5 CIM . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e, Szt 108,385

119, [Ptytki YTONG B60X20X 7,5 CM . . . o e e e e e e e e e e e e e e, YAl 165,4198

120. | Ptyty bud.OSB3 0 krawedz.prostych gr.20mm . . . . . .., m3 0,24662

121. | Ptyty bud.OSB3 0 krawedz.prostyCh gr.25mm . . . . . .. m3 0,22204

122, Piyty POMOSIOWE QHUQIC . . . . . . e e e e e e m2 0,22

123. |Ptyty pomostowe komunikacyjne KrotKie . . . .. ..o e e, m?2 0,06

124. |Ptyty Sciekowe betonowe Korytkowe 26X16X7 CM . . . . . it e e e e e e e e e e e Szt 22,127

125.[Powitoka SUfItU NaPINANEO0 . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 49,1295

126. |Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt” . . . ... . . e dm3 137,4538

127.Pret gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 08 . . . . .. .. .. . i i e, YAl 46

128.|Pret gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 10 . . .. .. .. e Szt 16

129.|Pret mocujacy stalowy do rusztow pod ptyty gipsowo-kartonowe . . . ... ... . i e, Szt 10,4559

130. |Profil (N) aluminium  PrZySCIENNY . . . . . e e e e e e e e e e e, m 18,716

13, [ Profil DOCZNY . . . . e e e e e e e m 15,36

132. | Profil stalowy NIDA 27UD . . . . .. e e e e e e e e e m 8,9376

133. | Profil stalowy NIDA GOCD . . . . . . e e e e e e e e e e e e m 17,4048
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134.|Przeciwnakretka z zeliwa ciagliwego ocynkowana P4, FI40mm . ........... ... ... Szt 1
135.|Przedtuzacz Emos P-4C 5m 5G + WYaCzZNIK . . . . . . .. e Szt 5
136. | Przegroda SzKlana . . . ... .. e m2 6,24
137.|Przegroda szKlana z drzwiami . ... .. ... i e e e e m2 2,93
138. | Przewod OMY 2X0,75 MM 2 . . . . e e e e e e e e e e e e e m 31,2
139. |Przewld OMY 3X2,0 MM 2 . . . . e e e e e e, m 31,2
140.[Przewdd YDY 450/750V 3X1,5 MM . . . . . . e e e e, m 208
141.|Przewod YDY 450/750V 3X2,5 MM . . . . . e e e e e e m 52
142.|Puszka elektryczna z zaciskaml WAGO . . . ... Szt 6,12
143.Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 . . . ... ... . . . . Szt 5,1
144.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych . . . ... ... . dm3 0,3675
145./Rozmieszczenie zrodet Swiateta w suficie podwieszanym - wiazki swiattowodow w ukfadzie

NIEB O . . e e, m2 11,49
146.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana FI 19 mm . . ... ... .. . . . . . . . . . e, m 52
147.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'15) ... ... ... . i, m 0,3
148.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) . . ... ... m 15,3
149.|Skrzynka z tworzywa 15X33X13 CmM . . . . . e e Szt 2
150.|Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna WOAOOAPOINA . . . . . v v vttt it e e e e e e e e e e e, KQ 10,332
151.|Szklo ptaskie bezplieczne Klejone . . . . . . e, m2 15,98
152.|Szpachlowka celulozowa 0gllnego StOSOWaNIA . . . . . . . e dm3 1,125
153.|Tarcica podtogowa strugana, Iglasta . . . . .. ..o i m3 0,2418
154, | TarCza lamMeNIOWA . . . . . . e e e e e e e e e e e e Szt 1,0184
155.|Tasma LED ditugos¢ 0,80 m ,kolor bialy , pomarancz ,czerwony . ........... ... ... Szt 5
156.|Tasma LED dtugosc 0,88 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal ................ Szt 24
157.|Tasma LED dlugosc 1,00 m kolor biaty , pomarancz , Czerwony . . ... ....... ... Szt 5
158.|Tasma LED dtugosc 2,70 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal ................ Szt 2
159.|Tasma LED diugosC¢ 3,00 m kolor bialy , pomarancz ,czerwony . ...... ... ... Szt 5
160.|Tasma LED diugosC 3,20 m kolor biaty , pomarancz , CZerwony . . ... ...... .. nnnn. Szt 5
161.|Tasma LED dlugosc 5,60 m montowany w listwie aluminiowe] z przystona opal ................ Szt 28
162. | Tasma malarska . . . . . ..o e m 391,25
163. | Tasma SaAmMOPIZY EPNa . . . . . o e e m 107,32462
164.|Tasma Thermatape FR 3X50 MM . . . ..o e e e e e e e, m 2,1075
165.| Tasma uszczelniajaca Aso-Dichband-2000 . . . ... ... e, m 38,5245
166. | Tasma zbrojaca LNG . . . ... . e e e m 3,9984
167. | Tektura fallsta PapIerOWa . . . . . . o e s e e m2 273,87
168. | Trojnik nakretny rownoprzelotowy zeliwny ocynkowany B1, FI40mm . ... ........ ... . . ... . . . ... YA 1
169. | Tynk uniwersalny Y TONG . . . .. e e e e e e e e e e kg 1675,32
170. [ Uchwyty do rur FI D0 MM . . . o e e e e e e e e e Szt 4,95
171./Uszczelki guUMOWE 00 SZYD . . . . . o e m 83,7352
172.|Wapno gaszone (Clasto WaPIBNNE) . . . . . ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,0016
173./Wapno suchogaszone (hydratyzZowWane) . . . . ..ottt e e e e e e e e e e kg 114,948
174.]Wieszak W B0/100 . . . . . . e e, Szt 10,4559
L7, WO . . . e m3 0,88971
176.|Wydruk wielkoformatowy WV L , WA 2 . . . e, m2 9,2
177. Wydruk wielkoformatowy WV 2 . . .. . e e e m2 2,1
178. \Wydruk wielkoformatowy WWI13-WW 16 . . . . . .. . e e e e, m2 6
179.|Wydruk wielkoformatowy WW L 7-WW 8 . . . . .. e m2 4,08
180.|Wydruk wielkoformatowy WW 10 . . . .. e e m2 1,68
181. Wydruk wielkoformatowy WV S . . . e e e m2 5,04
182. \Wydruk wielkoformatowy WA | . . e e m2 6,48
183.|Wydruk wielkoformatowy WWS-WWW Ll . . . .. e m2 25,48
184.|Wydruk wieszany na linkach stalowych WL1-WLS . .. ... . . . . . e e, m 1,8
185. Wydruk wieszany na linkach stalowych WLG-WL7 . ... ... . . . e, m 0,32
186. Wydruk wieszany na linkach stalowych WL . . . ... . e e e e m 4,7
187.|Wydruk wieszany na linkach stalowych WL . . ... . . . . . . e m 4,6
188. | Wytacznik nadpradowy 3-blegunowy S193 B 10-20A . . . . .o e, YAl 2
189.|Zaprawa cementowa M12 (IM.80) . . . . . . . m3 0,66525
190. | Zaprawa CemMeEeNtOWO-WaPIENNA . . . . . . o e e e e e e e e e e e e m3 0,0115
191.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna . ........................ KQ 140,676
192. | Zaprawa murarska Y TONG . . . ..o e e KQ 198,5403
193. | Zaprawa uszczelniajaca dwusktadnikowa Aquafin-2K . . . ... e e, kg 247,0475
194.|ZaSacz 230V L2V . . . . e e e, Szt 10
195. | Zawlr hydrantowy mMoOSIEZNY 25 MM . . . .. e e e e e e, kpl 1
196.|Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany FIS50mm . ............ .. . . . .. ... SYA| 1
197.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 FilSmm............. ... . . . .. ... Szt 0,03
198.|Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, FI15mm . .. ... .. .. . . e, YAl 0,03
199. | Ztaczka nakretna zeliwna ocynkowana M2, FI40 mm . . . . . ... . Szt 1
200.[ZArOWKA . . . o e szt 18,72
200, [ ZATOWKI . . o oo szt 1,04
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202.|Zywica epoksydowa Epoxy 2000 . . ... ... ... ko 68,4675
203. | Zywica poliestrowa Koelner RP30 pojemnik 300 ml . . . ... o e Szt 1,24
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . ... e e,
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 . . . . . . . . e
AMieszarka do zapraw 150 | . . .. e,
JPHa tarczowa, spalinowa, reCzZNa . . . . . . .
.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m . .. ... .. ... i e,
JSamochod dostawczy do 0.9 t (1) . . . . .o e
J1Samochdd skrzyniowy do St (1) . . .. . o e e,
.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A . . . . . .
| Spawarka elektryczna wirujgaca 300 A . . . . ..
ASrodek transpPortOWY (1) . . . . v v v e et e e e e
BV AT A o1 = o
.\Wyciag Jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t . . . ... . e
AZuraw okienny przenosSny 0.15t . . . . o oo

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

ll0SC
1,176
0,0255
0,072
17,3664
4.86
0,0115
10,7071
0,2552
14,708
21,21197
20,80521
1,4914
4.79048

97,48076
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Prace przygotowawcze I pomocnicze
1.1 Zabezpieczenie okien | drzwi folig
1.2 Zabezpieczenie podiog tektura
1.3 Zabezpieczenie wejscia na | pietro od strony schodow stalowych
2 Pomieszczenie 1.1 Historia huty
2.1 Wykucie otworow w Scianie 1.1.A-1.1.B oraz montaz okien aluminiowych EI 60
2.2 Sufit napinany H =285 cm
2.3 Sciana 1.1.A — 1.1E podwyzszenie istniejace| odsadzki do poziomu projektowanego cokotu | wykonanie
wyprawy tynkarskie] z uzyciem cementu romanskiego w kolorze jak na rysunkach
2.4 "Swiatetko policyjne"” - adres kamienicy
2.5 Napis HUTA SZKLA - dostawa Inwestora
2.6 Drzwiczkl rewizyjne postarzane
2.7 Sclana Swb
2.8 Nascienny izolator ceramiczny starego typu
2.9 Sciana1l.1.F-1.1G,11.M-1.1. N
2.10 Montaz eksponatu panelu ze szkia fusingowego "STRUKTURA PRZESTRZENNA SZKtA" - dostawa
Inwestora
2.11 Montaz eksponatu lampa z huty - dostawa Inwestora
2.12 Montaz logotypu ze szkta fusingowego - dostawa Inwestora
2.13 Montaz eksponatu WOZEK-SUROWCE - dostawa Inwestora
2.14 Montaz lamp butelek - dostawa Inwestora

2.15 Sclana Sw-4

2.16 "WejScie do pieca" - maszty U3

2.17 Zamocowanie stupa drewnianego - Ul
2.18 Podest pod ekspozycje - WOZ

2.19 EFkspozycja -WOZ - dostawa Inwestora

2.20 Linle rozgraniczajace malowane na podtodze

3 Pomieszczenie 1.2 Pilec

3.1 Sclana Sw4

3.2 Sufit napinany tukowy

3.3 Oktadzina scienna - szyba foliowana 6/6/1

3.4 Zasyp przestrzenl za szyba materiatem szklanym tzw ,, fryta - dostawa Inwestora

3.5 Pustak dysza z rozbiorki pieca gr. 13 cm -dostarczany przez inwestora, mocowany do Sciany
konstrukcyjnej

3.6 Malowanie istniejacych drzwi

3.7 Drzwi ze szkta fusingowego - dostawa Inwestora

4 Pomieszczenie 1.3 Szkto XIX wieku

4.1 Witryna RONDO

4.2 Krata maskujaca

5 Pomieszczenie 1.4 Portrety projektantow

5.1 Sclana Sw2

6 Pomieszczenie 1.5 Szkto XX wieku

6.1 Sclana Swil

6.2 Przebudowa wnekl

/ Pomieszczenie 1.6 Niebo

7.1 Zestaw szklany Swo6

[.2 Malowanie Istniejacych drzwi

7.3 Sufit podwieszany

7.4 Obwodowy pas luster

3 Pomieszczenie 1.7 Warsztaty

8.1 Montaz szafa pancerna- dostawa Inwestora

8.2 Naprawa uszkodzen sciany z piyt g-k

S WywoOz gruzu wraz utylizacja gruzu

0.1 Usuniecie gruzu oraz wywo0z gruzu wraz utylizacja gruzu

0.2 Wywoz gruzu

0.3 Utylizacja gruzu

10 Malowanie 1 gtadz

10.1 Gfadc gipsowa

10.2 Malowanie scian

10.3 Malowanie posadzki
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Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
11 Instalacja elektryczna
11.1 Przewody
11.2 Osprzet elektryczny
11.3 Tasmy LED
11.4 Oprawy elektryczne
11.5 Badania | pomiary
12 Instalacja hydrantowa
12.1 Rurociag
12.2 Hydrant
13 Wyposazenie wspoine
13.1 Kraty Scienne
13.2 Rolety okienne
13.3 Fototapety
13.4 Wydruki wieszane na linkach stalowych
13.5 Wydruki wielkoformatowe
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