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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
przebudowywanych pomieszczen wystawy statej szkia Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych w Warszawie - Oddziat Szkta i Materiatdw Budowlanych w Krakowie
ul. Lipowa 3

2. Dane wyjsciowe do projektu:
Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
¢ Inwentaryzaciji instalacji elektrycznej w obiekcie
¢ podktady architektoniczno - budowlane
wytyczne branzowe
obowigzujgce przepisy.
Projekt wykonawczy, branza elektryczna — aranzacja wnetrz galerii — muzeum
oraz ekspozycja muzealna opracowana — wrzesien 2010
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3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zagadnienia zwigzanie z instalacjami elektrycznymi
w przebudowanej czesci obiektu i zawiera:

0 plany instalacji

0 opisy poszczegolnych instalacii
Dokumentacja niniejsza nie obejmuje spraw zwigzanych z zasilaniem energig elektryczna.
Linie zasilajgce oraz podtgczenie do rozdzielnicy gtdwnej hali jest istniejgce, natomiast
szczegoly wykonania i podtgczenia gtownego wytgcznika pragdu dla pomieszczen
ekspozycji zostang opracowane projektu po rozstrzygnieciu przez Uzytkownika w sprawie
rzutnikow zainstalowanych w obiekcie / rodzaj i moc lampy/.

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna:

Zasilanie obiektu w energie elektryczng pozostaje w ramach istniejgcej sieci
rozdzielczej z rozdzielnicy gtéwnej hali produkcyjnej wg. opracowanej w 2010r
dokumentaciji.

Dla projektowanego zespotu pomieszczen ekspozycji
Moc zainstalowana = 17,6 kW
Moc obliczeniowa = 12,8 kW
Zasilania 3-fazowe - 400/230V, 50Hz
Liczba linii zasilajgcych - 2
Zabezpieczenie linii zasilajgcych gG 40A



5. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie

Instalacja elektryczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C. Rozdziat przewodu
PEN na neutralny i ochronny zostat wykonany w tablicach TR1 i TR2 jest zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Instalacja w pomieszczeniach bedzie pracowac
w uktadzie TN-S.

6. Tablice rozdzielcze

Projektuje sie wykorzystac¢ istniejgce tablice bez wprowadzania zmian. Jezeli
zaistnieje koniecznos¢ wykonania przetgczen w tablicach wynikajgcych z rodzaju
zastosowanych rzutnikow zostang one opracowane w ramach nadzoru autorskiego przez
autora niniejszego projektu.

7. Sterowanie caloscia instalacji

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz uwarunkowania wynikajgce z samej
konstrukcji posiadajgcej juz wykonang instalacje, projektuje sie wykonanie jednego
wspolnego wytgcznika zasilania zatgczajgcego wszystkie odbiorniki. Wykonane w ramach
poprzednich robot tablice sterownicze przewidziano dla umozliwienia czesciowej zmiany
aranzacji swiatta oraz odbiornikow zasilanych z tzw. gniazd wytgczalnych. Skrzynka
sterowniczo zasilajgca zawierajgca styczniki oraz tgcznik sterowniczy zostanie
zamontowana przy wejsciu do galerii w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem.

8. Instalacje elektryczne
8.1. Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacje pozostawiono istniejgce w zakresie szynoprzewoddw oraz gniazd
wtyczkowych. Lokalizacje poszczegolnych odbiornikow energii elektrycznej oraz aparatury
taczeniowej pokazano na planach instalaciji.
8.2. Instalacja zasilajgca urzadzenia ekspozycji
Szczegoty dotyczgce wykonania podtgczen poszczegolnych elementéw ekspozyciji
pokazano na planach instalacji oraz rozwinigciach Scian i przekrojach. Na rysunkach
pokazano przyktadowe typy opraw i osprzetu przyjete jako standard. Zastosowane oprawy
i osprzet winny mieC co najmniej takie same parametry, zwlaszcza w zakresie danych
fotometrycznych.
8.3. Sie¢€ strukturalna
Siec istniejgca zostanie wykorzystana dla podtgczenia urzadzen AV oraz
komputerowych ekspozycji. Dla urzadzen zlokalizowanych z dala od sciennych punktéw
dostepowych przewidziano przekaz Wi-Fi. Lokalizacja punktu dostepowego Wi-Fi
zostanie ustalona trybem nadzoru autorskiego po zadeklarowaniu wszystkich klientow
sieci na terenie ekspozycji.



9. Dobor przewodow

Przekroje przewoddéw podano w opisie i sg one dobrane do obcigzalno$ci prgdowej
wg normy IEC 364-5-523 oraz sprawdzone pod wzgledem maksymalnych spadkéw
napiecia w sieci oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

10.Instalacja ochrony od porazen

Ochrone podstawowg od porazen stanowig ostony i obudowy urzgdzen
elektrycznych

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczanie napiecia zasilania zrealizowane w wykonawstwie poprzedniej instalaciji.

11.Uwagi koncowe
Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét

Elektrycznych, oraz Prawem Budowlanym. Wszystkie uzyte urzgdzenia elektryczne winny
posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogolnym na terenie Polski



OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Rozdzielnica RGL

l.p. | Wyszczegolnienie Liczba i moc | Moc zainstal | kz | Moc oblicz.
1 | Oswietlenie ogolne 15x0,11 + 2410,8 1,9
20 x 0,03 +
10 x 0,06
2 | Oswietlenie miejscowe 20x0,1 2,0|0,2 0,4
3 | Gniazda wtyczkowe porzgdkowe 10x2,0 10,0 0,2 2,0
i ogolne
4 | Gniazda wtyczkowe technologiczne 20x 3,2 64,0 0,2 12,8
5 | Wentylacja wywiewna 1x0,1 0,108 0,1
6 | Podgrzewacze wody 8x2,0+ 20,0 0,2 4,0
1x4,0
tacznie 98,5 21,2
Rozdzielnica RWK
l.p. | Wyszczegolnienie Liczba i moc | Moc zainstal | kz | Moc oblicz.
1 | Agregat wody lodowej 12,5 12,5|0,8 10,0
2 | Centrala N1W1 18,0 18,0 0,8 14,4
3 | Centrala N2W?2 2,8 2,810,8 2,3
4 | Centrala N3W3 8,8 8,810,8 7,0
5 | Nagrzewnice elektryczne 2x2,0 4,010,5 2,0
6 Nawilzacz 2,3 2,310,8 1,9




7 | Wentylator wywiewny 0,1 0,108 0,1
8 | Gniazda wtyczkowe 2x 3,2 6,4 0,2 1,3
9 | Sterowanie i sygnalizacja 4 x 0,25 1,01 1,0 1,0
tacznie 55,9 40,0
tacznie moc zainstalowana 119,7 kW
Moc obliczeniowa 95,9 kW

Koniec czesci opisowej




