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OPRAWA OSWIETLENIOWA

ZAWIESZONA POD STROPEM
NP. PASAT 150 PROD KANLUX
PODLACZYC DO ISTNIEJACEGO
OBWODU OSWIETLENIA
PRZESIONKA WC POPRZE

LACZNIK INSTALACYJNY

+ilo¢ diod 1szt 3W

sstrumien $wietiny 200 Im

+$rednica zewnetrzna lampy: 52 mm
+Srednica otworu: 44 mm

*wysoko$¢ lampy catkowita: 30 mm
*kat $wiecenia 60-90°

«stopien ochrony IP 44 (tazienka, kuchnia)
*materiat obudowy-ramki aluminium
«certyfikaty CE, RoHS

“zastosowane diody HIGH POWER
+zasilanie zasilacz pradowy 700mA

+ilo¢ diod 1szt 3W
sstrumien $wietiny 200 Im

+Srednica zewnetrzna lampy: 52 mm

+$rednica otworu; 44 mm

swysoko$¢ lampy catkowita: 30 mm

*kat $wiecenia 60-90°

«stopien ochrony IP 44 (tazienka, kuchnia)
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= 2o MIEJSCE ZABUDOWY
— VASILACZY LED
SKRZYNKA Z TWORZYWA
5*33*13 CM
R - e \E
OPRAWA KIERUNKOWA / E
"WYJSCIE EWAKUACYJINE" \ \
PODLACZYC DO OBWODU I
\ OSWIETLENIA _uo_,\__mmNONmz_7 ] MIEJSCE ZABUDOWY
VASILACZY LED
Ol SKRZYNKA Z TWORZYWA
3 E — — s 5*33*13 CM
szastosowane diody HIGH POWER )
szasilanie zasilacz pradowy 700mA o

+zastosowane diody RGB FULL COLOR
LEDs 10x1,2W/3CH 125V d.c.
+zasilacz 30W sterowany w komplecie
moc1500mA

sstrumien $wietiny 800 Im

+$rednica zewnetrzna lampy: 135 mm
*wysoko$¢ lampy catkowita: 195 mm
*kat Swiecenia 10°

*materiat &
«certyfikaty CE, RoHS

sstopiert ochrony IP 20*materiat
obudowy-ramki aluminium
«certyfikaty CE, RoHS

OBIEKT CENTRUM SZKLA | CERAMIKI DATA X1.2013
ADRES KRAKOW, LIPOWA 3 BRANZA |ELEKTR
TEMAT ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STAtA FAZA PT
OPRACOWANIA E -
TEMAT
RYSUNKU POM. 1.2. RZUT SKALA | 1:25
PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

_ AUTOR NR RYSUNKU

inz. Jacek Socha
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