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WIDOK OD DOtU

UWAGA!

ROZMIESZCZENIE SWIATEL ODZWIERCIEDLA RZECZYWISTA KONSTELACJE GWIAZD NA NIEBIE.

przedstawiony rysunek przedstawia widok sufitu od dotu.
Powyzsza matryca pomocnicza przedstawia pola 10x10 cm.
Rozmieszczenie lamp przedstawiono w uktadzie wspoirzednych (x,y)

Lokalizacjg generatora $wiatta i zasilacza lampy POLARIS pokazano na rzucie rys nr E/4

GWIAZDA KONSTELACJI
wigzka 450pkt Swattowoddw,
grupowanych po 25szt

w ptaszcze ochronne

SUFIT PODWIESZANY:

plyta G-K gtadka

(np. Rigips

lub analogiczna)
pomalowana

farbg w kolorze
granatowym

z dodatkowa warstwg
werniksu

napis "POLARIS"

®

- Ztota naklejka

WIDOK OD DOtU

Zasilanie oprawy POLARIS w przypadku zrédta $wiatta halogenowego 12V wykona¢ przewodem o przekroju min 4mm?
Dopuszcza sie zastosowanie w lampie "polaris” diod HIGH POWER o mocy 3W zasilanej z zasilacza pradowego 700mA

POZOSTALE OTWORY
rozmiesSci¢ niereguralnie
wigzka 150pkt lub 250 pkt
Swattowodow, grupowanych
po 25szt w ptaszcze ochronne
w ilosci 12 wigzek 300 pkt oraz

OPAWA GAVEL CTX KANLUX LUB PODOBNA
SREDNICA @ 86mm KOLOR ZLOTY, ZRODLO SWIATLA 35W

40 wigzek 150 pkt przypadajacej na m?

OBIEKT CENTRUM SZKLA | CERAMIKI DATA X1.2013
ADRES KRAKOW, LIPOWA 3 BRANZA |ELEKTR
TEMAT ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STAtA FAZA PT
OPRACOWANIA E -

TEMAT

RYSUNKU POM. 1.6. SUFIT PODWIESZANY SKALA | 1:25

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK
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