PUSTAK (DYSZA) Z ROZBIORKI PIECA gr.13cm

PRZYPUSZCZALNY POZIOM STROPU KONSTRUKCYJNEGO
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dostarczany przez inwestora, mocowany do $ciany
konstrukcyjnej
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Sw4 OKLADZINA SCIENNA Z CEGIEL

Z ROZBIORKI PIECA gr.ok 3-5 cm (dostarcza
inwestor) klejona do $ciany konstrukcyjnej po
uprzednim demontazu oktadziny z ptyt G-K
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SUFIT NAPINANY LUKOWY

9 ISTNIEJACE DRZWI
ORAZ OSCIEZNICE
POLAKIEROWAC
POWLOKA MALARSKA
STRUKTURALNA
BLYSZCZACA

W KOLORZE ANTRACYT
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KATOWNIK ALUMINIOWY 80X80

SZYBA HARTOWANA
FOLIOWANA 6/6/1 MOCOWANA DO

SCIANY KONSTRUKCYJNEJ

Sw4

Sw4 OKLADZINA SCIENNA Z CEGIEL

Z ROZBIORKI PIECA gr.ok 3-5 cm (dostarcza
inwestor) klejona do Sciany konstrukcyjnej

PRZESTRZEN MIEDZY SCIANA A
SZYBA WYPELNIONA "FRYTA"

LISTWA MONTAZOWA
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CEOWNIK STALOWY h=80mm
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Aa ——— ELEMENTY PROJEKTOWANE

H ELEMENTY DO WYBURZENIA
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CENTRUM SZKtA | CERAMIKI DATA

X1.2013

ADRES

KRAKOW, LIPOWA 3

BRANZA | ARCH.

TEMAT
OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STALA FAZA PT

TEMAT
RYSUNKU

POM. 1.2. ROZWINIECIE SCIAN BC SKALA 1:25
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