OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

* Umowa Nr 05/2013 zawarta 19 lipca 2013 r. pginy Instytutem Ceramiki i Materiatow
Budowlanych w Krakowie — Oddziat Szkfa i Material@udowlanych w Krakowie z
siedzila w Krakowie przy ul. Cementowej 8 a Mafierniak — whacicielka firmy
Pracownia Architektury , APPA " Marta Cierniak;

» Scenariusz Wystawy Statej centrum Szkia i Ceramikkorstwa p. Lukasza Biatego

* Inwentaryzacja wykonana w lipcu 2013 r. przez Bwatde Architektury ,APPA”
Marta Cierniak;

* Wizje lokalne;

* Dokumentacje archiwalnestlace w posiadaniu Inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem;

* Obowigzujace normy i przepisy.

2. Opis stanu istniegcego:

Na potrzeby Wystawy Statej Centrum szkta i Ceramikieznaczony zostat zespoét

pomieszcze | pigtra budynku sktadagy sk z 10 pomieszcze siedmiu pomieszcagew

ktorych rozplanowane zostaty ekspozycje oraz pamis® pomocniczych : pokoju

biurowego/technicznego, WC i magazynku. PomiesZa2étystawy dosipne g z dwoch

klatek schodowych:

» schoddw otwartychakzacych dziatajca galerk szkta zlokalizowamna parterze
(zrealizowanych w ramach | etapu realizacji inwegty

» z obudowanej klatki schodowejclacej poziom parteru z poddaszem rgkowym

W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnychongko :

» Posadzki : warstwa wykozeniowa zzywicy Epoxy BS 3000 w kolorze RAL 7012 -
Basaltgrau, na zmodernizowanych warstwach ( stgropvylewka cementowa);

» Oktadzinyscian : z ptyt g-k na plackach;

» Sufity podwieszane : z piyt g-k na ruszcie;

» Stolarka okienna : wspotczesna, PCV, w kolorzeybiat brazowym;

* Drzwi wewrgtrzne : firmy Porta, okleinowane w kolorzesbowym;

* Grzejniki : ptytowe w kolorze biatym;

» Parapety okienne : z PCV w kolorzewwym i jasnym - bsowym

Pomieszczenia wyposane § w instalacje :

* cC.0.

» elektryczna: éwietlenia ogblnego, avietlenia ekspozycyjnego, gniazd wtykowych

» wentylacji grawitacyjnej — 3 kratki wentylacyjnetaoszone do istnigcych kominéw



3. Opis ogolny :

Zgodnie z wytycznymi ideowymi oraz koncepggblm zawar w scenariuszu Wystawy
Statej Centrum Szkta i Ceramiki autorstwa p. LukaeBmtego opracowano planistyczne
zagospodarowanie ptaszczyzn ekspozycyjnych wrasgtaaii poszczegdlnych elementow
ilustracyjnych i scenograficznych oraz zaprojektowalementy statego wypaosmia
meblowego.

Wystawa podzielona jest na cztery zasadnicz&ccp chronologiczno - tematycznym
uktadzie oraz pita kinowo - warsztatow

|. Dzieje Huty; (hasto — ulica)

Il. Produkcja i technologia szkia; (hasto — hala)

lll. Szkio - Kolekcja XIX w.; (hasto — sklep)

IV. Artysci, szkio - Kolekcja XX w.; (hasto — galeria)

V. Pracownia warsztatowa

Konstrukcja niniejszego opisu zostata dostosowanadzaju prac koniecznych do
osiagniccia efektu kacowego i nie odzwierciedla podziatdw merytorycznypeaz logiki
narracyjnej scenariusza.

Projekt techniczny Wystawy Statej Centrum Szkiaera&niki sktada siz dwoch
podstawowych G&ci :
* Czgsci obejmujacej zakres rob6t umownie zwanych robotami budowlanmi
* czgsci obejmujacej projekty mebli i elementdéw wyposaenia wngtrz
(wyodrebnione w tomie pt. ,Meble”)
Dodatkowo na rysunkach koordynacyjnych pokazanmefty wystroju i wyposeenia
wykraczajice poza zakres projektu i ktore dostarczagug ha podstawie ogdbnych
zamowie lub dostarczane przez Inwestora z posiadanycthdaso
* Logotyp ze szkta fusingowego — lokalizacja : pode$todow stalowych — projekt,
produkcja i montafirmy specjalistycznej
* Napis : ,huta szkfa” nacianie 1.1.A-1.1.E j.w.
» Panel ze szkia fusingowego przestrzennym przedstesvn ,struktury szkfa” j.w.
* Rolety okienne z nadrukami
* ,Wobzek szklarski” oraz hak — dostawa : Inwestor ntad w ramach robét budowlanych
* Lampy przemystowe — dostawa Inwestor, mania. na zawiesiach wg PT konstr., po
uprzednim dostosowaniu daycia na cele swietleniowe w pomieszczeniach
uzyteczndgci publicznej - zgodnie z PT elektryki
* Lampy ,butelki” - replika butelek produkowanych pzzhut w okresie jej powstania w
tradycyjnych kolorach biatym/przezroczystym, ziglon, butelkowym”, bazowym -
dostawa Inwestor



* Drzwi ze szkfa fusingowego — przeznaczone do montapom. Nr 2 - ze wzorem,
kompozycj barwry ptomieni, ktéra w palczeniu z zaprojektowanym pulgaym
zrodtemswiatta, zainstalowanym nad drzwiami , wsgednim pomieszczeniu ma spradvia
wrazenie migotajcego, zywego” ognia - projekt, produkcja i moutérmy
specjalistycznej

* Woydruki wielkoformatowe na papierze foliowanym, jkiee do ptyt z poliwglanu —
dostarcza inwestor;

* Fototapety

* Sprzt multimedialny (info kioski, rzutniki, gkniki, zestaw kina domowego )

* Logo ICIMB do instalacji na projektowanej, przesahtjscianie wydzielajcej pom.
warsztatowe - kinowe

4. Zakres rob6t umownie zwanych robotami budowlanym

POM. 1.1.
Sciana 1.1.A - 1.1E :
podwyzszenie istniejcej odsadzki do poziomu projektowanego cokotu i andnie
wyprawy tynkarskiej z azyciem cementu ronfekiego w kolorze jak na rysunkach
Sciana 1.1.A — 1.1Bvyskpuja dwa rodzaje nowoprojektowanygtian :( symbol Sw8, Sw w
opisie warstw) :
Symbol Sw8 w opisie warstw:
Wykonanie ,odtworzenia” w skali zkidonej do 1:1 fragmentu elewacji wedtug archiwalnych
projektow zachowanych w Archiwum Miejskim z dwontavorami okiennymi, z
wypetnieniem przeszkleniem statymcjana pomgdzy zespotem pomieszarevystawy a
hala produkcyjna jestiam oddzielenia pgarowego z wymagarklasy odporndci ogniowe;j
R E 1 120, wypetnienie otworéw — klasa E 1 60 );
sciarg stawi& na poziomie ptyty konstrukcyjnej, pogalizy sciana a warstwami podtogowymi
wykong dylatacg — 1 cm styropianu, przed wykonaniem warstwy tynku.
Wykonczenie projektowanej — tynk tradycyjny zygiem cementu ronfekiego w
kolorystyce opisanej na rysunkach.
Uwaga : przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nglerykona po dwie probki
kolorystyczne w porozumieniu z p. Krzysztofem JaeonICIMB — Oddziat Szkia i
Materiatéw Budowlanych w Krakowie.
W ptaszczynie kaicowej, pionowej krawdzi projektowanegciany zainstalowapionows
linie swietlna z oprawami LED wg cgci PT. , instalacje elektryczne”, wke dla
zainstalowania zasilacza wykana grubgci proj. sciany - w miejscu 0znaczonym na rzucie,
zamykan drzwiczkami
Roboty przygotowawcze — poprzedgag wykonanie projektowanych elementow



* demonta istniepcej oktadzinysciennej
» ,wykorytowanie” trasy budowy projektowangiany z bloczkéw Ytong
* demonta pasa sufitu podwieszonego o szekak®0 cm.

Symbol Sw5w opisie warstw:

W odlegtaci 445 cm od krawdzi koacowej projektowanejciany wykona scianke z
bloczkéw Ytong ,kotwion do istniejcejsciany ceglanej co 40 cm , posadowiara stropie
konstrukcyjnym; pomidzy sciam a warstwami podtogowymi wykotalylatacg — 1 cm
styropian

Wykonczenie wwscianki : tynk tradycyjny, jednowarstwowy , cememit— wapienny

Sciana 1.1.F - 1.1G, 11.M - 1.1. N

Symbol Sw1 w opisie warstw:

Jest projektowanym- zgodnie ze scenariuszem — ekraziehbcym POM. 1.1. na dwie
przestrzenie o zémicowanej tematyce ekspozyciji.

Wykona zgodnie z rysunkiem z bloczkéw Ytong gr.11,5 crvysokaci = 250 cm nad
poziomem posadzki, sadawibezpdrednio na stropie konstrukcyjnym.

Sciarg zbroi co 4-ta warstw bednarl ze szczegolnym uwzginieniem wzmocnienia
naraznikbw — w miejscach przy krétkich odcinkagtianki, stabilizujcych , przylegajcych
do istniepcych stupdw.

Pomkdzysciana a warstwami podtogowymi wykandylatacg — 1 cm styropian

Na tle wyzej opisanegcianki ekranowej wykonaekspozygj ilustracyjra — imitujaca stag
nawierzchng drogows — glina z rozjedzonymi koleinami , z domieszakdrobnych kamieni
wapiennych (waptez Krzemionek krakowskich byt dostarczany jako swvez do produkciji
szkita ) : warstwa gliny formowanaaznie na podktadzie z ptyt OSB wodoodpornych , z
wytozeniem pap, uktadan na zaktad zgodnie ze spadkiem (An@os¢ zastosowania gliny
jako nawierzchni ekspozycyjnej skonsultowana zastafCegielni Cienia | ), wykonan
nawierzchng z gliny zaimpregnow@preparatami z oferty firmy GOLEM produkogj
gotowe mieszanki do wykonywania tynkow i podtéggnych.

Integralry czes¢ ekspozycji stanowistupy drewniane napowietrznej linii elektryczne;j
mocowane do stropu konstrukcyjnego zgodnie z pteqakonstrukcyjnym. Instalacja
stupéw winna zostawykonana wyprzedzago przed rozpoeziem robot.

Na stupach zainstalowaeramiczne izolatory oraz lampywaetleniowe ksztattem
odpowiadajce agwietleniu ulicznemu z epoki - lata trzydzieste Mieku.

Uwaga : przed wykonaniem warstw ,drogowych agleryklei¢ ptaszczyza sciany
fototapes

Wzdtuz nawierzchni ,drogowej” wykonaimitacje rynsztoka drogowego: ptyta OSB
wodoodporna, zabezpieczona p.wodnie w spadku idenyyn jak spadek nawierzchni



drogowej; jako ptaszczyzna na ktérej xy6 korytka betonowe, rynsztokoweseisle wedtug
rysunkow szczegotowych. Wypetnienie pozostatejazaici rynsztoka drogowego wykota
z bloczkéw Ytong docinanyclkeznie na budowie w celu uzyskania projektowanegallsp
poprzecznego - zabezpiecxaggo przed rozlewaniemgsivody, w przestrzeni pore|
ptaszczyzny ptyty OSB wykoiazolacg p.wodrs.

Na obu kacach rynsztoka uformowagprzepusty drogowe” z ruchagmakryws — zgodnie z
rysunkami.

W celu uzyskania planowanego efektu finalnego tgngeej wody w ,rynsztoku”
zaprojektowano zamkety uktad wodny w oparciu o :

a) pomp ( przeznaczando instalacji w fontannach ogrodowych ) firmy ,Ag&zut”
Kaskada 7000 I, zainstalowaw dwukomorowym zbiorniku, zlokalizowanym pod proj
~przepustem drogowym”; zbiornik pierwszy, do ktooggyzelewa si woda ptynca
~fynsztokiem” petni role osadnika piasku, w drugiemorze nalgy zainstalowa pomg

( napetnianie uktadu -ecznie )

b) waz gumowy ¥ cala przeprowadzony w projektowanej rid@d/ ( umdaliwienie
ewentualnej wymiany gza )

c) element ,, wylewowy” zainstalowany pod proj. ,ppustem drogowym”, na przeciwlegtym
koncu ,rynsztoka”

Zasilanie pompy wedtug PT elektr.

Uwaga : przed uteeniem plyty zainstalowarurge PCV osrednicy 50 mm , w spadku
mocowan uchwytami instalacyjnymi do bocznysébtianek podbudowy w spadku zgodnym z
projektowanym spadkiem rynsztoka

Piyty OSB pod ,hawierzchaidrogows” i pod ,rynsztok” uktadé na podkonstrukcji

wykonanej z bloczkéw Ytong oraz :

» Dla nawierzchni ,drogowej” spadek wyprofiloa uzyciem krawedziakow drewnianych
uktadanych wzdnie na podmuréwkach ( z przektadk papy ) , z poprzecznie
uktadanymi krawdziakami podpieragymi ptyte OSB w rozstawie osiowym co 60 cm,;

» Dla ,rynsztoka” spadek wyprofilowtaza pomog krawedziakéw uktadanych wzdimie
na podmuroéwkach( z przektaglk papy )

Uwaga : wszystkie elementy drewniane zabezpiepzayrzybicznie i p.owadziom, usam

wystepujace resztki kory

Uwaga: w trakcie wykonywania podkonstrukcji podsapie powyej elementy zwrdodi

uwag: na przygotowanie docelowych otworow rewizyjneprogektowanych na krétszych

bokach ,rynsztoka”; dodatkowo otwoér rewizyjny pradwiany zostat przewidziany w

projektowanej nawierzchni drogowej - szczegbbhtéczne ustalone zostam wykonaweg

Uwaga: PRZED WYKONANIEM PODESTU NALEY WYKONAC ZASILANIA Z ISTN.

KASETY PODLOGOWEJ - PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE ELEKMEZNYM



Uwaga : wod w uktadzie zabezpieczdiobdjczo bezwonnymi tabletkami chlorowymi
JASOL SOLID zgodnie z instrukgproducenta

Sciana 1.1.H - 1.11,1.11-1.1.J, 1.1.K - 1.1

Symbol Sw1 w opisie warstw:

Stanowi ciyg dalszy - zgodnie ze scenariuszem — ekranuadzegb pom. 1.1. na dwie
przestrzenie o zéhicowanej tematyce ekspozycji. Sktadazdwoch skrzydet ustawionych
pod katem 120wzgledem siebie.

Wykona: - zgodnie z rysunkiem - z bloczkéw Ytong gr.11p% © wysokdci = .. nad
poziomem posadzki sadawibezpdrednio na stropie konstrukcyjnym.

Sciarg zbrok co 4-4 warstwe bednark ze szczeg6lnym uwzglnieniem wzmocnienia
naroa.

Pomkdzysciam a warstwami podtogowymi wykotalylatacg — 1 cm styropian

Sciana 1.1.C — 1.1.D,

Symbol Sw4 w opisie warstw:

Zaprojektowano zmianoktadziny wykaczeniowejsciany, w miejsce istniggej oktadziny z
piyt g-k zastosowano oktadziz elementoéw pozyskanych z pegria cegiet pozostatych po
rozbidérce pieca wannowego ( materiat dostarcza stove Zgodnie ze scenariuszem
wystawy naley zwrdcié uwag; na waloryzagj kolorystki : elementy zabarwione powinny
zost& zastosowane w okolicy w&ja do pom. Nr 1.2. ze stopniowym ,rozbieleniem” w
kierunku okna od ulicy Lipowej.

Uwaga BARDZO WANE! : identyczm oktadzirg fragmentdwécian zaprojektowano w
pom. Nr 1.2. ; z uwagi na specyficzny wystroj posaiezenia Nr 1.2.; wykonywanie
opisywanej oktadziny naky rozpoca¢ w pom. Nr 1.2. sortgg elementy wedtug klucza :
najbardziej przebarwione, ciemne i czerwone przezajec do zabudowania w pom. Nr 1.2.

Przed wejciem do pom. Nr 2. zainstalowalementy stalowe — ,maszty” pozyskane z
pozostatéci pieca wannowego — zgodnie z rysunkami szczegftuwraz czscia
konstrukcyjm niniejszego opracowania. Sposob przeniesieniatdaszstanie oméwiony w
trybie NA. Nowoprojektowane ¢zci konstrukcyjne — podstawy nalewstpnie postarz§
doprowadzajc do powstania ognisk rdzy ( lub w inny sposéb}o&apokry bezbarwnym
lakierem wazacym rdz, matowym.

Nalezy zwrécié szczegbla uwag: na projektowasm koreke formy istniepcego nadprioa w
istniejacym otworze weciowym do pom. Nr 1.2 . Ksztatt nadgeowinien nawdazywat do
tradycyjnych przesklepfe— nadpray Klein'a - w piecach wannowych. Pogdzy dwoma
elementami stanowtymi atrag sklepienia Klein'a ( oktadzina z elementow pozyskzh z



pocicia oryginalnych cegiet z rozbiérki klejonych ddejki wodoodpornej mocowanej do
sciany konstrukcyjnej za pomg&otew ) zaprojektowano odcinek sufitu napinanego.
Uwaga : w trakcie prac zabezpieéagtniepce zasilanie znaku ewakuacyjnego przed
uszkodzeniem.

W ptaszczynie kaxcowej, pionowej krawdzi projektowane§ciany z oktadzina z elementow
ceglanych zainstalowgionows lini¢ swietlna z oprawami LED wg e&ci PT. ,, instalacje
elektryczne”, wike dla zainstalowania zasilacza wykdémna grubgci proj. sciany - w

miejscu oznaczonym na rzucie, zamykamzwiczkami

Zakres prac w pomieszczeniu 1.1 obejmuje ponadto:

* Wykonanie punktow przykzeniowych wedtug PT instal. elektryczne;j

* Montaz kraty ( w wykonaniu jak krata okienna ) pahzy przestrzeniprzeznaczaondo
prezentacji nhakglzi a przestrzenido prezentacji wkgiwosci szkia i jego zastosowia

* Montaz krat na odcinkyciany z oktadzia z cegiet ,piecowych” — do prezentacji nealzi

* Instalacg sufitu napinanego

POM. 1.2.

Whnetrze zaprojektowano jako umowne przedstawienieta pieca wannowego z
potozeniem nacisku na ekspresyjare swiatta.

Sciany podiine pomieszczenia zaprojektowane zostaty z taflasgich mocowanych do
sciany konstrukcyjnej z zachowaniem dystansu =girzeni, ktéra — po wykonaniu instalacji
oswietleniowej — docelowo ma zostaasypana materiatem szklanym tzw ,, iyt
Kompozycja wzbogacona zostata o oryginalne, autznty dysze gazowe ( pozostate po
rozbidérce pieca wannowego), ktére stanomiap dodatkowezrodio swiatta. Istniejce dysze
nalezy pocik¢ na ,plastry” o grubgci dostosowanej do gbokasci przestrzeni pomdzy
istniejaca ptaszczyza sciany a projektowanptaszczyza szkta ( tafle szklane nie mag
docisk& do ptaszczyzny dyszy). Projekt zaktada pozostawistniepce] oktadziny z ptyt g-
k, za wyptkiem matych fragmentécian na odcinkach 1.2.A-1.2.B,1.2.D-1.2.Ciw
osciezach otworu prowadzego do pom. 1.3. przeznaczonych do wykonania akigd
elementdw pozyskanych z cegiet. Nglewrdcic szczegdla uwag: na kolor oktadziny! —
nalezy uzywa¢ wytacznie elementédw o ciemnych przebarwieniach.

Zaprojektowano zmiansufitu podwieszanego na sufit napinany, tukowy

Uwaga: Tafle szkta mocowalo belek stalowych uimnych na ptaszczyie posadzki ,
mocowanych do istniggychscian konstrukcyjnych na przedionych kotwach,
zabezpieczonych antykorozyjnie wedtug opisu wscizkonstrukcyjnej i malowanych w
kolorze antracytowym.

Uwaga : Naley sprawdzt mazliwosé¢ wklejenia dysz czyli mdiwo$¢ wykonania otworéw
miejscach oznaczonych na rysunkach. Okfadzinatzgpkywykonana zostata poprzez



klejenie na plackach i stanowi istotne utrudnigaiey projektowanych pracach
montaowych. Mazliwos¢ zachowania istniegej oktadzinyscian z ptyt g-k jako warstwy
nosnej dla zasypu ,fryty” zostanie ponownie przear@ahiana po wyborze wykonawcy robot
budowlanych

POM. 1.3.

W pomieszczeniu tym zakres prac budowlanych ogranig zostat do :

* Przebudowy sufitu podwieszanego z piyt g-k nagigbtowary witryna do prezentacji
szkta XIX — wiecznego — ostateczne rozménie ustalone zostanie po wyborze dostawcy
rzutnika i opracowaniu zasilania gdzenia

» Budowysciany z bloczkow Ytong, samofreej, wznoszonej na stropie konstrukcyjnym
(uwagi jak w opisie dot. pom. Nr 1.1.)

* Wykonania punktow przytzeniowych dla info kioskéw i witryny

POM. 1.4.

Podobnie jak w pomieszczeniu 1.3. zakres prac bladgwwh ograniczony zostat do
wzniesieniacianek dziatowych z bloczkéw Ytong oraz wykonanisktow
przylaczeniowych

POM. 1.5.
Nie przewiduje si rob6t budowlanych za wytkiem ewentualnej korekty w rejonie
zabudowy istniejcej wreki nascianie 1.5. C - 1.5.D

POM. 1.6.

W pomieszczeniu tym przewidziano instadaicifo kiosku z ptaskim monitorem
powieszonym nacianie i zintegrowanym z kioskiem.
Zaprojektowano nowy sufit podwieszony na wysa@k@99 cm nad poziomem posadzki, z
ptyt g-k. Motywem przewodnim projektu nowego sufi@ist zobrazowanie jednego z wielu
zastosowa swiattowodow. Kacdwki swiattowoddw zainstalowane w suficie
odzwierciedlag rzeczywisi konstelagi gwiazd na niebie. Sufit malowany w kolorze nocnego
nieba. Dodatkowy efekt przestrzesaouzyskany poprzez wprowadzenie obwodowo pasa
luster — wedtug rysunkow.

POM. 1.7.

Pomieszczenie zostato wydzielone za pogmojektowanych przeszkolonyéhian
bezramowych i drzwi z tafli szklta. Wystroj salkiprojektowano jako neutralny z uwagi na
jej wielofunkcyjnac.



5. Uwagi kaacowe :

. Wszystkie elementy mocowane do istqegrhscian z okladzia z ptyt g-k na plackach
montowa za pomog przedhzonych kotew lub wklejania za pompkotew chemicznych;
miejsce osadzenia = istriepsciana z cegly; zalecane stosowanie dybli firmy Keel

. Wszystkie punkty przgtzeniowe wykon&zgodnie z PT instal. elektrycznych

. Ustalenie rodzaju powtoki malarskiej na istmegch drzwiach firmy Porta w pom. Nr
1.2, 1.6 zostanie ustalone w trybie nadzoru auiegsk

. Wydruki wielkoformatowe ( na ptytach z poliglanu) winny zostamocowane do
istniejacych sufitow i posadzki za pompsystemowych rozwizan — przygto system
mocowania sufitowo — podtogowegédiennego firmy ,ekspozycja.com”. Ze wezdu na
potrzelr wykonania dodatkowych elementdw z pajglanu ( np. kieszonki do
umocowania elektronicznych ramek do prezentaljgicav pom. Nr 1.4) sugerujecsi
zlecenie kompleksowej ustugi ww firmie lub analagiej

Rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym instalacji elektrycaych.

opracowata

arch. Marta Cierniak






