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PRZYPUSZCZALNY POZIOM STROPU KONSTRUKCYJNEGO

S

ISTNIEJACY SUFIT ORAZ OKLADZINA Z
PLYT G-K DO DEMONTAZU

PLYTA ZE SKLEJKI GR.1,2 cm

P KATOWNIK ALUMINIOWY 80x80

SUFIT 81 NAPINANY LUKOWY

Sw4 OKLADZINA SCIENNA Z CEGIEL Z ROZBIORKI PIECA gr.ok 3
cm (dostarcza inwestor),klejona do $ciany
konstrukcyjnej po uprzednim demontazu istniejacej oktadziny z plyt G+

el 7

PUSTAK (DYSZA) Z ROZBIORKI PIECA gr. 6cm
(dostarcza inwestor), mocowany do $ciany
konstrukcyjnej
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UWAGA!

WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE

1Sw3]

PRZESTRZEN MIEDZY

ISTNIEJACA SCIANA KONSTR., A
SZYBA WYPELNIONA "FRYTA"

SZYBA HARTOWANA
FOLIOWANA 6/6/1 MOCOWANA DO

SCIANY KONSTR.

LISTWA MONTAZOWA
CEOWNIK STALOWY h=80mm

ISTNIEJACY SUFIT Z PLYT G-K DO DEMONTAZU

X

LISTWA MONTAZOWA DLA SCIANKI SZKLANEJ

MOCOWANA DO SCIANY KONSTR.
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4 KATOWNIK ALUMINIOWY 80X80

PUSTAK (DYSZA) Z ROZBIORKI PIECA gr.13cm

dostarczany przez inwestora, mocowany do $ciany
konstrukcyjnej

DRZWI ZE SZKtA FUSINGOWEGO

MONTAZ GORA-DOL
PO DEMONTAZU
OKLADZINY Z PLYTGK

PRZESTRZEN MIEDZY SCIANA A
SZYBA WYPELNIONA "FRYTA"

SZYBA HARTOWANA FOLIOWANA
6/6/1 MOCOWANA DO SCIANY
KONSTRUKCYJNEJ

E

LISTWA MONTAZOWA
CEOWNIK STALOWY h=80mm

158

94

UWAGA! WYKONAWCA PRZESZKLENIA POWINIEN
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
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