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W RAMACH NADZORU ZABUDOWANA WNEKA
AUTORSKIEGO OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
EO - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM ZAKONCZONYM WTYCZKA Z ISTNIEJACEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO NA SCIANIE
B ZAPLECZE / LUB W KASECIE PODLOGOWEJ
MAGAZYN E10 - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM OMY 3X2,5 mm? WEACZONYM DO INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH /ZLACZKA WAGO
POM. POZA W PUSZCE GNIAZDA, PUSZKE WYPELNIC MASA IZOLACYJNA NP. "AQUASIT" PROD OBO BETTERMANN LUB PODOBNA, NA PUSZKE
ZAKRESEM ZAMONTOWAC POKRYWE/ PRZEWOD ZASILAJACY PROWADZIC W LISTWIE OSLONOWEJ PODELOGOWEJ KLEJONEJ DO PODLOZA
OPRACOWANIA INP. LISTWA PODLOGOWA LEGRAND LUB R&M. SZCZEGOLY ZOSTANA UZGODNIONE W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
E11 - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM ZAKONCZONYM WTYCZKA Z PRZENIESIONEGO GNIAZDA NA SCIANIE. WYKONAC
. BRUZDE W SCIANIE DO PROWADZENIA PRZEWODU.
Nrkat. Moc [W] <<<m_~:_mq ﬁa_ . E12 - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM - PRZEWOD OMY 3*2,5mm? WELACZONYM DO INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH
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SPOSOB PODLACZENIA ZOSTANIE
UZGODNIONY NADZOREM AUTORSKIM
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IZLACZKA WAGO W PUSZCE GNIAZDA, PUSZKE WYPELNIC MASA IZOLACYJNA NP. "AQUASIT" PROD OBO BETTERMANN LUB PODOBNA,
NA PUSZKE ZAMONTOWAC POKRYWE/ W COKOLE MEBLA ZAMONTOWAC PUSZKE Z TWORZYWA 160*160mm Z ZACISKAMI WAGO
CO BEDZIE STANOWIC WEZEL PRZYLACZENIOWY DLA WSZYSTKICZH ZASILACZY TASM LED ZAMONTOWANYCH W MEBLU
PRZEWOD ZASILAJACY Z ZAPASEM OK 05m MOZE LEZEC BEZPOSREDNIO NA POSADZCE
ZASILANIE TASM DEDYKOWANYMI PRZEWODAMI DO PASKOW - TASM LED STOSOWAC ZASILACZE O MOCY 200W
OSWIETLENIE MEBLI - POKAZANE NA ODDZIELNYCH RYSUNKACH TASMAMI LED - MONTAZ W MEBLU PRZEZ JEGO WYKONAWCE
ENA - OKRESLONE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO PO PRZEDSTAWIENIU ZAKUPIONEGO PRZEZ WYKONAWCE URZADZENIA

OBIEKT CENTRUM SZKtA | CERAMIKI DATA X1.2013

ADRES KRAKOW, LIPOWA 3 BRANZA | ELEKTR

SZCZEGOL A1
LISTWA PODLOGOWA

TEMAT

OPRACOWANIA ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STALA

FAZA PT

TEMAT

RYSUNKU GALERIA - RZUT - POMIESZCZENIE 1.5, 1.6, 1.7

SKALA 1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

| Autor NR RYSUNKU

inz. Jacek Socha
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