+zastosowane diody HIGH POWER

+zasilanie zasilacz pradowy 700mA

+iloé¢ diod 1szt 3W

sstrumien Swietiny 200 Im

+Srednica zewnetrzna lampy: 42 mm
+$rednica otworu: 35 mm

*wysoko$¢ lampy catkowita: 32 mm

*kat Swiecenia 60-90°

sstopiert ochrony IP 20

*materiat obudowy-ramki aluminium - w

«certyfikaty CE, RoHS g
POMIESZCZENIE 1.2. ROZWINIECIE SCIANY DA

+zastosowane diody HIGH POWER +zastosowane diody HIGH POWER
szasilanie zasilacz pradowy 700mA szasilanie zasilacz pradowy 700mA
+ilos¢ diod 1szt 3W +ilos¢ diod 1szt 3W
sstrumien $wietiny 200 Im sstrumien $wietiny 200 Im
+$rednica zewnetrzna lampy: 52 mm +Srednica zewnetrzna lampy: 52 mm
+Srednica otworu: 44 mm +Srednica otworu: 44 mm
*wysoko$¢ lampy catkowita: 30 mm _ *wysoko$¢ lampy catkowita: 30 mm
*kat $wiecenia 60-90° : ~ | . ~ ~ : *kat $wiecenia 60-90°
sstopief ochrony IP 44 (tazienka, kuchnia) , ” ” ” ” ” ” ” ” , sstopief ochrony IP 44 (tazienka, kuchnia)
*materiat obudowy-ramki aluminium , I I I | *materiat obudowy-ramki aluminium
«certyfikaty CE, RoHS \ I I I I «certyfikaty CE, RoHS
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7,2W/m - POMARANCZ
TASMY LED UKLADAC LINA FALISTA
i PO UPRZEDNIM ICH RRZEGIECIU
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4,8W/m - POMARANCZ !
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4,8W/m - CZERWONY
3
2,4W/m - CZERWONY
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OBIEKT CENTRUM SZKLA | CERAMIKI DATA X1.2013
ADRES KRAKOW, LIPOWA 3 BRANZA | ELEKTR
TEMAT ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STAtA FAZA PT
OPRACOWANIA E -
TEMAT
RYSUNKU POM. 1.2. ROZWINIECIE SCIANY DA SKALA | 1:25
PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK
_ AUTOR NR RYSUNKU
inz. Jacek Socha
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