MALE WYDRUKI WIESZANE NA LINKACH STALOWYCH:

WL1-
WL5

WYDRUK
WIESZANY NA
LINKACH
STALOWYCH

WYDRUK O WYMIARACH axh = 40x90
cm, KLEJONY DO PLYTY Z
POLIWEGLANU MOCOWANEJ NA
SYSTEMIE LINKOWYM DO PODLOGI |
SUFITU (np. system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami sufitowo -
podtogowymi "Plus Design" wersja mat, lub
analogiczny). Sposob taczenia linki i ptyty:
mocowanie boczne tytpu linka - piyta (np.
system linek stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowo - podiogowymi "CVS-B
bok-$rodek" (max.gr.ptyty 8 mm), lub
analogiczny).
DODATKOWO W PLYTACH
POLIWEGLANOWYCH UMIESZCZONE
SA RAMKI CYFROWE 8" z mozliwoscig
ustawienia kiedy ramka ma sie wigczyc i
wytaczyé (np. ramka cyfrowa HAMA lub
analogiczna).

Ramka wsuwana jest w profile tupu "U" z
akrylu mocowane od tylu do piyty z
poliweglanu zgodnie z wytycznymi na
rysunku nr A/1.4./2.

UWAGA! DO
MONTAZU LINEK
STALOWYCH DO

SUFITU Z PLYT G-K

UZYWAC WKRETOW

TYPU "MOLLY".
WSZYSTKIE KABLE
ZAOPATRZYC W
OPLOTY OCHRONNE.

WLS6,
WL7

WYDRUK
WIESZANY NA
LINKACH
STALOWYCH

WYDRUK O WYMIARACH axh = 40x40
cm, KLEJONY DO PLYTY Z
POLIWEGLANU MOCOWANEJ NA
SYSTEMIE LINKOWYM DO PODLOGI |
SUFITU (np. system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami sufitowo -
podtogowymi "Plus Design" wersja mat, lub
analogiczny). Sposob taczenia linki i piyty:
mocowanie boczne tytpu linka - piyta (np.
system linek stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowo - podtogowymi "CVS-B
bok-$rodek” (max.gr.ptyty 8 mm), lub
analogiczny).

UWAGA! DO
MONTAZU LINEK
STALOWYCH DO

SUFITU Z PLYT G-K

UZYWAC WKRETOW

TYPU "MOLLY"




WLS,
WL9

WYDRUK
WIESZANY NA
LINKACH
STALOWYCH

ZESTAW WYDRUKOW O ROZNYCH
WYMIARACH WG SCENARIUSZA
WYSTAWY KLEJONYCH DO PLYT Z
POLIWEGLANU MOCOWANYCH NA
SYSTEMIE LINKOWYM DO PODLOGI |
SUFITU (np. system linek stalowych
expozycja.com z zaczepami sufitowo -
podtogowymi "Plus Design" wersja mat, lub
analogiczny). Sposob taczenia linki i piyty:
mocowanie boczne tytpu linka - piyta (np.
system linek stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowo - podtogowymi "CVS-B
bok-$rodek” (max.gr.ptyty 8 mm), lub
analogiczny).

UWAGA! DO
MONTAZU LINEK
STALOWYCH DO

SUFITU Z PLYT G-K

UZYWAC WKRETOW

TYPU "MOLLY"

UWAGA! W SUFICIE
PODWIESZONYM W
POM.1.1., W POLU O

SREDNICY 30 cm
MONTOWAC NIE
WIECEJ NIZ JEDNO

MOCOWANIE. CIEZAR

PRZYPADAJACY NA
JEDNA LINKE
STALOWA
MOCOWANA MIEDZY
SUFITEM A PODLOGA
NIE MOZE
PRZEKRACZAC 5 KG.

LAMPA BUTELKA

MOCOWANIE LAMPY - BUTELKI NA
LINCE STALOWEJ ZA POMOCA
ZACZEPU SUFITOWEGO (np. system
linek stalowych expozycja.com z
zaczepami sufitowymi "Plus Design" wersja

mat, lub analogiczny). | KULKI
ZACISKOWEJ (np. system linek stalowych
expozycja.com z kulkg zaciskowg z
mosigdzu chromowanego do podwieszania
paneli "Perla", lub analogiczny).
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UWAGA! DO
MONTAZU LINEK
STALOWYCH DO

SUFITU Z PLYT G-K

UZYWAC WKRETOW
TYPU "MOLLY"

UWAGA! W SUFICIE
PODWIESZONYM W
POM.1.1., W POLU O
SREDNICY 30 cm
MONTOWAC NIE
WIECEJ NIZ JEDNO
MOCOWANIE. CIEZAR
PRZYPADAJACY NA
JEDNA LINKE
STALOWA
MOCOWANA MIEDZY
SUFITEM A PODLOGA
NIE MOZE
PRZEKRACZAC 5 KG.

SUMA
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