OKLADZINA SCIENNA Z CEGIEL

Z ROZBIORKI PIECA gr.ok 3-5 cm
dostarczana przez inwestora,
klejona do Sciany konstrukcyjnej PRZYPUSZCZALNY POZIOM STROPU KONSTRUKCYJINEGO
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UWAGA! WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE PO DEMONTAZU OKLADZINY Z PLYT G-K. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI SKORYGOWAC.

UWAGA! WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY STALOWE ZNJADUJACE SIE W POM.1.2.
(TJ: LISTWY MONTAZOWE, PROFILE ZAMYKAJACE, OKUCIA, LACZNIKI, ROTULE, KLAMKI)
NALEZY WIZUALNIE POSTARZYC (POMALOWAC, PRZETRZEC PAPIEREM SCIERNYM ITP )

NA WZOR MASZTOW Z ROZBIORKI STAREGO PIECA.

UWAGA! Grubo$ci przeszklenia oraz sposéb mocowania konsultowano w salonie "Szklane.eu. " w Krakowie.
UWAGA! PO WYBORZE WYKONAWCY PRZEANALIZOWANA ZOSTANIE MOZLIWOSC ALTERNATYWNEGO ROZWIAZANIA

- ZASTAPIENIA SZKEA HARTOWANEGO SZKLEM ZWYKLYM FOLIOWANYM Z UZYCIEM WZMOCNIEN PLASZCZYZNOWYCH SZKLANYCH.
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