SCIANY WEWNETRZNE

SYMBOL

OPIS

GRUBGSC
(cm)

uwagi

Swil

POM.1.1.

TYNK
CIENKOWARSTWOWY

0,5

UWAGA! Na odcinku 1.1.F
1.1. G przygotowa
powierzchn¢ pod klejenie
fototapety

SCIANA Z BETONU
KOMORKOWEGO,
NP. YTONG INTERIO 11,5
CM LUB ANALOGICZNE

11,5

TYNK
CIENKOWARSTWOWY

0,5

Sw2

POM.1.3.

TYNK
CIENKOWARSTWOWY

0,5

SCIANA Z BETONU
KOMORKOWEGO,
NP. YTONG INTERIO 11,5
CM LUB ANALOGICZNE

11,5

NP. YTONG "CIENKIE
BLOCZKI DO
REMONTOW" 10 CM LUB
ANALOGICZNE 10,0cm

10

TYNK
CIENKOWARSTWOWY

0,5

Sw3

POM.1.2.

SCIANA ISTNIEJACA

PRZESTRZE
INSTALACYJINA
WYPELNIONA TZW.
"FRYTA"
(DOSTARCZA INWESTOR

6,3

UWAGA: Przed
wypetnianiem naley
przygotowd instalacg
oswietleniowg zgodnie z
projektem elektrycznym

OKLADZINA SCIENNA -
SZYBA FOLIOWANA 6/6/1
Mocowana do istniggych
scian konstrukcyjnych za
pomoa rotuli na kotwach
chemicznych, Oparta na

projektowanej belce stalowe

—

UWAGA! po wyborze
wykonawcy przeanalizowan
zostanie maiwosé
alternatywnego rozwrania
- zasgpienia szkta
hartowanego szkiem zwykitym

3 foliowanym

Sw4




OKLADZINA SCIENNA Z
CEGIEL Z ROZBIORKI
STAREGO PIECA DO
WYTOPU SZKEA GR. OK
3-5cm (dostarcza inwestor
klejona do istnigjcej sciany
konstrukcyjnej po uprzednin
demontau istniepcej

-

—

\W

oktadziny z ptyt g-k 3,0-5,0
Sw5
ISTNIEJACA SCIANA
KONSTRUKCYJNA
ISTNIEJACA OKLADZINA
ZPLYT G-K
1,25
DYLATACJA 1
SCIANA EKSPOZYCYJNA
Z BLOCZKOW
BETONOWYCH
ZBROJONYCH CO 40 cm
BEDNARKA |
KOTWIONYCH DO UWAGA : nascianie
SCIANY zamontowane 3 szt. starycl
KONSTRUKCYJNEJ (NP. metalowych drzwiczek z
YTONG INTERIO szafek (dostarcza inwestor).
11,5CMLUB warstwie tynku wydrapane
ANALOGICZNY) 115 nazwy stanowisk hutniczych
JEDNOWARSTWOWY zgodnie ze scenariuszem
POM.1.1. TYNK CEM-WAP 0,5 wystawy
Swb
ZESTAW SZKLANY zestaw mocowado podtogi i
BEZRAMOWY. podcagu. w razie
SZKELO HARTOWANE, konieczndci miejscowo
FOLIOWANE, 6/ 6/ 1mm. zdemontowa istnieja@
DRZWI SZKLANE Z oktadzirg z piyt g-k.
SAMOZAMYKACZEM. wykonawca powinien
POM.1.6. | OKUCIA ALUMINIOWE sprawdz¢ wymiary na
/POM.1.7. MATOWE. 1,3 budowie.
Sw8
TYNK NA BAZIE Ostateczne ustalenie kolor
CEMENTU sciany zostanie ustalone w
ROMANSKIEGO W trybie nadzoru autorskiego p
KOLORZE SZARYM przedstawieniu prébek na
ptaszczynie wykonanej
POM.1.1. 2,5 sciany

(0]




COKOL MUROWANY
wys.54 cm Z BETONU
KOMORKOWEGO, NP.
YTONG "BLOCZKI DO
REMONTOW" gr. 5,0cm,
7,5cmi 10,0- cm, LUB
ANALOGICZNE

SCIANA Z BETONU
KOMORKOWEGO
KOTWIONA DO
ISTNIEJACEJSCIANY
KONSTRKCYJNEJ NP.
YTONG NP. YTONG
"BLOCZKI DO
REMONTOW" gr. 5 cm,
LUB ANALOGICZNE

ZAPRAWA

UWAGA! Nieznana
lokalizacjasciany
konstrukcyjnej. Po demonta
oktadziny z ptyt G-Ksciary, z
bloczkow gr 5,0 cm kotwido
konstrukcyjnegciany
istniejacej. Cokét licowé z
powierzchng sciany
znajdupcej sk ponizej

Glebokas¢ cokotu jest
wynikowa. Ostateczne

SCIANA ISTNIEJACA (PO
DEMONTAZU
OKLADZINY Z PLYT G-K)

rozliczenie wartsw cfulzie s¢
w trybie nadzoru autorskieg

odsadzki w rejonie schodow.

O

~47,0 po wykonaniu odkrywek.




