LEGENDA DOTYCZACA

SUFITOW PODWIESZANYCH:
[S7] SUFIT NAPINANY LUKOWY

4195

BLYSZCZACY W KOLORZE
CZARNYM MOCOWANY
PRZY UZYCIU LISTEW
SEPARACYJNYCH
MONTOWANYCH CO 122 cm
DO STROPU
KONSTRUKCYJNEG (MAX
ROZSTAW LISTEW WYNOSI
150 cm), np. R-J PROJEKT
DPS Standard CRISTAL
UWAGA! WYKONYWAC
S$CISLE WG ZALECEN
PRODUCENTA.
WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE.

[S2] SUFIT PODWIESZANY

NAPINANY SATYNOWY

np. RJ PROJEKT DPS
Standard L5026 topaz lub
white T5077 (KOLOR
WYBRAC PO WYKONANIU
PROB Z UZYCIEM
RZUTNIKA) lub analogiczny
UWAGA! WYKONYWAC
SCISLE WG ZALECEN
PRODUCENTA.

UWAGA! Wykonawca sufitu
powinien sprawdzi¢ wymiary
na budowie.

UWAGA! Listwy montazowe
mocowac na przedtuzonych
kotwach do istniejacych Scian
konstrukeyjnych oraz do

530,5

UWAGA! DO MONTAZU LINEK STALOWYCH DO

SUFITU Z PLYT G-K UZYWAC WKRETOW TYPU
"MOLLY"

UWAGA! W SUFICIE PODWIESZONYM W POM.1.1.,
W POLU O SREDNICY 30 cm MONTOWAC NIE
WIECEJ NIZ JEDNO MOCOWANIE.
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stropu konstrukcyjnego.

SUFIT PODWIESZANY z piyty G-K na ruszcie stalowym (np. Rigips
Rigimetr, lub analogiczna) pomalowanej farbg w kolorze

granatowym z dodatkowg warstwa werniksu.

UWAGA! Profile nosne nalezy mocowac¢ obwodowo do cian
konstrukeyjnych. Wykona¢ usztywnienia z profili noSnych

poprzecznych wzdtuz $cian 1.6.A-1.6.B max co 41 cm.

UWAGA! Wykonawca sufitu powinien sprawdzi¢ wymiary na

budowie.

Uwaga! Sufit wykonywac¢ zgodnie z rysunkiem A/1.6./2 oraz PT

instalacii elektrycznych.

SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY LUKOWY Z
NIEPALNEJ PLYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ TYPU
A (GKB), STANDARDOWEJ GIETEJ (np. Rigips Riflex
Flexi-Line o grubosci 6 mm, lub analogiczna) na profilach
Rigips CD60 ULTRASIL potaczonych ze specjalnymi
profilami do giecia marki Rigips o promieniu tuku 160cm.

Ruszt niewidoczny.
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CENTRUM SZKtA | CERAMIKI DATA X1.2013

LEGENDA: ADRES

KRAKOW, LIPOWA 3 BRANZA | ARCH.

TEMAT

OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA WNETRZ - WYSTAWA STALA FAZA PT

ELEMENTY ISTNIEJACE

TEMAT

RYSUNKU

RZUT - CZESC BUDOWLANA SKALA | 1:50

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

N
ELEMENTY DO WYBURZENIA C

AUTOR NR RYSUNKU
mgr inz. arch. M. Cierniak
nr upr. BPP. Upr. 173 /84 A /5




