POMIESZCZENIE 1.1. ROZWINIECIE SCIANY AB

1.1.A

EO - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM ZAKONCZONYM WTYCZKA,
Z ISTNIEJACEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO NA SCIANIE LUB W KASECIE
PODLOGOWEJ
E1 - PUSZKA 120*120mm Z ZACISKAMI WAGO NAD STROPEM POMIESZCZENIE 1.1. ROZWINIECIE SCIANY BC
PODWIESZONYM W OKOLICY ISTNIEJACEJ LAMPY
OSWIETTLENIA OGOLNEGO. ISTNIEJACA LAMPE ODLACZYC.
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Z TEGO OBWODU ZASILAC LAMPY - BUTELKI.
LAMPY - BUTELKI - WYKONANE WG OPISU ARCHITEKTONICZNEGO R S : %
Z BUTELEK POSIADAJACYCH ZAMKNIECIE KABLAKOWE .

Z ODCIETYMI DNAMI. DO BUTELKI WPROWADZIC PRZEWOD
OMY 2*0,75mm? ZAKONCZONY OPRAWKA CERAMICZNA DO
ZAROWEK Z GWINTEM E14. JAKO ZRODLA SWIATELA STOSOWAC
SWIETLOWKI ENERGOOSZCZEDNE /KOMPAKT/ O MOCY 18W - 830

E2 - Z LAMP POZOSTAWIC WYLACZNIE KORPUSY | ODBLYSNIKI ORAZ
SZYBY OCHRONNE O ILE TAKIE POSIADAJA. W LAMPIE ZAMONTOWAC

OPRAWKE CERAMICZNA DO ZAROWEK Z GWINTEM E27.
PODLACZENIE LAMP PRZEWODEM OMY 3*1,5mm? ZAKONCZONYM
ADAPTEREM DO WPIECIA NA SZYNE ZASILAJACA

R

E3 - POMPKE ZASILIC Z GNIAZDA WTYCZKOWEGO W KASECIE T O
PODLOGOWEJ PRZEWODEM OMY 3*2,5mm? ULOZONYM A 5 ;
W PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ 11B
E4 - IMITACJA PRZEWIESZKI NAPOWIETRZNE - PRZEWOD OMY 32, 5mm
PODLACZONY W MIEJSCE SZYNY OSWIETLENIOWEJ ZAKONCZONY
ADAPTEREM DO WPIECIA NA SZYNE ZASILAJACA
E5 - ZASILANIE TASM LED - ZASILACZ 230/12V 20W STOPIEN OCHRONY IP 44
ZAMONTOWANY WE WNECE 150x250 mm Z OWOREM 140x140MM
PRZYSLONIETEJ DRZWICZKAMI REWIZYJNYMI WG PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO. PODLACZENIE TASM PRZEWODAMI
DEDYKOWANYMI DO PASKOW ITASM LED. PODLACZENIE ZASILACZY
PRZEWODEM OMY 3*1,5mm2 WLACZONYM W MIEJSCE
ZDEMONTOWANEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO
E6 - ZASILANIE BEZPOSREDNIE PRZEWODEM ZAKONCZONYM WTYCZKA
ZISTNIEJACEGO GNIAZDA W KASECIE PODLOGOWE. PRZEWOD
ZASILAJACY PROWADZIC W LISTWIE OSLONOWEJ PODLOGOWE
KLEJONEJ DO PODLOZA /NP. LISTWA PODLOGOWA LEGRAND LUB R&M
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