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PRET STALOWY Z ROZBIORKI STAREGO PIECA
(DOSTARCZA INWESTOR)UWAGA! nalezy
zespawac ze sobg dwa prety w celu uzyskania
dtugosci 230 cm

PLYTA ZE SKLEJKI gr.1,2 cm MOCOWANA
DO SCIANY KONSTR. Z OKLADZINA SW4

%Oéz_x STALOWY Z ROZBIORKI STAREGO PIECA

=500 MOCOWANY DO SCIANY KONSTRUKCYJNEJ
NA KOTWACH CHEMICZNYCH

CEGLA Z ROZBIORKI STAREGO PIECA 23X23 CM

ISTNIEJACY OTWOR

OKLADZINA SCIENNA Z CEGIEL

Z ROZBIORKI PIECA gr.ok 3-5 cm
(dostarcza inwestor),
klejona do Sciany konstrukcyjne;

MASZT STALOWY Z ROZBIORKI STAREGO PIECA
(DOSTARCZA INWESTOR)

~— - PODSTAWY POD StUPY

12 175 12
v 199

PRZYPUSZCZALNY POZIOM STROPU KONSTRUKCYJNEGO

<

FRAGMENT SCIANY 1.1.C - 1.1.D - WIDOK

UWAGA DOT OKLADZINY Z CEGIEL Z ROZBIORKI PIECA:
Cegly o intensywnym zabarwieniu i ciekawej fakturze lokalizowaé wprzed wejsciem oraz we wnetrzu pom.1.2.
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