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I.  INFORMACJE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
Podktady budowlano-architektoniczne.
Obowiazujace normy i przepisy budowlane, a w szczegéino

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane vzrp@zniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz zzpiejszymi zmianami).

Wytyczne projektowania inst. c.0. — COBRTI Instal.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia braiowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyalasji wentylacji mechanicznej,
ogrzewania i chtodzenia dla gzi socjalno-biurowej budynku Zaktad Gipsu i Chemii
Budowlanej zlokalizowanego w Krakowie przy ulicyr@entowej 8.

. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3. Opis przyjetych rozwigzan

W projektowanej cgci budynku przewidziano wentylacmechanicza o statym wydatku
powietrza wentylacyjnego.

Dla pomieszczg biurowych na pitrze zaprojektowano niezaley system wentylacji
realizowany przez central wentylacyjm, N1W1 zlokalizowan w pomieszczeniu
technicznym na gtrze budynku.

Dla pomieszczie zaplecza socjalnego na parterze zaprojektowanpalel@y system
wentylacji realizowany przez centgal wentylacyjm N2W2 zlokalizowaa w
pomieszczeniu technicznym natoze budynku.

Dla toalet przewidziano wentylacjvywiewnq realizowan przez wentylator kanatowy
wywiewny WW1 zlokalizowany w przestrzeni nad sufitepodwieszonym toalety na
pigtrze.

Wentylacja mechaniczna zostata zwymiarowanaédly spetni nastpujace zadania:

— Zapewnienie wymaganej 86 powietrza higienicznego.

— Zapewnienie wymaganej krotém wymian powietrza w agu godziny.
— Zapewnienie wymaganej czystd powietrza nawiewanego.

— Zapewnienie wymaganej temperatury nawiewu.

W pomieszczeniach przewidzianych na staty pobytziludla jednej osoby zatono
minimum 30nih, a w pozostatych pomieszczeniach pgyjzalecan ilosci wymian
powietrza wentylacyjnego.



llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegodlnych mmnizé przedstawiono na
zahczonych rysunkach.

Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczentdzie s¢ odbywat za pomaczaworow
powietrznych. Podégia do zaworow powietrznych nale wykona z wykorzystaniem
przewodow gitkich w izolacji termicznej i akustycznej.

Kanaty wentylacyjne &da wykonane z blachy stalowej. Nie dopuszczapsizostawienia
ostrych krawdzi wewmtrz ksztattek (mee to powodowé dodatkowy hatas i drgania).
Podczas montar kanatow powietrznych nalg zwrac& uwag;, aby nie zabrudzity siich
wewrgtrznescianki. Klasa szczelrdoi dla wszystkich instalacji — A (wg Dz.U nr 75).

Wszystkie kanaty nawiewne i czerpne izoléweetra mineralmy, o grubdci 3,0 cm.

Przy montowaniu izolacji zabrania ¢siprzebijania blachy kanatow wentylacyjnych
kotkami do mocowania izolacji. Kanaty musgozosta wewmntrz gtadkie.

Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnyctklimatyzacyjnych wykona
zgodnie z norrmp BN-67/8865-26. Kanaty wentylacyjne i udzenia nalgy mocowa do
stropu poprzez system oparty na podktadkach teyeh wibracje.

Przewiduje si czerpnie scienne i wyrzutnie dachowe. Powierzchnia czerpanisim
zapewnié predkos¢ zasysania powietrza paej 2,5 m/s. Wyrzutnia powinna ndie
powierzchn¢ zapewniajca wyrzut powietrza z mdkaoscia nizsz niz 4 m/s.
Czerpniascienna powinna hy wykonana w formie kratkialuzjowej zabezpieczgjej

przed deszczem, z zabudowarnwewmtrz drobry siatky przeciw owadom i
zanieczyszczeniom mechanicznym oraz z druggdam samozamykagych se zaluzji.

Spod czerpni powinien kyzlokalizowany na wysokai co najmniej 2 metrow ponad
terenem.

Doskp do czyszczenia kanatdw zapewnpoprzez otwory rewizyjne o wielkoi
dostosowanej do wielléoi kanatu.

Na wykonanej instalacji natg wyregulowa przeptywy powietrza.
4. Uktad wentylacyjny nawiewno wywiewny N1W1.

Wentylacja pomieszcae biurowych na pitrze ledzie realizowana przez central
wentylacyja nawiewno wywiewa 2z wymiennikiem obrotowym i nagrzewaic
elektryczn.

Dobrano centralwentylacyjm firmy KOMFOVENT, typ KOMPAKT REGO 700V-EC.

Wydajnai¢ w uktadzie nawiewu wynosi 630°%h i w uktadzie wywiewu wynosi 660 .
Centrala hdzie pracowata w 100% na powietrzu zewnnym. W zimie powietrze
podgrzewaneduzie do temperatury +2G w nagrzewnicy elektryczne;.

Centrat wentylacyjm, nalezy wyposay¢ w zestaw automatyki ze sterownikiem
KOMFOVENT typu C3. Sterownik posiada funkcj umazliwiajaca zadanie
harmonogramu tygodniowego.

Pokczenie urzdzer z systemami kanatldw nale wykona przez padczenia elastyczne
celem zminimalizowania przenoszenia drge instalag. Centrat nalery postawé na
podkitadkach antywibracyjnych.

Na kanatach nawiewnym, wywiewnym i czerpnym zamaatottumiki.



5. Uktad wentylacyjny nawiewno wywiewny N2W3.

Wentylacja pomieszche zaplecza socjalnego na parterzedzie realizowana przez
centrat wentylacyjm nawiewno wywiewn z wymiennikiem krzyowym i nagrzewnig
elektryczn.

Dobrano centralwentylacyjm firmy KOMFOVENT, typ KOMPAKT RECU 400V-EC.

Wydajnai¢ w uktadzie nawiewu wynosi 280%h i w uktadzie wywiewu wynosi 150 .
Centrala hdzie pracowata w 100% na powietrzu zewnnym. W zimie powietrze
podgrzewaneduizie do temperatury +2G w nagrzewnicy elektryczne;.

Centrat wentylacyjm, nalezy wyposay¢ w zestaw automatyki ze sterownikiem
KOMFOVENT typu C3. Sterownik posiada funkcj umazliwiajaca zadanie
harmonogramu tygodniowego.

Polczenie urzdzen z systemami kanatow nale wykona& przez paiczenia elastyczne
celem zminimalizowania przenoszenia drgeaa instalag. Centra¢ nalezy postawt na
podkiadkach antywibracyjnych.

Na kanatach nawiewnym, wywiewnym i czerpnym zamaatottumiki.
6. Uktad wentylacyjny wywiewny WW1.

Wentylacja wywiewna pomieszazé¢oalet lzdzie realizowana przez wentylator kanatowy
wywiewny WW1 zlokalizowany w przestrzeni nad sufitepodwieszonym toalety na
pictrze.

Dobrano wentylatory wywiewne, tazienkowe firmy SystAir, typ BF 150.
Wentylatory leda usuwaly powietrze z toalet w éai 50 n/h.

Wentylator WW1 pracuje w trybie agtym.

Wentylator naley wyposay¢ w regulator pgdkosci obrotowe.

Na kanale wywiewnym od strony pomiesztzamontowa ttumik.

. INSTALACJA OGRZEWANIA
7. Zapotrzebowanie na moc ciepla

Zapotrzebowanie na moc cieplrdo ogrzania poszczegélnych pomiesiczastato
ustalone na podstawie obligzestrat ciepta wykonanych przy pomocy programu
komputerowego ArCADia TERMO.

Obliczenia ogodlnego zapotrzebowania na ciepto dakon na podstawie i8j
wymienionych norm:

— PN-EN ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elégndéudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.

— PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zetnane.

— PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkadWietoda obliczania
projektowego obarenia cieplnego

Temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach diasakzimowego podane zostaly na
rysunkach.



8. Opis dziatania instalacji ogrzewania

Zrodiem ciepta instalacji ogrzewania jest kottownlakalizowana na terenie zaktadu. W
budynku jest istnigca instalacja ogrzewania. W zakresie opracowarsa \@/miana
grzejnikbw w remontowanych pomieszczeniach zaplesagalnego na parterze oraz
remontowanych pomieszczeniach nétige.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zasilanboku typu Compact C firmy
Purmo.

Na gahzkach zasilajcych grzejnikbw naley zainstalowa zawory termostatyczny V-
EXAKT z gtowica firmy Heimeier, a na powrotnych zawory REGUTECdamej firmy.

Lokalizacja i typy nowych grzejnikéw zostata pokazana rysunkach.

Przewody z ruroggow gtownych do poszczegolnych grzejnikéw aglarymienic. Nowe
przewody projektuje siz rur wielowarstwowych w systemie HKS Sitec PEXRPEX
firmy PURMO do instalacji grzewczych z polietylensieciowanego z barigr
antydyfuzyjra, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa.

9. Izolacje rurociagdw instalacji wodnych

Izolacja cieplna przewodow instalacji c.0. powinspetni@ wymagania minimalne

(materiat 0,035 W/mK) okg&one poniej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z gaiejszymi zmianami).

Minimalna grubé¢ izolacji cieplney:

Minimalna grubé¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 WI/(mK)

1. Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewagtrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy wewRtrznej rury
4. Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5. przechodzce przezciany lub stropy, Y% wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6. ) . . S % wymaga z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikow
7. | Przewody wedtug poz. 6 uone w podtodze 6 mm

Nalezy takze izolowa wszystkie istnigjce przewody ogrzewania prowadzone w obszarze
remontowanych pomieszaze



10. Proba szczelnéci

Wszystkie rurocigi w catej instalacji wewgtrznej musz by¢ poddane po zamontowaniu
lecz przed izolagj testowi szczeln@i. Badanie szczelsoi nalery przeprowadz na
zimno i na gagco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ©dln

V. INSTALACJA CHLODZENIA
11. Zalozenia projektowe

Obliczeniowe parametry zewtnzne dla lata:

— Temperatura obliczeniowa: tz =°8D

- Wilgotnos¢ wzgledna: ¢ =45%
Temperatury dla poszczegolnych pomiesiczéa okresu letniego zostaly podane na
rysunkach.

Zapotrzebowanie na moc chtodniazla poszczegolnych pomieszazeostato ustalone na
podstawie oblicz@ wykonanych przy pomocy programu komputerowego ADGA
TERMO.

12.  Opis przyjetych rozwigzan
Chiodzenie przewidziano w pomieszczeniach gabinetda pitrze budynku

(pomieszczenia 1.09 1 1.10).

Dla pomieszcze zaprojektowano klimatyzator§cienne firmy LG typu Standard Inverter
V.

Lokalizacja i typy klimatyzatorow zostata pokazaraarysunkach.
13. Instalacja freonowa

Instalacg freonowa nalezy poprowadzi pod stropem, nad sufitem podwieszonym ze
spadkiem 1% w kierunku klimatyzatoréw, a rasie wyprowadzi na zewntrz do
jednostek zewgtrznych zlokalizowanych ngianie zewntrznej budynku.

Przewody freonowe wykoka miedzi hczonej na lut twardy. kywac tylko rur bez szwu
do celow chtodniczych odttuszczonych i odtlenionysty PN-EN 12735-1:2002).

W zadnym wypadku nie wolnozywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wegtre budynku zaizolowana catej dtugeci izolacp
typu Armaflex AF grubéci 9 mm. Caléc¢ izolacji montowa tylko na suche i odtluszczone
powierzchnie rurogigow.

Przewody freonowe prowadziprzez sciany w tulejach ochronnych z PCV, o dwie
dymensje wgksze od ruroaigu.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniuemgprzewody przedmuckaprzonym
azotem technicznym. Naginie wykon& proke szczelnéci. Po uzyskaniu pozytywnej
préby instalag napeiné czynnikiem chtodniczym R-410A i przeprowaélziozruch
instalacji.



14. Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacg odprowadzania skroplin projektuje s rur PE o palczeniach zgrzewanych.
Przewod skroplin prowadzize spadkiem 0,5-2% w kierunku odptywu.

Przewdd odprowadzgy skropliny prowadzi przezsciany w tulejach ochronnych z PCV,
o dwie dymensje wksze od ruroaigu.

Instalacg podda probom jakim podlegajinstalacje kanalizacyjne wewtnzne.

V. WYTYCZNE BUDOWLANO — INSTALACYJINE
15. Wytyczne elektryczne i sterowania

Przewody elektryczne zasiap uradzenia nalgy wykona w sposéb zapewnigy
ciagto$¢ polaczen oraz zgodnie z obowzujacymi przepisami dotyezymi bezpieczestwa
pracy przy urzdzeniach elektrycznych.

Zapewng zasilanie elektryczne:

Klimatyzatoréwsciennych do instalacji elektrycznej 230V — 2szt.
Jednostek zewitrznych klimatyzatorow do instalacji elektryczn@@®/ — 2szt.
Central wentylacyjnych do instalacji elektryczn8p¥ — 2szt.

Wentylatora kanatowego do instalacji elektryczri#)\? — 1szt.

16. Wytyczne budowlane

Nalezy wykona otwory w miejscu przégia instalacji przez przegrody budowlane.
Nalezy przewidzi€ dojscia do uradzen celem ich obstugi.

wW drznv¥iach do pomieszc#esanitarnych nalg zapewnt otwory o powierzchni minimum
220 cni.

W drzwiach do pozostaltych pomieszaozaaleey wykon& podckcia zapewniajce
swobodny przeptyw powietrza wentylacyjnego.

VI.  UWAGI OGOLNE

Catas¢ prac wykona zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych
cz. Il Instalacje sanitarne.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggdw z tworzyw
sztucznych.

— Instrukcp montau producentow rur i ugglzen.

Wszystkie materiaty i ueglzenia musz posiada odpowiednie atesty i deklaracje
zgodndci na podstawie oceny zgoditoz polsk normy lub aprobat technicza.

Nalezy zastosowa urzadzenia i materiaty o parametrach rownamgch lub lepszych od
podanych w zestawieniach.



Wszystkie materiaty i instalacje najepodd& badaniom, prébom @iienia i rozruchom
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz normami.

Nalezy przestrzegawarunkow PP@ i BHP.

Czes¢ graficzna stanowi integradrezesé niniejszego opracowania.



