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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jarostaw Piotr Bubak

urodzony dnia 09.09.1984 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0045/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jarostaw Bubak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1.  Pan Jarostaw Bubak
ul. Wyszynskiego 29/10
38-300 Gorlice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Czes¢ Opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w ramach zadania pn.
Modernizacja cze$ci biurowo-socjalnej w zakfadzie gipsu i chemii budowlanej w Krakowie przy
ul. Cementowej 8. Modernizacji podlegajg pomieszczenia socjalne na parterze przylegajgce do klatki
schodowej m.in. szatnia, toalety, tazienka i pomieszczenie goscinne. Ponadto modernizacji podlega
rowniez pigtro, na ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, laboratorium oraz sanitariaty.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczno — budowlany budynku,

Projekt budowlano-wykonawczy branzy wentylacyjnej,
Projekt budowlano-wykonawczy branzy wod-kan,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Inwentaryzacja budynku

Dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen,
Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

W zakres instalacji elektrycznych wchodzi:

Tablica elektryczna TPO1 zasilajgca odbiory w modernizowanej czesci budynku
Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG o dodatkowy odptyw zasilajgcy tablice TP01
Linia kablowa z istniejgcej rozdzielnicy RG do projektowanej tablicy TPO1

Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych i ogélnego przeznaczenia

Instalacja dedykowanych wypustéw zasilajgcych urzadzenia elektryczne
Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Rozbudowa instalacji odgromowej

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

Instalacja okablowania strukturalnego
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Podstawowe parametry zasilania:

Parametry sieci SN:
uktad sieci zasilajgcej SN: z izolowanym punktem neutralnym,

Parametry sieci nn:

Istniejgce zasilanie z sieci elektroenergetycznej
napiecie: 400/230 V, 50 Hz,
uktad sieci zasilajgcej TN-C

Zasilanie w energie elektryczna

W chwili obecnej zasilanie budynku odbywa sie poprzez rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang poza
pomieszczeniami podlegajgcymi modernizacji. Rozdzielnica ta posiada wystarczajgcg rezerwe mocy
i miejsca aby zasili¢ nowa projektowang rozdzielnice TPO1. Projektuje sie rozbudowe istniejacej
rozdzielnicy RG o dodatkowy odptyw typu RBK 00 50A. Z odptywu tego nalezy wyprowadzi¢ nowy WLZ
typu YLYZo 5x25 do projektowanej tablicy TP01. WLZ nalezy utozy¢ w bruzdzie, w rurze ochronnej pod
tynkiem. W rozdzielnicy RG, oprocz ww. dodatkowego odptywu nie projektuje sie zadnych zmian.

6. Tablica pietrowa TPO1

Projektuje sie tablice pietrowa TPO1 dla czesci parteru i pietra, ktére podlegajg modernizaciji.

Tablica wykonana bedzie jako natynkowa, o pradzie znamionowym 160A przystosowana do montazu
aparatury modutowej 5x24. Tablica zasilona bedzie przewodem typu YLYzo 5x25 z rozdzielnicy RG
i posiadata bedzie na wejsciu zasilania rozigcznik izolacyjny o pradzie 100A, lampki sygnalizacyjne
obecnos$¢ napiecia oraz ochronnik przepieciowy.

7. Instalacje wewnatrz budynku

Dla pomieszczen, ktére podlegajg modernizacji projektuje sie catkowitg wymiane instalacji elektryczne;.

W celu rozprowadzenia przewodow zasilajacych odbiory sitowe i oswietleniowe zaprojektowano trase
korytek kablowych w suficie podwieszanym. Rozprowadzenie przewodow instalacji okablowania
strukturalnego przewidziano na osobnym korytku.

Oswietlenie

Instalacje oswietleniowg wewnagtrz budynku projektuje sie wykona¢ przewodami YDY 3x1.5 mm?.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikéw pojedynczych,
Swiecznikowych lub schodowych, a takze za pomocg przyciskéw i przekaznikéw bistabilnych na
korytarzach i klatce schodowej. W projekcie zastosowano oprawy do montazu w suficie
podwieszanym, nastropowe oraz oprawy do montazu na $cianach. Wszystkie zaprojektowane
oprawy zostaty w oparciu o profesjonalne zrodta swiatta LED.
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10.

11.

12.

Gniazda elektryczne

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd 1-faz. typu DATA
nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3 x 2.5 mm? prowadzonymi podtynkowo w kanatach
kablowych, rurkach instalacyjnych, jak rowniez pod tynkiem.

Ponadto w projekcie przewidziano dedykowane gniazda elektryczne dla laboratorium, szafki
okablowania strukturalnego, lodéwki oraz gniazd kuchennych. Przewidziano takze zestaw gniazd
3-fazowych i 1-fazowych w pomieszczeniu wentylatorkni oraz zasilajgce wypusty kablowe
jednofazowe do jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzaciji.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego
na poziomie podfogi wzdiuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sig
autonomiczne zrodta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw os$wietlenia awaryjnego
przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac certyfikat CNBOP.

Ochrona odgromowa

Budynek w chwili obecnej wyposazony jest w instalacje odgromowg wykonang za pomocg zwodow
poziomych na dachu. W zwigzku z projektowanymi przez branze wentylacyjng kominami wystajgcymi
ponad dach, nalezy instalacje odgromowg rozbudowa¢ o dwie dodatkowe iglice montowane do $ciany
tzw. iglice kominowe. Iglice beda miaty wysokos¢ 2m i sprawig, ze kominy znajda sie w strefie chronione;j.
Iglice te nalezy potgczy¢ do istniejgcego na dachu zwodu poziomego za pomoca drutu Fe/Zn.

Instalacja uziemiajgca
Budynek w chwili obecnej wyposazony jest w instalacje uziemiajgcg. Pozostaje ona bez zmian.
Ochrona przeciwpozarowa

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten w razie
jego uzycia pozbawia zasilania odbiory zasilane w rozdzielnicy RG i TPO1.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W projektowanej tablicy TPO1 nalezy
zainstalowaé ogranicznik przepie¢ typu B+C.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano uktad sieci
TN-S - zasilanie rozdzielnicy TPO1 oraz wszystkich odbioréw z TPO1. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
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obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest
przez zastosowanie w obwodach (wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowopradowym 30 mA, ktére jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.
Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i wytgczniki roznicowoprgdowe zapewnig
skutecznos¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

13. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢é wykonana wg standardow kategorii 5e,
z wykorzystaniem elementéw sieciowych, gniazd typu RJ45. Ponadto powinna umozliwia¢ wykorzystanie
wtykéw RJ45 i bez zmiany wtasciwosci w czasie przyjmowac wtyki RJ12. Projektowana sie¢ bedzie miata
architekture gwiazdy z szafkg okablowania strukturalnego OS umieszczong w sali komputerowe;.
Komputery, telefony, itp. beda wtaczane w sie¢ przez gniazda podwdéjne RJ45 kat. 5e.

Poniewaz zaréwno kable komputerowe jak i telefoniczne zostang wykonane w kategorii 5e, a gniazdka
komputerowe w niczym nie beda sie r6zni¢ od gniazdek telefonicznych (RJ-45), nie istnieje potrzeba na
etapie projektu rozrézniania gniazdek komputerowych od telefonicznych. O tym czy dane gniazdko bedzie
stuzyto do przytgczenia telefonu czy komputera decydowac bedzie jedynie potgczenie (krosowanie) w
punkcie dystrybucyjnym. Rozwigzanie takie daje duzg elastycznos¢ systemu, dzieki temu mozliwe bedzie
na przyktad uaktywnienie dodatkowego komputera, ktérego nigdy wczesniej sie nie planowano i odwrotnie.

14. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na charakter budynku, szczegétowe rozmieszczenie tacznikdw instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, wypustéw elektrycznych i inne uzgodni¢ na budowie z Inwestorem.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

15. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

[1] PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[2] PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
[3] PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.
[4] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.
[5] PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[7] Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
[8] PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne
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Obliczenia Techniczne

1. Bilans i dobér kabli

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:
moc zainstalowana, ktéra jest sumg mocy odbiornikdw zainstalowanych na state jak i przenos$nych,
moc szczytowa (obliczeniowa), kt6rg oblicza sie stosujgc wspoétczynniki zapotrzebowania i jednoczesnosci
zatgczania poszczegoélnych odbiornikéw. Moc szczytowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielko$é
tg przyjmuje sie do celéw projektowania instalacji.

Wspolczynnik Wspotczynnik Moc szczytowa
Lp. Odbior Moc zainstalowana Pi| zapotrzebowania | jednoczesnosci . L
Ps = Pi * kj
kz Kij
- - KW - kW
CZESC BIUROWO-SOCJALNA MODERNIZOWANA
1 [Gniazda ogdlnego zastosowania 22,0 0.8 0,5 8,8
2 |Oswietlenie 11,0 0,9 0,7 6,9
3 |Wentylacja i Klimatyzacja 9,0 0,7 0,8 5,0
4 |Gniazdo serwisowe 6,0 0,7 0.8 3.4
5 [Szafka okablowania strukturalnego 2,0 0,8 0,7 1,1
MOC [kW] 25
PRAD Ib [A] 38,4
ISTNIEJACY PRZEWOD | JEGO Iz [A] YLYZo 5x25 L=[m] 35 96,0
DOBRANE ZABEZPIECZENIE In [A] char. gL/gG k= 1,6 50,0
SPRAWDZENIE WARUNKOW:
obcigzenie dlugotrwate Ib<=In<=lz OK
przecigzenie k*In<=1,45%Iz OK
spadek napiecia AU% = 0,39 OK
\ Nr rysunku: 4
Faza Projektu PROJEKT WYKONAWCZY Rewiza
Data Sierpien 2014
Branza ELEKTRYKA Arkusz: 6/6
Obiekt ZAKEAD GIPSU | CHEMI| BUDOWLANEJ — KRAKOW, UL. CEMENTOWA g | 2°%P9! Froletow:
PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ mgr inz. Jarostaw Bubak




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Tablice elektryczne

2. Osprzet instalacyjny

3. Oprawy oswietleniowe

4. Okablowanie strukturalne
5. Pozostate

Nr rysunku: 5
Faza Projektu PROJEKT WYKONAWCZY e
Data Sierpien 2014
Branza ELEKTRYKA Arkusz: 1/3
Obickt ZAKEAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ — KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8 Zes""_’ Bl
PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNE. mgr inz. Jarostaw Bubak




1. Tablice elektryczne

1 Tablice pietrowa TP01 XL3-160 5x24 n/t lub rbwnowazna szt 1 LEGRAND
- aparatura wg schematu
o Istniejgca rozdzielnica RG — rozbudowa o dodatkowy szt 1
' odptyw RBK 00 50A '
2. Osprzet instalacyjny
1. | Lgcznik oswietleniowy pojedynczy szt. 7
2. | tacznik oswietleniowy pojedynczy szczelny szt. 5 |
3. | kacznik o$wietleniowy swiecznikowy szt. 4 |
4. | Lacznik oswietleniowy swiecznikowy szczelny szt. 2 |
5. | tacznik oswietleniowy schodowy szt. 2 |
6. | Lacznik oswietleniowy zwierny szt. 8 |
Punkt elektryczno-logiczny w ramce, zawierajgcy zestaw | | |
7. | gniazd : 2 x 230V, 2 x 230V DATA, 2 x RJ45 kat. 5e szt. 11
(komputer, telefon)
8 Gniazdo elektryczne podwojne, - 5 | T
" | 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, I1P20 ’
9 Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, szt 16 |
" | 1P+N+PE, 10/16A, 230V )
10 Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, ozt 5 |
" | 1P+N+PE, 10/16A, 230V, szczelne )
11 Zestaw gniazd 1-faz i 3-faz. 16A wraz ot .
" | z roztgcznikiem 0-1 '
3. Oprawy oswietleniowe
1. | A1 - oprawa AGAT SLIM 2600LM 24W PLX E 34 840 LED szt. 25 LUXIONA
2. | A2 - oprawa AGAT SLIM 4400LM 37W PLX E 34 840 LED szt. 12 LUXIONA
3. | D1 - oprawa Beryl LED O 5Y 1200lm 16W 34 IP44 830 szt. 21 LUXIONA
4. | D2 - oprawa Beryl LED O 5Y 750lm 10W 34 840 szt. 10 LUXIONA
Nr rysunku: 5
Faza Projektu PROJEKT WYKONAWCZY Rewizia
Data Sierpien 2014
Branza ELEKTRYKA Arkusz: 2/3
Obickt ZAKEAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ — KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8 | Ze°PO! Froletdowy:

PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ

mgr inz. Jarostaw Bubak




5. | D3-BERYL CR 75 LV 1000LM 12W 24V DC SELV LED szt. 1 LUXIONA
6. | E1-oprawa X-wall K9 LED 1300Im 13W PLX IP44 830 szt. 5 LUXIONA
’ F1 - oprawa Rubin Look LED 4400LM 37W Micro-prm szt 4 LUXIONA
" | EIP40 34 840 LED ’
8 F2 - oprawa Rubin Look LED 4400LM 37W PLX - 5 LUXIONA
" | E P44 34 840 ’
9. | G1 - oprawa Neptun LED 4400LM 37W PLX IP65 840 szt. 1 LUXIONA
10 Aw1 - oprawa awaryjna LUXIONA szt 1 LUXIONA
"| LVPO LED 3W AW 1h AT S ’
11 Aw2 - oprawa awaryjna LUXIONA szt 5 LUXIONA
" | LVPC LED 3W AW 1h AT SE ’
12 Aw3 - oprawa awaryjna LUXIONA ozt 1 LUXIONA
" | LVNO LED 3W AW 1h AT SE ’
4. Okablowanie strukturalne
1 S,zafa RA_CK 19' 6U 450 mm wiszgca SIGNAL lub szt 1 DIPOL
rownowazna
2. | Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1 DIPOL
3 Switch zarzadzalny TP-LINK TL-SG2424 24xGE 4xSFP szt 1 DIPOL
RACK lub réwnowazny
4. | Kabel UTP 4x2x0.5 Cat.5E nieekranowany, wewnetrzny mb. wg planéw
5. Pozostale
. wg planéw i
1. | Kable i przewody kg schematow
2. | Rury, kanaty kablowe PCV i rurki ochronne szt. Wg planow i
potrzeb
3. | Puszkifgczeniowe szt. wg potrzeb
4. | Korytko kablowe wraz z zawiesiami mb. 60
5. | Iglica kominowa o wysokosci 2m szt. ELKO-BIS
6. | Drut Fe/Zn o $rednicy 8mm mb. 4 ELKO-BIS

Zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo Zaméwien Publicznych art. 29. przedmiot zaméwienia nie mozna
opisywacé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zaméwienia lub Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie

doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazne w wykazie
urzgdzen podano producentéw, dla ktérych dokonano obliczen projektowych.

Dopuszcza sie zainstalowanie innych urzadzen i materialtéw pod warunkiem,

ze parametry techniczne i funkcjonalne beda rownowazne z parametrami technicznymi

i funkcjonalnymi urzadzen i materiatéw zaprojektowanymi do zainstalowania w niniejszym projekcie.

Nr rysunku: 5
Faza Projektu PROJEKT WYKONAWCZY e
Data Sierpien 2014
Branza ELEKTRYKA Arkusz: 3/3
Obickt ZAKEAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ — KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8 Zes’”_' Projeklowy:
PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNE. mgr inz. Jarostaw Bubak
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binet 2.6 | przechowywalnia probek
gabine

71m2 | gres

39m2

podloga panelowa

4,9m2

podioga panelowa

©

WC meski
gres

2.9 | przedsionek WC
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2.10| WC damski
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LOKALNE OBNIZENIE DO 220
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PROJEKTOWANY PION KS

2.3 | jadalnia z aneksem \ 2.2 | biuro

19,3 m2| gres

sufit podwieszany kasetonowy
np: RIGIPS QUICK-LOCK,
(profil T24/38 bialy
plyta RIGIPS CASOBIANCA
600x600, biata)
lub analogiczny

21,5m2 | podloga panelowa

LEGENDA —

OSWIETLENIE

tqcznik instalacyjy pojedynczy
10/16A, 250V, p/t

tqcznik instalacyjny Swiecznikowy
10/16A, 250V, p/t

tqcznik instalacyjny pojedynczy szczelny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od pomieszczenia

tqcznik instalacyjny Swiecznikowy szczelny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od pomieszczenia

tqcznik instalacyjny schodowy
10/16A, 250V, p/t

tqcznik instalacyjny zwierny — oswietlenie

L

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz w suficie podwieszanym
LUXIONA AGAT SLIM 2600LM 24W PLX E 34 840

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz w suficie podwieszanym
LUXIONA AGAT SLIM 4400LM 37W PLX E 34 840

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz w suficie podwieszanym
LUXIONA Beryl LED O 5Y 1200im 16W 34 IP44 830

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz w suficie podwieszanym
LUXIONA Beryl LED O 5Y 750Im 10W 34 840

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz w suficie podwieszanym
LUXIONA BERYL CR 75 LV 1000LM 12W 24V DC SELV

Oprawa os$wietlenia podstawowego typu kinkiet, montaz nascienny
LUXIONA X-wall K9 LED 1300im 13W PLX IP44 830

Oprawa o$wietlenia podstawowego, nastropowa
LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W Micro—prm E IP40 34 840

Oprawa o$wietlenia podstawowego, nastropowa/zwieszana, 60W, przesfona opal.
LUXIONA Rubin Look LED 4400LM 37W PLX E IP44 34 840

Oprawa oswietlenia podstawowego, nastropowa
LUXIONA Neptun LED 4400LM 37W PLX IP65 840

B AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego, montaz w suficie podw., Th, AT, symetryczna
LUXIONA LVPO LED 3W AW 1h AT SE

@ AW2

Oprawa oSwietlenia awaryjnego, montaz w suficie podw., Th, AT, asymetryczna
LUXIONA LVPC LED 3W AW 1h AT SE

B AW3

Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowqa, Th, AT, symetryczna
LUXIONA LWNO LED 3W AW 1h AT SE

UWAGI:

1. Instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym na korytkach, w kanatach kablowych PCV, rurkach

instalacyjnych i

podtynkowo.

2. Kable od gféwnych tras kablowych do poszczeginych odbiornikéw prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych dostosowanych do przekroju i ilosci kabli.

3. W razie kolizji z innymi branzami skontaktowa¢ si¢ z Projektantem.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

&

2.1 | gabinet zastepcy dyrekiora

14,5m2

podioga panelowa

poziom dolu sufitu podwieszanego dostosowac do
poziomu gory otworu okiennego w klatce schodowej

>

1.2 | pomieszczenie goscinne

73m2 | gres

13

26m2 | gres

LOKALNE OBNIZENIE DO POZ. 180
N.P.POS. W REJONIE CZERPNI

RZUT PIETRA

o

przedsionek WC
1.4 | WC ogdlnodostepny

26m2 | gres

szafki pracownicze 50 x 60 cm

11 ‘ hall
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15 ‘ szinia pracownicza
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6,9 m2 ‘ gres.

7\11 /

TPO1/0

P01/0

f—
UWAGA:
W hallu przewody d

186 m2 \ istniejaca

prowadzi¢ pod tynki

opraw
em. F2

P01/07

©TP01/08

16 ‘ przedsionek szatni

33m2 ‘ gres.

17 ‘ przedsionek fazienki

PROJEKTOWANY PION KS

tazienka z prysznicem

41m2 | gres

RZUT PARTERU

3m2 ‘ gres

OBIEKT

ZAKLAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ

DATA 08.2014

ADRES

KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8

BRANZA | ELEKT.

TEMAT

OPRACOWANIA

PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ

FAZA PW

TEMAT

RYSUNKU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

SKALA 1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR

NR RYSUNKU
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mgr inz. Jarostaw Bubak
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o 5 & ROZBUDOWA INSTALACII

rzechowywalnia probek hall WC meski ; LOKALNE OBNIZENEE DO 220
2.4 | laboratorium 2.5 | gabinet i 712.62 p ywalnia p % | hal . :82 g 2.9 | przedsionek WC itpotveszay gy ok b O D R 0 M 0 W E _J
1 m res X res 6 m: res Tame . ) .
3,9m2 | podloga panelowa 49m2 | podioga panelowa 9 9 9 5m2 | gres 2.10| WC damski 2.11| wentylatomia 2.12| gabinet dyrektora G

. o e 2m2 | gres 145m2| ges 24,6 m2 | podioga panelowa
Kominy wychodzqce na dach, chronione za pomocq iglic
-szczeqdt wykonania na rysunku obok
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2. Kable od gtéwnych tras kablowych do poszczegdinych odbiornikéw prowadzic " "
3. W razie kolizji z innymi branzami skontaktowac sig z Projektantem. PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

v 1 a1 1 o N oziom dotu sufitu podwieszanego dostosowac do
PROJEKTOWANYPIONKS ) 0 | o buchemnym 22 | o | YLYz0 5x25 7 |Stn|9JQC9J rOZdZ|e|n|cy RG \/ 21| abinet ssgpey oo oo 6y oiors ckiemmogow K shadone —
19,3 m2| gres Su:;psfg;;z:ﬁck?fggukwy 21,5 m2] podloga panelowa o 14.5m2| podioga panelowa > -
(profil T24/38 bialy =
plyta RIGIPS CASOBIANCA
RZUT PIETRA
lub analogiczny UWAGA:
1. Budynek posiada istniejqcq instalacje odgromowq sktadajgeq sig m.in. ze zwoddw poziomych
prowadzonych po ofasowaniu.
_ 2 W zwigzku z projektowanymi kominami branzy wentylacyjnej wystajgcymi ponad dach, nalezy
LEGENDA SILA I GNIAZDA | YLYzo 5x25 z istn. RG do proj' TPO1 | rozbudowaé instalacje odgromowq tak, aby kominy znalazly sig w strefie chronionej.
T3 | pesdsionsk WG 3. W celu ochrony komindw (3 kominy), instalacjg odgromowq nalezy rozbudowaé o projektowane
g Rozdzieica elektryczna _ o —Tae 14 | WC ogolnodosiepny dwie iglice kominowe o wysokoscie 2m, mont do sciany. Iglice ndlezy zainstalowa¢ 0,7m
1.2 | pomieszczenie goscipfie 26m2 | gres - -
: 26m2 | gres przed i za kominami.
z 0S Szafka okablowania strukturalnego ram / /&mw 4. Iglice potqczy¢ do istniejgcych zwodow poziomych za pomocq drutu FeZn.
Lokalna szyna wyrownawcza
a3 | SW o :ﬂ E— /]
miedziana 600x50x4 7 K T~ 11 KA
_[ Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym I L ‘IL TP0Y/25 TPO1/25 ]— J ] @ M 7~ WW
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montazu 0,3m | [TPO1 /23;]'_7 8
{ 9 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym - B I s I
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, wys. montazu 0,3m = — A E 5 | 1.5 | stina pracowricza
_K Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V -[TP01 J24 { TP01/25 = 69m2 | gres
IP44, wys. montazu: fazienka-1,1m b | [ | B
Gniazdo elektryczne dedykowane: szafka okablowania strukturalnego -[TP01/25 [ ‘ | ‘—@—
{Cos 1P+N4PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montazu: pod sufitem . [ -
Gniazdo elektryczne dedykowane: lodowka i 7~
{ L 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, wys. montazu 0,3m 11 g — 156 | prossonssza
{ K Gniazdo elektryczne podwdjne dedykowane: nad blatem kuchennym Mm'z } e E L YT s
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, wys. montazu 1,0m H ‘
O)( Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) — zapas przewodu 2,0 m
WK Zasilanie wentylatora kanatowego @ TPO1/23 TFO :1 fonek lazienki
W) \ 1.7 ‘ przedsionek fazienki
O)( Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) — zapas przewodu 2,0 m B e \ smz | ges
CW Zasilanie centrali wentylacyjnej ="
Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) — zapas przewodu 2,0 m . U
Q)(JZ Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzatoraz HC Po1/24 | e —
Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) — zapas przewodu 2,0 m | : o | 1 - - — |
JW Zasilanie jednostki wewngtrznej klimatyzatora 1 | il 1 \ . 1| 1
ﬁ Zestaw gniazd elektrycznych 3faz i 1faz z roziqcznikiem 0-1 PROJEKTOWANY PIONKS | ) )
5 o paramterach wg. plandw, schematdw, lub specyfikacj 19 | we 1.8 | fazienka z pryszrioem
L et Punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd : 2 x 230V DATA, tame | gres amz | ores
2 x 230V, 2 x RJ45 (1x komputer, 1x telefon), montaz zaleznie od pom.
Korytko kablowe metalowe perforowane dla instlacii elektrycznych R Z U T P A R T E R U
o szerkosci 100mm i wysokosci 60mm - montaz 10cm pod stropem
Korytko kablowe metalowe perforowane dla instlacji teletechnicznych
o szerkoSci 100mm i wysokosci 60mm - montaz 10cm pod stropem
OBIEKT ZAKLAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ DATA 08.2014
SZCZEGOt. WYKONANIA ZESTAWU GNIAZD
ADRES KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8 BRANZA | ELEKT.
{PEL-1  odpowiada: TEMAT
- - o UWAG!: OPRACOWANIA| PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ FAZA PW
= = <~ 1. Instalacje prowadzi¢c w suficie podwieszanym na korytkach, w kanatach kablowych
< << 18 P P ym ) el TEMAT )
: : 2 PCV, rurkach instalacyjnych, podtynkowo i natynkowo. RYSUNKU PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD SKALA 1:100
o o >
M M
o~ o~ o~

230V
230V

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. AUTOR NR RYSUNKU

®
Il

C mgr inz. Jarostaw Bubak
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0S /01_02 I==] 2 x UTP 4x2x0,5 kat. 5e [
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2 x UTP 4x2x0,5 kat. 5
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230V AC
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05/07_08 | =3 YT A0S L %
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LEGENDA
Gniazdo poddwdjne, 2 x RJ45, kat. Se
kat. 5e, montaz we wspdinej ramce
z gniazdami elektrycznymi
0S — Szafka okablowania strukturalnego, wiszqca
wyposazenie wg zestawienia materiatow
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