PROJEKT WYKONAWCZY

ZAL ACZNIK 1: ZESTAWIENIE URZ ADZEN | MATERIALOW
| Lp. Opis \ llos¢ \ Jedn. \ Uwagi
[ 1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Centrala nawiewno-wywiewna N1W1:
typ KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy Komfovent
z wymiennikiem obrotowym
1.01 |- Centrale nalezy dostarczy¢ z zestawem automatyki ze sterownikiem 1 szt.
KOMFOVENT typu C3.
- Nalezy zakupi¢ centrale w wykonaniu prawym.
- Podstawki antywibracyjne
Centrala nawiewno-wywiewna N2W2:
typ KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy Komfovent
z wymiennikiem krzyzowym
1.02 |- Centrale nalezy dostarczy¢ z zestawem automatyki ze sterownikiem 1 szt.
KOMFOVENT typu C3.
- Nalezy zakupi¢ centrale w wykonaniu prawym.
- Podstawki antywibracyjne
Wentylator wywiewny WW1
1.08 |Venture Industries, VENT 125LK 1 szt.
- Regulator predkosci obrotowej
Zawor wentylacyjny nawiewny
104" smay, KE @160 2| sz
Zawor wentylacyjny nawiewny
105 'shmay, KE @125 6 | szt
Zawor wentylacyjny nawiewny
108 smay, KE @100 3| s
Zawor wentylacyjny wywiewny
108 ' snmay, KE @125 8 | szt
Zawor wentylacyjny wywiewny
109 'smay, KE @100 8 | sz
Thumik kanatowy okragty
110 spvay, TAR - 125 - 500 1] szt
Ttumik kanatowy okragly
111 SMAY, TAR - 160 - 500 2 szt
Thumik kanatowy okragty
112 smay, TAR - 200 - 500 1] szt
Ttumik kanatowy okragly
1.13 SMAY, TAR - 250 - 500 s szt
1.14 |Przepustnica okragta @100 10 szt.
1.15 Przepustnica okragta @125 12 szt.
1.16 |Przepustnica okragta @160 2 szt.
Podstawa dachowa okragta @125
1.17 SMAY, B1 1 szt.
Podstawa dachowa okragta @160
1.18 SMAY, B1 1 szt.
Podstawa dachowa okragta @250
1.19 SMAY, B1 1 szt.
Wyrzutnia dachowa okragta @125
1.20 SMAY, C 1 szt.
Woyrzutnia dachowa okragta @160
1.21 SMAY, C 1 szt.
Wyrzutnia dachowa okragta @250
1.22 SMAY, C 1 szt.
1.23 |Kanaly wentylacyjne 130 m2
Kanat okragty elastyczny typu flex @100
1.24 . . 10 m
- Izolacja na zewnatrz - wetna mineralna 30mm
Kanat okragty elastyczny typu flex @125
1.25 ; : 15 m
- Izolacja na zewnatrz - wetna mineralna 30mm
l 26 IzZuiavja ria £owiiqu £ Rararuvy vwerityiavyjiycrtt 70 m2
- warmalina maimavalina AN na
| 2. INSTALACJA OGRZEWANIA
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2.01 StﬁggthETTING Compact, CV22-600, diugosé 1200mm 1] sz
2.02 Sl;ﬁgl,kRETﬂNG Compact, CV22-600, diugosé 1000mm 1] sz
2.03 S;fggl,kRETﬂNG Compact, CV11-600, diugosé 1000mm 3 | s
2.04 Sl;ﬁgl,kRETﬂNG Compact, CV11-600, diugosé 900mm 3| s
2.05 S;fggl,kRETﬂNG Compact, CV11-600, diugosé 800mm 5 | s
2.06 Slzﬁgl,kRETﬂNG Compact, CV11-600, diugosé 700mm 2 | s
2.0 S;fggl,kRETﬂNG Compact, CV11-600, diugosé 500mm 2 | s
208 f{z\i/vn?; iteerr’n\wflszgilzz_zrny z glowica termostatyczna 17 ot
209 Zawor grzejnikowy powrotny 17 Szt

Heimeier, Regutec

210 Rura wielowarstwowa @16x2 mm 120 m
’ PURMO, system HKS Sitec PEX/AI/PEX

Otulina - grubo$¢ 20mm
2.11 |lambda (40C) 0,035W/mK 120 m
$rednica wew. 18 mm

Otulina (ocieplenie istniejacych rurociagéw) - grubo$¢ 50mm

212 | ambda (40C) 0,035W/mK

5 m2

Otulina (ocieplenie istniejacych rurociggéw) - grubos¢ 100mm

213 |ambda (40C) 0,035W/mK

10 m2

Przewody nalezy izolowa¢ matami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

| 3. INSTALACJA CHLODZENIA

Klimatyzator $cienny
5.01 |LG, Standard Inventer V, P12RL.NSB 1 szt.
- Pilot bezprzewodowy

Klimatyzator $cienny
5.02 |LG, Standard Inventer V, PO9RL.NSB 1 szt.
- Pilot bezprzewodowy

Jednostka zewnetrzna

5.03 LG, P12RL.UA3

1 szt.

Jednostka zewnetrzna

5.04 LG, PO9RL.UA3

1 szt.

Rury miedziane tgczone lutem twardym (wg PN-EN 12735-1:2002)
5.05 |@9,52mm 25 m
- 1zolacja typu Armaflex AF 9 mm

Rury miedziane tgczone lutem twardym (wg PN-EN 12735-1:2002)
5.06 |@6,35mm 25 m
- Izolacja typu Armaflex AF 9 mm

[ 4 INSTALACJA SKROPLIN

| 4.01 RuryPE @25 | 15 | m \
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UWAGA:

1. Przy materiatach nale zy uwzgl edni € wszelkie niezb edne dodatki na obrébki systemowe oraz straty przy
docinaniu.

2. W zestawieniu nie uwzgl edniono elementéw monta zowy takich jak: kompletny system podpér, obejm i za wiesi
wraz elementami mocuj acymi do konstrukcji, mufy, zt  aczki, itp.

3. Wszystkie materialy i instalacje nale  zy popdda ¢ badaniom, prébom ci  $nienia i rozruchom zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami oraz normami.

4. Wszystkie materialy i urz adzenia musz g posiada € odpowiednie atesty i deklaracje zgodno  $ci na podstawie
oceny zgodno $ci z polsk a norm g lub aprobat a techniczn a.

5. Wszystkie urz gdzenia nale zy zainstalawa ¢ oraz uruchomi € zgodnie z dokumentacj q techniczno-rozruchow g
dostarczon g przez producenta.

6. Dla wszystkich urz adzen nalezy przewidzie ¢ komplet okablowania niezb edny do podt gczenia elementéw
sterowania
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