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SPIS ZAtACZNIKOW

Zalacznik 1 — Zestawienie podstawowych materiatow

SPIS RYSUNKOW

Rzut parteru 1:100 rys.nr WK-01
Rut pktra 1:100 rys.nr WK-02
Rozwinkcia instalacji kanalizacji sanit. - rys. nr WIS-

Rozwinkcia instalacji wody - rys. nr . WK-04
Profil instalacji drenzowe;j 1:100 rys.nr WK-05



I.  INFORMACJE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
Podktady budowlano-architektoniczne.
Obowiazujace normy i przepisy budowlane, a w szczegéino

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane vzrp@zniejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz zzpiejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w sprawie
okreslenia przegitnych norm zaycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Wytyczne projektowania inst. c.0. — COBRTI Instal.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia braiowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyailasji wewretrznych wod-kan dla
czesci socjalno-biurowej budynku Zaktad Gipsu i CheBiidowlanej zlokalizowanego w
Krakowie przy ulicy Cementowej 8.

W zakres opracowania wchagdz

- wewrktrzna instalacja wodogjowa
— wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja drenau.



II.  INSTALACJA WODY
3. Zapotrzebowanie sekundowe wody cieptej i zimnej

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla projektopwh przyboréw:

Wyptyw normatywny:
- Zlew 1*0,07 =0,07
- Umywalka 5*0,07=0,35
- Wc 4*0,13=0,52
- Pisuar 2*0,30=0,60
1,54/s
W tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczenjomynosi:

gs = 0,67 drfis

Zapotrzebowanie sekundowe wody cieptej dla projsktoych przyborow:
Wyptyw normatywny:

- Zlew 1*0,07 =0,07
- Umywalka 5*0,07=0,35

0,42 dnri/s
W tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczenjomynosi:
gs = 0,32 drfis

4. Rozwigzania techniczne wewgtrznej instalacji wody

Do budynku doprowadzong przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej.

Podhczenie projektowanej armatury przewiduje \si oparciu o istniejca instalacje wody,
poprzez realizacje jej egciowej rozbudowy umdiwiajaca zasilanie projektowanych
przyborow sanitarnych. Nie przewiduje ¢ siwymiany catej instalacji wody w
przedmiotowym budynku.

Przewody rozprowadzgie wod; zimmg i cieph i cyrkulacyjra wewratrz budynku naly
wykona z rur wielowarstwowych np.: f-my UPONOR PE-Xa  wliptylenu
sieciowanego.

Przewody poziome ukladana wspornikach. Przajia przewodéw przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych. Przestfzeiedzy rui a tulep powinna by
wypetniona materiatem elastycznym.

Przejscia rur przez strop oraz przez pozostate przegrodygniowe naley wypetnié
ogniochronng silikonowa masy uszczelniajca. Przejscia z zabezpieczeniem p.poz.
przez strop i przegrody ogniowe nalgy wykona¢ bez tulei ochronnych



Przewody wody montowaneds w scianach i podtogach budynku oraz za obuglavptyt
kartonowo — gipsowych (sufitach podwieszanych) wg.@rchitektury.

Przewody nalgy izolowa matami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex adnie z
wymaganiami zawartymi w Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 warge¥niejszymi zmianami).

[l INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5. Przeptyw obliczeniowysciekow sanitarnych

Przeptyw obliczeniowyciekow z projektowanych przyboréw sanitarnych wgree

- Zlew 1*0,60=0,60
- Umywalka 5*0,30=1,50
- Wc 4*1,80=17,20
- Pisuar 2* 0,30=0,60
9,90 dni/s

Wg tab. nr 2 PN-B-01706-1:1992 przeptyw obliczenjomynosi:

gs=.>.DU K

K=0,5
gs = /219 0,7 = 1,57 drifs

6. Rozwigzania techniczne wewstrznej instalacji kanalizaciji

Scieki sanitarne odprowadzanedh do istniejcej instalacji kanalizacyjnej w budynku
poprzez istniejce piony kanalizacji, piony projektowane oraz ispge piony
przeznaczone do przebudowy wgazabnych rysunkow rzutow i rozwied.

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeest rur PVC do kanalizacji wewtrznej np.
firmy Magnaplast lub f-my Wavin. Przewody instaladanalizacji od pionow do
przyboréw naley prowadz¢é w przegrodach budowlanych lub obudowach karton
gipsowych jako skryte.

W miejscach oznaczonych na rysunkach haleamontowa jako wentylacgg pionow
zawory napowietrzage f-my HL z gwarancja szczeléw, typ HL 900.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane wykKomwa tulejach ochronnych.
Przestrzé migdzy rum a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym.

Przejscia rur przez strop oraz przez pozostate przegrodygniowe nalegy wypetnié
ogniochronng silikonowa masy uszczelniagca. Przejscia z zabezpieczeniem p.poz.
przez strop i przegrody ogniowe nalgy wykona¢ bez tulei ochronnych



IV. DRENAZ
7. Rozwigzania techniczne drenau odwadniajacego

Projektuje st drena odwadniagcy, ktory przez istniaca studzienk odprowadzi
wodk do istniejcego systemu kanalizacyjnego.

Drena nalezy wykona z rur drenarskich karbowanych dn 160 mm PVC z
otworami np. firmy Wavin. Na drepa naley zamontowa studzienki rewizyjnep 315
mm firmy Wavin. Drena nalezy uktada& na 5 cm warstwie wyrdwnanej. Do obsypania
nalezy uzy¢ piasku,zwiru, zwiru grubego o maksymalnéfednicy zasipczej@ 32 mm.
Obsypka powinna gpa¢ 20 cm ponad wierzch rury. W celu zabezpieczenenau
przed zamuleniem warsénwzwiru nalezy owina¢ geowtdknirn. Do zasypania drepa
nalezy uzy¢ gruntu dobrze przepuszczalnego.

UWAGA:
Posadowienie fundamentow budynku przyj eto orientacyjnie z powodu braku
szczegO6towych danych konstrukcyjnych.
W razie wykrycia niezgodno $ci podczas prac wykonawczych nale zy skonsultowa €
sie z projektantem.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY BE ZWGLEDNIE
SPAWDZIC RZEDNE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ORAZ IST. STUDNI
OZNACZONEJ JAKO SIST.

V. UWAGI OGOLNE

Catas¢ prac wykona zgodnie z:

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych
cz. Il Instalacje sanitarne.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw
sztucznych.

— Instrukcp montau producentow rur i ugglzen.

Wszystkie materialy i umglzenia musz posiada odpowiednie atesty i deklaracje
zgodndci na podstawie oceny zgoditoz polsk normy lub aprobat technicza.

Nalezy zastosowa urzadzenia i materiaty o parametrach rownawgch lub lepszych od
podanych w zestawieniach.

Wszystkie materiaty i instalacje najepodd& badaniom, prébom @iienia i rozruchom
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz normami.

Nalezy przestrzegawarunkow PP@ i BHP.

Czes¢ graficzna stanowi integradrezesé niniejszego opracowania.



ZAt ACZNIK 1 — ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.Rury z polietylenu sieciowanego np.: UPONOR 28x280m
2.Rury z polietylenu sieciowanego np.: UPONOR 25x32m
4. Rury z polietylenu sieciowanego np.: UPONOR 32x45m
. Zawory odcinajce dn 15 pod armaigi~ 16szt.

. Zawory odcinajce dn 15 — 4szt.

. Zawory odcinajce dn 20 — 1szt.

. Zawory odcinajce dn 25 — 1szt.
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. Zawor ze ziczka do wza dn 15 -2szt.

10.Rury PVC dn 110 — 70m

11. Rury PVC dn 40 — 15m

12. Rury PVC dn 50 — 10m

13. Zawory HL 900 — 2szt.

14. Kratki podtogowe dn50 — 2szt.

15.Rura drenarska dn 160PVC — 25m
16.Studzienki dn315 — 2szt.

17.Rura do kan zewtrznej dn160PVC SN8 — 4m
18. Izolacje przewodow — wg metrow bieych rur wod.
UWAGI:

Przewody nalgy izolowa matami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex adnie z
wymaganiami zawartymi w Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé& budynki i ich

usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wrg¥niejszymi zmianami).

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane wykKomwa tulejach ochronnych.
Przestrzé migdzy rum a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym.

Przegcia rur przez strop oraz przez pozostate przegroggiowe naley wypeini

ogniochrong silikonowa mas uszczelniajca.



