. . . LEGENDA:
N1W1 - centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna,

stojaca z wymiennikiem obrotowym

typ: KOMPAKT REGO 700V-EC, firmy Komfovent ———— Kanat wentylacji wywiewnej dla pomieszczen
w wykonaniu prawym biurowych i zaplecza socjalnego
- On= 3 = 3
M,W “M”W.wMowwos h, Qu=660mh N2W?2 - centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna, — Kanat wentylacji nawiewnej dla pomieszczen
W1 moc el << entylatoréw: 2x160W stojaca z wymiennikiem krzyzowym biurowych i zaplecza socjalnego
WW1 ' o . typ: KOMPAKT RECU 400V-EC, firmy Komfovent Kanat wentylacii wywi 7 toalet
130 m¥h, @250mm moc el. nagrzewnicy elektrycznej: 2kW w wykonanil prawym ———— anat wentylacji wywiewnej z toale
. . 3 .
do wyrzutni dachowej 130 mth, §125mm ) masa: 140kg wydatek: Qu=280m¥h, Qw=150m¥h .
WWA z parteru zasilanie: 230V Kanatowy wentylator wywiewny
255 m*h, @125mm W2 moc el. wentylatorow: 2x105W
do wyrzutni dachowej 130 m¥h. 2160mm moc el. nagrzewnicy elektrycznej: 1kW N Thumik
! . masa: 65kg
WW1 - wyntylator wywiewny kanatowy z toalet do wyrzuini dachowej N2
typ: VENT-125 LK, firmy Venture Industries N
wydatek: Qw=255m?h 280 3:\:_ @160mm
zasilanie: 230V na parter W2
moc el.: 80W 150 m¥h, @125mm
masa: 3kg Z parteru
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czerpnia $cienna zbiorcza

xN Cn_u t _ mu_u m> wg. opracowania architektury

WW1 280 m*h, @160mm
130 m¥h, @125mm z parteru
na parter W2
e 150 m¥/h, @125mm
na parter
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UWAGI:

1. KANALY WENTYLACJI NAWIEWNEJ NALEZY 1ZOLOWAC TERMICZNIE WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 30mm W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE.

2. WYSOKOSC PROWADZENIE KANALOW USTALIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM
MONTAZU.

3. ISTNIEJACE OTWORY WENTYLACJI GARAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH GDZIE
PRZEWIDZIANO WENTYLACJE MECHANICZNA NALEZY ZASLEPIC.

4, WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DEKLARACJE ZGODNOSCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB
APROBATA TECHNICZNA.

OBIEKT: ZAKLAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ
ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8
TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO SOCJALNEJ
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NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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