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UWAGA! na odcinkach $cian zewnetrznych oznaczonych symbolem ,
stwierdzono zamakanie $cian mnosaao%:m zalewaniem woda opadowg z sasiedniej dziatki.
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3x dwuteownik 120, L=140 cm L~ 7 : 7

908

P2

proj. pion kanalizacji sanitarnej

proj. drenaz opaskowy
zwigczenien do istniejacej kanalizacii

istniejaca studzienka
kanalizacji ogéInosptawne;
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UWAGA 1: poziom posadzki w stanie wykonczonym podwyzszony o 19,0 cm; wykona¢ izolacje cieplng gr. 10 cm, paroizolacje, wyl. cem. gr. 7,5 cm zbrojong siatkq stalowa,

UWAGA 2: poziom posadzki w stanie wykonczonym podwyzszony o 15,0 cm; wykona¢ izolacje cieplng gr. 8 cm, paroizolacje, wyl. cem. gr. 5 cm zbrojona siatkq stalowa,

UWAGA 3: przebicia otworéw w stropie wg PT instalacji wod. - kan. i wentylacji mechanicznej. Ostateczne ustalenie przebi¢ po wykonaniu przewiertéw kontrolnych.

UWAGA 4: sposéb izolacji cze$ci podziemnej, ktora ulega zamakaniu zostanie ustalony w trybie nadzoru autorskiego po odstonieciu i przeanalizowaniu stanu istniejgcego.
Wytyczne ogdlne wykonania rob6t znajdujg sie w zataczniku graficznym nr do opisu.

UWAGA 5: z przeprowadzonych pomiaréw wynika, iz w trakcie realizacji nie zostata zachowana réwnoleglos¢ $cian podiuznych.
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