PIETRO 1:100

IJ|.

992 = W

S~

3

pog

ol 1)
wody projektowanego zlewu ay

8z

ay

8 =

TN T T T

T

T

THTT

Yy

TYST = oy

~~ 55.0

e
e
I
i

UWAGI:

1) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym

2) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

3) Minimalny spadek pod przybory dla kanalizacji sanitrarnej
wynosi 2%

4) Wykonujac przejécia przez przegrody nalezy uwzgledni¢
strefy przeciw pozarowe

5) Wykonujac podejscia pod przybory wodg zimna z prawej
strony, wodaq cieptg z lewej.

6) Typ i model przyboréw uzgodni¢ z architektem wnetrz i
inwestorem

7) Przed przystapieniem do wykonywania podejs¢, uzgodni¢
z architektem wnetrz i inwestorem wysokosci podejsc.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji instalacji wodno - kanalizacyjne stwierdzono,
ze cz$¢ istniejacych pionéw wodnych oraz kanalizacyjnych prowadzona jest w bruzdach
$ciennych pod tynkiem, zatem ich doktadny przebieg nie jest znany.

Nie wyklucza sig istnienia innych dodatkowych pionéw wody i kanalizacji nie pokazanych
na rysunkach, ktére nalezy wpia¢ do projektowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem niniejszego projektu.

LEGENDA:

odpowietrzenie instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem
instalacja kanalizacji sanitarnej
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