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LEGENDA:

instal. kan. sanitarnej pod warstwami posadzkowymi
instalacja kanalizacji sanitarnej

pion wody

pion kanalizacji sanitarnej
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______ instalacja wody cieptej
instalacja wody zimnej
————————— instalacja wody cyrkulacyjnej
— st instalacja wody cieptej
777777 ist. instalacja wody zimnej
***** ist. instalacja wody cyrkulacyjnej
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UWAGI:
1R 6 . tvmi Kkami i opi Pod d . t i instalacii wod K i . twierd OBIEKT: ZAKLAD GIPSU | CHEMII BUDOWLANEJ
) F oi'pgtrywac acznie z pozostatymi rysunkami i opisem Podczas prz'elprow?1 zone] lnwedn ar}r/]zacu Inks a Tcp wo noh- ana zacyjng s wnebr zodno,h ADRES INWESTYCJI: KRAKOW, UL. CEMENTOWA 8
echnicznym . . o Ze czsc istniejacycl 1 plonéw wodnych oraz kanalizacyjnych prowadzona jest w bruzdac TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI CZESCI BIUROWO SOCJALNE
2) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami $ciennych pod tynkiem, zatem ich doktadny przebieg nie jest znany.
3) Minimalny spadek pod przybory dla kanalizacji sanitrarnej -
wynosi 2% Nie wyklucza sig istnienia innych dodatkowych pionéw wody i kanalizacji nie pokazanych PROJEKTOWAL: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
4) Wykonujac przejécia przez przegrody nalezy uwzglednié na rysunkach, ktore nalezy wpia¢ do projektowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej mgr inz. Pawet GATLIK MAP/0209/P00S/12
strefy przeciw pozarowe po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem niniejszego projektu.
5) Wykonujac podejscia pod przybory wodg zimna z prawej INSTALACJE WOD-KAN
strony, woda,_ciepta z lewej. NAZWA RYSUNKU:
6) Typ i model przyboréw uzgodni¢ z architektem wnetrz i RZUT PARTERU
inwestorem
7) Przed przystapieniem do wykonywania podej$¢, uzgodnic¢
z architektem wnetrz i inwestorem wysokosci podejsc. FAZA: SKALA: | DATA: BRANZA: NR RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 08.2014 SANITARNA WK_O1




